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5 Jahre Garantie

Über uns
Wir bieten unseren Kunden zuverlässige und nachhaltige Produkte. Mit innovativer Technik sowie modernen Konzepten 

schaffen wir für unsere Kunden ein Höchstmaß an Qualität, Sicherheit, Ökonomie, Ökologie und Komfort. Durch eine 

konsequente Kunden- und Mitarbeiterorientierung steht der Mensch bei uns im Mittelpunkt. Damit schaffen wir die 

Voraussetzung für eine langfristige und partnerschaftliche Geschäftsbeziehung. Über unsere Tochtergesellschaft in den 

Niederlanden sowie unserem Vertrieb und Logistikcenter in Deutschland, betreuen wir den europäischen Markt. Der 

Hauptsitz unseres Unternehmens ist in Hong Kong.

Unser Unternehmen
Als spezialisierter Anbieter von LED-Beleuchtungs- und Solarenergielösungen bieten wir unseren Kunden eine

professionelle und umfangreiche Produktpalette. Die Produkte fertigen und beziehen wir in enger Zusammenarbeit mit 

zuverlässigen und etablierten Produzenten.

 

JNLED- Professional Lighting befindet sich im neunten Jahr und ist bisher ausschließlich durch Weiterempfehlungen 

stetig gewachsen. Wir blicken heute auf eine 20-jährige Erfahrung in Hong Kong und China zurück. Unser Team besteht 

aus Fachleuten unterschiedlicher Ländern und steht Ihnen mit Freude zur Verfügung. Unsere Kunden können mit uns 

auch in den folgenden Sprachen kommunizieren: Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Hindi 

und Chinesisch.

 

Jeder Einzelne in unserem Team handelt aus der Motivation heraus, der Notwendigkeit gerecht zu werden, die natürli-

chen Ressourcen der Erde auf sinnvolle Art zu nutzen und mit den technischen und wirtschaftlichen Vorteilen, die durch 

LED und Solarenergie-Lösungen geboten werden, zu verbinden.

 

Unser Ziel ist es, für den Endbenutzer einen signifikanten wirtschaftlichen Nutzen zu erzielen und der Welt einen Beitrag 

zur dringend notwendig gewordenen Reduzierung des Energieverbrauchs zu liefern. Wir sind kontinuierlich, jeden Tag, 

in die Lieferkette für LED-Beleuchtungsprodukte und Solarenergieanwendungen involviert und deshalb in der Lage, auf 

Anfragen effizient zu reagieren und individuelle Lösungsmöglichkeiten, attraktive Preise, kurze Lieferzeiten, effiziente 

Logistikleistungen, usw. schnell anzubieten.

Unsere Produkte
Zu unserem umfangreichen und professionellen LED Sortiment gehören Lichtbänder, Strahler, Scheinwerfer,

Schienensysteme, Schienenleuchten, Auf- und Einbaustrahler, Profile und Streifen, Leuchtmittel, Auf- und Einbaupanele,

Straßenbeleuchtung und Solarenergietechnik

 

In folgenden Bereichen werden unsere Produkte eingesetzt:

Industriegebäude, Bürogebäude, Ladengeschäfte, Logistikzentren, Werften, Hotel- und Gastronomiebetriebe, Städte und 

Kommunen, Außengelände sowie im Privatbereich

 

Im Vordergrund stehen bei uns Qualität, Nachhaltigkeit und Individualität. Wir verwenden ausschlieβlich Bauteile, die in 

der Regel repariert werden können. Wir gewähren auf alle Produkte 5 Jahre Garantie. 



3
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

  Der Inhalt dieses Katalogs wurde mit größter Sorgfalt erstellt.

Aus dem Inhalt dieses Katalogs können jedoch keine Rechte abgeleitet werden.
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Downlights Slim

Rechteckige Panelen

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen 
(cm)

Ausschnitt 
(cm)

JNSPL10-008S-2400K-DIM-A1 8W   2400K 520 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø14.5*1.3 Ø9

JNSPL11-010S-2400K-DIM-A1 10W   2400K 520 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø18*1.3 Ø16

JNSPL12-015S-2400K-DIM-A1 15W   2400K 975 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø24*1.3 Ø20 

JNSPL13-018S-2400K-DIM-A1 18W   2400K 1225 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø30*1.3 Ø27

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL25-034S-4000-A1DIM-
2950R/Abgehängte Decke

34W   4000K 4050 Lm >95 >0.90 120° 100-270V 295*1195*45

JNSPL26-100S-4000-A1-DIM-
5950R/Abgehängte Decke

100W   4000K 11750 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

Nahtlose 
Panelen

LED Lighting

120°
Abstrahlwinkel

Für Pendel 
Montage

Einbau Montage

LED

LED
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen 
(cm)

Ausschnitt 
(cm)

JNSPL10-008S-2400K-DIM-A1 8W   2400K 520 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø14.5*1.3 Ø9

JNSPL11-010S-2400K-DIM-A1 10W   2400K 520 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø18*1.3 Ø16

JNSPL12-015S-2400K-DIM-A1 15W   2400K 975 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø24*1.3 Ø20 

JNSPL13-018S-2400K-DIM-A1 18W   2400K 1225 Lm >90 >0.85 120° 100-270V Ø30*1.3 Ø27

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL25-034S-4000-A1DIM-
2950R/Abgehängte Decke

34W   4000K 4050 Lm >95 >0.90 120° 100-270V 295*1195*45

JNSPL26-100S-4000-A1-DIM-
5950R/Abgehängte Decke

100W   4000K 11750 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Rechteckige Panelen

Quadratische Panelen

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL29-036S-4000-A1-DIM-
5650R/pendant

36W   4000K 4320 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 295*1195*10.5

JNSPL30-050S-4000-A1-DIM-
5950R/pendant

55W   4000K 6000 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL23-034S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/pendant 

34W 2200/ 6000K 4080 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL23-040S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/pendant

40W 2200/ 6000K 4080 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL27-018S-4000I-A1-DIM-
2950Sq/recessed

18W   4000K 1625 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

JNSPL28-030S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/recessed

30W   3000K 3900 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

JNSPL25-034S-4000-A1DIM-
5950Sq/pendant

34W   4000K 4050 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL29-036S-4000-A1-DIM-
5650Sq/recessed

36W   4000K 4320 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 295*1195*45

JNSPL29-040S-4000-A1-DIM-
5950sq/recessed

40W   4000K 4800 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

Nahtlose 
Panelen

LED Lighting

120°
Abstrahlwinkel

120°
Abstrahlwinkel

LED

LED

Nahtlose 
Panelen
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL29-036S-4000-A1-DIM-
5650R/pendant

36W   4000K 4320 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 295*1195*10.5

JNSPL30-050S-4000-A1-DIM-
5950R/pendant

55W   4000K 6000 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNSPL23-034S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/pendant 

34W 2200/ 6000K 4080 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL23-040S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/pendant

40W 2200/ 6000K 4080 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL27-018S-4000I-A1-DIM-
2950Sq/recessed

18W   4000K 1625 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

JNSPL28-030S-WIFI-A1-DIM-
5950Sq/recessed

30W   3000K 3900 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

JNSPL25-034S-4000-A1DIM-
5950Sq/pendant

34W   4000K 4050 Lm >95 >0.90 120° 1-10V 295*1195*45

JNSPL29-036S-4000-A1-DIM-
5650Sq/recessed

36W   4000K 4320 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 295*1195*45

JNSPL29-040S-4000-A1-DIM-
5950sq/recessed

40W   4000K 4800 Lm >95 >0.90 120° 85-265V 595*1195*10.5

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Einstellbare Farbtemperatur
Für Einbau oder 
Pendel Montage

Für Pendel 
Montage

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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HALLENBELEUCHTUNG
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Hallenstrahler
SKU Leistung

(W)
Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFB1-070S-4000-A1-IP65-DIM 77W 4000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-4500-A1-IP65-DIM 77W 4500K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-5000-A1-IP65-DIM 77W 5000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-5500-A1-IP65-DIM 77W 5500K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-6000-A1-IP65-DIM 77W 6000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-4500-A1-IP65-DIM 100W 4500K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-5000-A1-IP65-DIM 100W 5000K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-5500-A1-IP65-DIM 100W 5500K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-6000-A1-IP65-DIM 100W 6000k 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB3-120S-4000-A1-IP65-DIM 132W 4000K 18800 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB4-150S-4000-A1-IP65-DIM 165W 4000K 22400 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

JNFB4-150S-3000-A1-IP65-DIM 165W 3000K 22400 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

JNFB5-200S-4000-A1-IP65-DIM 220W 4000K 28000 Lm > 70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting Für Pendel 
Montage

LED
120°

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFB1-070S-4000-A1-IP65-DIM 77W 4000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-4500-A1-IP65-DIM 77W 4500K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-5000-A1-IP65-DIM 77W 5000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-5500-A1-IP65-DIM 77W 5500K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB1-070S-6000-A1-IP65-DIM 77W 6000K 11000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-4500-A1-IP65-DIM 100W 4500K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-5000-A1-IP65-DIM 100W 5000K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-5500-A1-IP65-DIM 100W 5500K 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB2-090S-6000-A1-IP65-DIM 100W 6000k 14200 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB3-120S-4000-A1-IP65-DIM 132W 4000K 18800 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø320*171

JNFB4-150S-4000-A1-IP65-DIM 165W 4000K 22400 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

JNFB4-150S-3000-A1-IP65-DIM 165W 3000K 22400 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

JNFB5-200S-4000-A1-IP65-DIM 220W 4000K 28000 Lm > 70 >0.95 120° 90-305V Ø430*156

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

*CRI 80 oder 90 auf Anfrage

100-10% Ohne flicker-Effekt. Ermöglicht zusätzliche Energiesparung.
Tageslichtsensor

SKU

JNACC-20
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Hallenstrahler
SKU Leistung

(W)
Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFB6-070S-3000-A1-IP65-DIM 70W   3000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-4000-A1-IP65-DIM 70W   4000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-5000-A1-IP65-DIM 70W   5000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-5700-A1-IP65-DIM 70W   5700K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-6500-A1-IP65-DIM 70W   6500K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-3000-A1-IP65-DIM 90W   3000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-4000-A1-IP65-DIM 90W   4000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-5000-A1-IP65-DIM 90W   5000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-5700-A1-IP65-DIM 90W   5700K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-6500-A1-IP65-DIM 90W   6500K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB8-120S-3000-A1-IP65-DIM 120W   3000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-4000-A1-IP65-DIM 120W   4000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-5000-A1-IP65-DIM 120W   5000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-5700-A1-IP65-DIM 120W   5700K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-6500-A1-IP65-DIM 120W   6500K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-3000-A1-IP65-DIM 150W   3000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-4000-A1-IP65-DIM 150W   4000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-5000-A1-IP65-DIM 150W   5000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-5700-A1-IP65-DIM 150W   5700K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-6500-A1-IP65-DIM 150W   6500K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB10-200S-3000-A1-IP65-DIM 200W   3000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø400*167 

JNFB10-200S-4000-A1-IP65-DIM 200W   4000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-5000-A1-IP65-DIM 200W   5000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-5700-A1-IP65-DIM 200W   5700K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-6500-A1-IP65-DIM 200W   6500K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB11-250S-3000-A1-IP65-DIM 250W   3000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-4000-A1-IP65-DIM 250W   4000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-5000-A1-IP65-DIM 250W   5000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-5700-A1-IP65-DIM 250W   5700K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-6500-A1-IP65-DIM 250W   6500K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-3000-A1-IP65-DIM 300W   3000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-4000-A1-IP65-DIM 300W   4000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-5000-A1-IP65-DIM 300W   5000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-5700-A1-IP65-DIM 300W   5700K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-6500-A1-IP65-DIM 300W   6500K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting Für Pendel 
Montage

LED
72 x 72° 

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFB6-070S-3000-A1-IP65-DIM 70W   3000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-4000-A1-IP65-DIM 70W   4000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-5000-A1-IP65-DIM 70W   5000K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-5700-A1-IP65-DIM 70W   5700K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB6-070S-6500-A1-IP65-DIM 70W   6500K 12400 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-3000-A1-IP65-DIM 90W   3000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-4000-A1-IP65-DIM 90W   4000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-5000-A1-IP65-DIM 90W   5000K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-5700-A1-IP65-DIM 90W   5700K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB7-090S-6500-A1-IP65-DIM 90W   6500K 16100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø280*159.5

JNFB8-120S-3000-A1-IP65-DIM 120W   3000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-4000-A1-IP65-DIM 120W   4000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-5000-A1-IP65-DIM 120W   5000K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-5700-A1-IP65-DIM 120W   5700K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB8-120S-6500-A1-IP65-DIM 120W   6500K 21800 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-3000-A1-IP65-DIM 150W   3000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-4000-A1-IP65-DIM 150W   4000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-5000-A1-IP65-DIM 150W   5000K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-5700-A1-IP65-DIM 150W   5700K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB9-150S-6500-A1-IP65-DIM 150W   6500K 26200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø340*166 

JNFB10-200S-3000-A1-IP65-DIM 200W   3000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø400*167 

JNFB10-200S-4000-A1-IP65-DIM 200W   4000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-5000-A1-IP65-DIM 200W   5000K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-5700-A1-IP65-DIM 200W   5700K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB10-200S-6500-A1-IP65-DIM 200W   6500K 32200 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø230*153 

JNFB11-250S-3000-A1-IP65-DIM 250W   3000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-4000-A1-IP65-DIM 250W   4000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-5000-A1-IP65-DIM 250W   5000K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-5700-A1-IP65-DIM 250W   5700K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB11-250S-6500-A1-IP65-DIM 250W   6500K 40100 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-3000-A1-IP65-DIM 300W   3000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-4000-A1-IP65-DIM 300W   4000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-5000-A1-IP65-DIM 300W   5000K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-5700-A1-IP65-DIM 300W   5700K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

JNFB12-300S-6500-A1-IP65-DIM 300W   6500K 48000 Lm >70 >0.95 72 x 72° 100~305V AC Ø460*197 

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

*CRI 80 oder 90 auf Anfrage
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Hallenstrahler

Hallenstrahler

Hallenstrahler

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

LED

Leicht und 
Economisch

Leicht und 
Economisch

Excellent 
Thermal

Performance

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB1-030S-3000-A2-IP40-DIM-AL 33W   3000K 13200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø200*540

JNHB2-040S-3000-A1-IP65-DIM-PC 44W   3000K 20000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø200*540

JNHB3-050S-4000-A1-IP65-DIM-PC 55W   4000K 33200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø270*540

JNHB4-060S-4000-A1-IP65-DIM-PC 66W   4000K 33200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

JNHB5-080S-4000-A1-IP40-DIM-PC 90W   4000K 40000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB6-100S-4000-A1-IP40-DIM-PC 110W   4000K 11500 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

JNHB7-150S-4000-A1-IP40-DIM-PC 165W   4000K 17500 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*650

JNHB9-250S-4500-A3-IP65-DIM-AL 280W   4500K 30000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø550*582

JNHB9-250S-3000-A1-IP40-DIM-PC 280W   3000K 30000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø550*582

JNHB10-300S-4000-A4-IP65-DIM-AL 330W   4000K 35000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø600*730

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB13-120S-4000-A4-IP65-DIM-AL 132W   4000K 16000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø390*650

JNHB8-200S-4000-A3-IP65-DIM-AL 220W   4000K 26400 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø500*574

JNHB11-350S-4000-A3-IP65-DIM-AL 390W   4000K 46000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø600*730

JNHB12-400S-4000-A2-IP65-DIM-AL 440W   4000K 52000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø600*730

80°
Abstrahlwinkel

80°, 100°, 120°
Abstrahlwinkel

100°, 120°
Abstrahlwinkel
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Mattierte Abdeckung für Hallenstrahler JNHB1 bis JNHB13
Vermeidet Blendwirkung. Dieser Kunststoff Abdeckung ersetzt standard transparenter Abdeckungen. Bitte vermelden Sie auf 
Ihrer Bestellung ob Sie die mattierte Abdeckung wünschen.

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB1-030S-3000-A2-IP40-DIM-AL 33W   3000K 13200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø200*540

JNHB2-040S-3000-A1-IP65-DIM-PC 44W   3000K 20000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø200*540

JNHB3-050S-4000-A1-IP65-DIM-PC 55W   4000K 33200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø270*540

JNHB4-060S-4000-A1-IP65-DIM-PC 66W   4000K 33200 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

JNHB5-080S-4000-A1-IP40-DIM-PC 90W   4000K 40000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB6-100S-4000-A1-IP40-DIM-PC 110W   4000K 11500 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*550

JNHB7-150S-4000-A1-IP40-DIM-PC 165W   4000K 17500 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø390*650

JNHB9-250S-4500-A3-IP65-DIM-AL 280W   4500K 30000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø550*582

JNHB9-250S-3000-A1-IP40-DIM-PC 280W   3000K 30000 Lm >70 >0.95 80° 90-305V Ø550*582

JNHB10-300S-4000-A4-IP65-DIM-AL 330W   4000K 35000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø600*730

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNHB13-120S-4000-A4-IP65-DIM-AL 132W   4000K 16000 Lm >70 >0.95 120° 90-305V Ø390*650

JNHB8-200S-4000-A3-IP65-DIM-AL 220W   4000K 26400 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø500*574

JNHB11-350S-4000-A3-IP65-DIM-AL 390W   4000K 46000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø600*730

JNHB12-400S-4000-A2-IP65-DIM-AL 440W   4000K 52000 Lm >70 >0.95 100° 90-305V Ø600*730

Für Pendel 
Montage

Für Pendel 
Montage

Für Pendel 
Montage

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

JNHB1

JNHB6

JNHB13

CRI 80 oder 90 auf Anfrage

CRI 80 oder 90 auf Anfrage

*CRI 80 oder 90 auf Anfrage

JNACC-22
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNHB14-HT-080S-4000-A1-IP65-DIM-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-4000-A1-IP65-ND-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-4000-A2-IP65-DIM-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-4000-A2-IP65-ND-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-5000-A1-IP65-DIM-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-5000-A1-IP65-ND-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-5000-A2-IP65-DIM-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-5000-A2-IP65-ND-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-6500-A1-IP65-DIM-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-6500-A1-IP65-ND-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-6500-A2-IP65-DIM-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-6500-A2-IP65-ND-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB15-HT-120S-4000-A1-IP65-DIM-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-4000-A1-IP65-ND-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-4000-A2-IP65-DIM-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-4000-A2-IP65-ND-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-5000-A1-IP65-DIM-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-5000-A1-IP65-ND-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-5000-A2-IP65-DIM-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-5000-A2-IP65-ND-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-6500-A1-IP65-DIM-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-6500-A1-IP65-ND-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-6500-A2-IP65-DIM-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-6500-A2-IP65-ND-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-4000-A1-IP65-DIM-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-4000-A1-IP65-ND-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-4000-A2-IP65-DIM-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-4000-A2-IP65-ND-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-5000-A1-IP65-DIM-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-5000-A1-IP65-ND-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-5000-A2-IP65-DIM-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-5000-A2-IP65-ND-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-6500-A1-IP65-DIM-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-6500-A1-IP65-ND-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-6500-A2-IP65-DIM-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-6500-A2-IP65-ND-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

LED Lighting Für Pendel 
Montage

LED
80°, 90°, 100°

Abstrahlwinkel

Hallenstrahler
Spezialbeleuchtung für Verwendung in z.B.
Metallgießereien. Dieses Produkt kann bei sehr hohe 
Umgebungstemperaturen verwendet werden.
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNHB14-HT-080S-4000-A1-IP65-DIM-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-4000-A1-IP65-ND-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-4000-A2-IP65-DIM-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-4000-A2-IP65-ND-AL 80W   4000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-5000-A1-IP65-DIM-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-5000-A1-IP65-ND-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-5000-A2-IP65-DIM-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-5000-A2-IP65-ND-AL 80W   5000K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-6500-A1-IP65-DIM-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-6500-A1-IP65-ND-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*567

JNHB14-HT-080S-6500-A2-IP65-DIM-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB14-HT-080S-6500-A2-IP65-ND-AL 80W   6500K 11000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*572 

JNHB15-HT-120S-4000-A1-IP65-DIM-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-4000-A1-IP65-ND-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-4000-A2-IP65-DIM-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-4000-A2-IP65-ND-AL 120W   4000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-5000-A1-IP65-DIM-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-5000-A1-IP65-ND-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-5000-A2-IP65-DIM-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-5000-A2-IP65-ND-AL 120W   5000K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-6500-A1-IP65-DIM-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-6500-A1-IP65-ND-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB15-HT-120S-6500-A2-IP65-DIM-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB15-HT-120S-6500-A2-IP65-ND-AL 120W   6500K 16000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-4000-A1-IP65-DIM-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-4000-A1-IP65-ND-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-4000-A2-IP65-DIM-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-4000-A2-IP65-ND-AL 150W   4000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-5000-A1-IP65-DIM-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-5000-A1-IP65-ND-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-5000-A2-IP65-DIM-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-5000-A2-IP65-ND-AL 150W   5000K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-6500-A1-IP65-DIM-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-6500-A1-IP65-ND-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*671 

JNHB16-HT-150S-6500-A2-IP65-DIM-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

JNHB16-HT-150S-6500-A2-IP65-ND-AL 150W   6500K 20000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*677 

LED: Philips LumiLEDs

JNHB14

JNHB15 / JNHB16

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

*CRI 80 oder 90 auf Anfrage
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Hallenstrahler

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNHB17-HT-200S-4000-A1-IP65-DIM-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-4000-A1-IP65-ND-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-4000-A2-IP65-DIM-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-4000-A2-IP65-ND-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-5000-A1-IP65-DIM-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-5000-A1-IP65-ND-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-5000-A2-IP65-DIM-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-5000-A2-IP65-ND-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-6500-A1-IP65-DIM-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-6500-A1-IP65-ND-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-6500-A2-IP65-DIM-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-6500-A2-IP65-ND-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB18-HT-350S-4000-A1-IP65-DIM-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A1-IP65-ND-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A2-IP65-DIM-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A2-IP65-ND-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A1-IP65-DIM-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A1-IP65-ND-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A2-IP65-DIM-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A2-IP65-ND-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A1-IP65-DIM-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A1-IP65-ND-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A2-IP65-DIM-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A2-IP65-ND-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

LED Lighting Für Pendel 
Montage

LED
60°, 80°, 90°, 100°

Abstrahlwinkel

Spezialbeleuchtung für Verwendung in z.B.
Metallgießereien. Dieses Produkt kann bei sehr hohe 
Umgebungstemperaturen verwendet werden.
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNHB17-HT-200S-4000-A1-IP65-DIM-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-4000-A1-IP65-ND-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-4000-A2-IP65-DIM-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-4000-A2-IP65-ND-AL 200W   4000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-5000-A1-IP65-DIM-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-5000-A1-IP65-ND-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-5000-A2-IP65-DIM-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-5000-A2-IP65-ND-AL 200W   5000K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-6500-A1-IP65-DIM-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-6500-A1-IP65-ND-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 80° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*781 

JNHB17-HT-200S-6500-A2-IP65-DIM-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB17-HT-200S-6500-A2-IP65-ND-AL 200W   6500K 28000 >70* >0.95 100° 100~277V AC / 347~480V AC Ø300*668 

JNHB18-HT-350S-4000-A1-IP65-DIM-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A1-IP65-ND-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A2-IP65-DIM-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-4000-A2-IP65-ND-AL 350W   4000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A1-IP65-DIM-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A1-IP65-ND-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A2-IP65-DIM-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-5000-A2-IP65-ND-AL 350W   5000K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A1-IP65-DIM-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A1-IP65-ND-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 60° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A2-IP65-DIM-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

JNHB18-HT-350S-6500-A2-IP65-ND-AL 350W   6500K 44000 >70* >0.95 90° 100~277V AC / 347~480V AC Ø610*480 

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

JNHB18

JNHB17

*CRI 80 oder 90 auf Anfrage  
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SCHEINWERFER
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Scheinwerfer

Scheinwerfer

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFL1-030S-4000-A6-DIM 34W   4000K 3600 Lm >70 >0.95 85°, 135° 85-265V 67*220*71

JNFL4-060S-4000-A6-DIM 65W   4000K 7200 Lm >70 >0.95 85°, 135° 85-265V 67*267*71

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFLM-050S-3000-A5-DIM 55W   3000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139 

JNFLM-050S-4000-A5-DIM 55W   4000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139 

JNFL10-050S-4000-A5-DIM 65W   4000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139

JNFLM11-075S-4000-A4-DIM 80W   4000K 9600 Lm >70 >0.95 90*90° 100-305V 332*54*139

JNFLM12-100S-4000-A2-DIM 110W   4000K 14300 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*249 

JNFLM13-150S-4000-A2-DIM 170W   4000K 22100 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*249 

JNFLM13/3-150S-4000-A6-DIM 170W   4000K 22100 Lm >70 >0.95 40*100° 100-305V 332*54*360

JNFLM16/4-300S-4000-A2-DIM 330W   4000K 39600 Lm >70 >0.95 85*135° 85*265V 332*54*467

JNFLM18/6-400S-4000-A2-DIM 440W   4000K 57000 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*687

15*15°, 30*30°. 
60*60°, 85*45°, 
85*90°, 60*135°

85*135° Abstrahl-
winkel

30*30°, 40*40°,
60*135°, 85*135°

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFL1-030S-4000-A6-DIM 34W   4000K 3600 Lm >70 >0.95 85°, 135° 85-265V 67*220*71

JNFL4-060S-4000-A6-DIM 65W   4000K 7200 Lm >70 >0.95 85°, 135° 85-265V 67*267*71

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFLM-050S-3000-A5-DIM 55W   3000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139 

JNFLM-050S-4000-A5-DIM 55W   4000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139 

JNFL10-050S-4000-A5-DIM 65W   4000K 7100 Lm >70 >0.95 30*100° 100-305V 332*54*139

JNFLM11-075S-4000-A4-DIM 80W   4000K 9600 Lm >70 >0.95 90*90° 100-305V 332*54*139

JNFLM12-100S-4000-A2-DIM 110W   4000K 14300 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*249 

JNFLM13-150S-4000-A2-DIM 170W   4000K 22100 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*249 

JNFLM13/3-150S-4000-A6-DIM 170W   4000K 22100 Lm >70 >0.95 40*100° 100-305V 332*54*360

JNFLM16/4-300S-4000-A2-DIM 330W   4000K 39600 Lm >70 >0.95 85*135° 85*265V 332*54*467

JNFLM18/6-400S-4000-A2-DIM 440W   4000K 57000 Lm >70 >0.95 30*30° 100-305V 332*54*687

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Scheinwerfer

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFL10-060S-4000-A6-DIM 66W   4000K 9100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 327*91*366

JNFL11-080S-4000-A6-DIM 90W   4000K 12400 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 327*91*366 

JNFL12-100S-4000-A6-DIM 110W   4000K 15500 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 387*91*366 

JNFL13-150S-4000-A6-DIM 170W   4000K 23100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 387*91*366 

JNFL14-200S-4000-A6-DIM 220W   4000K 31100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 507*91*366 

JNFL15-250S-4000-A5-DIM 260W   4000K 37000 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 507*91*366 

JNFL14-200S-4000-A2-ND 220W   4000K  31100 Lm 70 >0.95 30*30° 85-265V 507*91*366

JNFL16-300S-4000-A6-DIM 320W   4000K 43100 Lm 70 >0.95 85*135° 100-305V 567*91*366

JNFL17-350S-4000-A3-DIM 375W   4000K 52800 Lm 70 >0.95 40*40° 85-265V 533*621*117

JNFL18-400S-4000-A6-DIM 440W   4000K 61500 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 533*621*117 

JNFL19-500S-4000-A6-ND 520W   4000K 74000 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 593*621*117

JNFL20-600S-4000-A5-DIM 620W   4000K 83400 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 593*621*117

JNFL21-800S-4500-A3-DIM 880W   4000K 125100 Lm 70 >0.95 40*40° 85-265V 833*621*117

JNFL21-800S-4000-A5-DIM 880W   4000K 125100 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 833*621*117

JNFL22-1000S-4000-A6-DIM 1100W   4000K 156100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 743*764*170

30*30°, 40*40°,
60*135°, 85*135°

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNFL10-060S-4000-A6-DIM 66W   4000K 9100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 327*91*366

JNFL11-080S-4000-A6-DIM 90W   4000K 12400 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 327*91*366 

JNFL12-100S-4000-A6-DIM 110W   4000K 15500 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 387*91*366 

JNFL13-150S-4000-A6-DIM 170W   4000K 23100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 387*91*366 

JNFL14-200S-4000-A6-DIM 220W   4000K 31100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 507*91*366 

JNFL15-250S-4000-A5-DIM 260W   4000K 37000 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 507*91*366 

JNFL14-200S-4000-A2-ND 220W   4000K  31100 Lm 70 >0.95 30*30° 85-265V 507*91*366

JNFL16-300S-4000-A6-DIM 320W   4000K 43100 Lm 70 >0.95 85*135° 100-305V 567*91*366

JNFL17-350S-4000-A3-DIM 375W   4000K 52800 Lm 70 >0.95 40*40° 85-265V 533*621*117

JNFL18-400S-4000-A6-DIM 440W   4000K 61500 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 533*621*117 

JNFL19-500S-4000-A6-ND 520W   4000K 74000 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 593*621*117

JNFL20-600S-4000-A5-DIM 620W   4000K 83400 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 593*621*117

JNFL21-800S-4500-A3-DIM 880W   4000K 125100 Lm 70 >0.95 40*40° 85-265V 833*621*117

JNFL21-800S-4000-A5-DIM 880W   4000K 125100 Lm 70 >0.95 60*135° 85-265V 833*621*117

JNFL22-1000S-4000-A6-DIM 1100W   4000K 156100 Lm 70 >0.95 85*135° 85-265V 743*764*170

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

JNFL16

JNFL10
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DOWNLIGHTS
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Downlights

LED Lighting

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt 
(mm)

JNDL35-030S-2700-A1-W-DIM 30W   2700K 3400  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-3000-A2-W-DIM 30W   3000K 3400  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-4000-A3-W-DIM 30W   4000K 3500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-5000-A4-W-DIM 30W   5000K 3600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-2700-A1-W-DIM 40W   2700K 4500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-3000-A2-W-DIM 40W   3000K 4500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-4000-A3-W-DIM 40W   4000K 4600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-5000-A4-W-DIM 40W   6000K 4700  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL37-007S-2700-A1-W-DiM 7W   2700K 700  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø96*65. 87

JNDL37-007S-3000-A2-W-DiM 7W   3000K 700  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø96*65. 87

JNDL37-007S-4000-A3-W-DiM 7W   4000K 800  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-007S-5000-A4-W-DIM 7W   5000K 900  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-2700-A1-W-DIM 10W   2700K 1000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-3000-A2-W-DIM 10W   3000K 1000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø145* 109. 130

JNDL37-010S-4000-A3-W-DIM 10W   4000K 1100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-5000-A4-W-DIM 10W   5000K 1100  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-020S-2700-A1-W-DIM 20W   2700K 2200  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-3000-A2-W-DIM 20W   3000K 2200  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-4000-A3-W-DIM 20W   4000K 2300  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-5000-A4-W-DIM 20W   5000K 2400  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-030S-2700-A1-W-DIM 30W   2700K 3400  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-3000-A2-W-DIM 30W   3000K 3400  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-4000-A3-W-DIM 30W   4000K 3500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-5000-A4-W-DIM 30W   5000K 3600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-040S-2700-A1-W-DIM 40W   2700K 4500  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-3000-A2-W-DIM 40W   3000K 4500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-4000-A3-W-DIM 40W   4000K 4600  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-5000-A4-W-DIM 40W   5000K 4700  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-2700-A1-W-DIM 50W   2700K 5000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-3000-A2-W-DIM 50W   3000K 5000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-4000-A3-W-DIM 50W   4000K 5100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-5000-A4-W-DIM 50W   5000K 5300  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-060S-2700-A1-W-DIM 60W   2700K 6000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*78. 215

JNDL37-060S-3000-A2-W-DIM 60W   3000K 6000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-060S-4000-A3-W-DIM 60W   4000K 6100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-060S-5000-A4-W-DIM 60W   5000K 6300  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-2700-A1-W-DIM 70W   2700K 7000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-3000-A2-W-DIM 70W   3000K 7000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-4000-A3-W-DIM 70W   4000K 7200  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-5000-A4-W-DIM 70W   5000K 7400  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-080S-2700-A1-W-DIM 80W   2700K 8500  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-3000-A2-W-DIM 80W   3000K 8500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-4000-A3-W-DIM 80W   4000K 8600  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-5000-A4-W-DIM 80W   5000K 9000  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*140. 215

31°, 54°
Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt 
(mm)

JNDL35-030S-2700-A1-W-DIM 30W   2700K 3400  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-3000-A2-W-DIM 30W   3000K 3400  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-4000-A3-W-DIM 30W   4000K 3500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-030S-5000-A4-W-DIM 30W   5000K 3600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-2700-A1-W-DIM 40W   2700K 4500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-3000-A2-W-DIM 40W   3000K 4500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-4000-A3-W-DIM 40W   4000K 4600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL35-040S-5000-A4-W-DIM 40W   6000K 4700  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø198*159. 180

JNDL37-007S-2700-A1-W-DiM 7W   2700K 700  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø96*65. 87

JNDL37-007S-3000-A2-W-DiM 7W   3000K 700  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø96*65. 87

JNDL37-007S-4000-A3-W-DiM 7W   4000K 800  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-007S-5000-A4-W-DIM 7W   5000K 900  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-2700-A1-W-DIM 10W   2700K 1000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-3000-A2-W-DIM 10W   3000K 1000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø145* 109. 130

JNDL37-010S-4000-A3-W-DIM 10W   4000K 1100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-010S-5000-A4-W-DIM 10W   5000K 1100  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø145*109. 130

JNDL37-020S-2700-A1-W-DIM 20W   2700K 2200  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-3000-A2-W-DIM 20W   3000K 2200  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-4000-A3-W-DIM 20W   4000K 2300  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-020S-5000-A4-W-DIM 20W   5000K 2400  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø170*133. 155

JNDL37-030S-2700-A1-W-DIM 30W   2700K 3400  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-3000-A2-W-DIM 30W   3000K 3400  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-4000-A3-W-DIM 30W   4000K 3500  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-030S-5000-A4-W-DIM 30W   5000K 3600  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø200*151. 185

JNDL37-040S-2700-A1-W-DIM 40W   2700K 4500  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-3000-A2-W-DIM 40W   3000K 4500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-4000-A3-W-DIM 40W   4000K 4600  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-040S-5000-A4-W-DIM 40W   5000K 4700  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-2700-A1-W-DIM 50W   2700K 5000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-3000-A2-W-DIM 50W   3000K 5000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-4000-A3-W-DIM 50W   4000K 5100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-050S-5000-A4-W-DIM 50W   5000K 5300  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*153. 215

JNDL37-060S-2700-A1-W-DIM 60W   2700K 6000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*78. 215

JNDL37-060S-3000-A2-W-DIM 60W   3000K 6000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-060S-4000-A3-W-DIM 60W   4000K 6100  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-060S-5000-A4-W-DIM 60W   5000K 6300  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-2700-A1-W-DIM 70W   2700K 7000  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-3000-A2-W-DIM 70W   3000K 7000  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-4000-A3-W-DIM 70W   4000K 7200  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-070S-5000-A4-W-DIM 70W   5000K 7400  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*178. 215

JNDL37-080S-2700-A1-W-DIM 80W   2700K 8500  ≥CRI90 >0.95 24° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-3000-A2-W-DIM 80W   3000K 8500  ≥CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-4000-A3-W-DIM 80W   4000K 8600  ≥CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø230*140. 215

JNDL37-080S-5000-A4-W-DIM 80W   5000K 9000  ≥CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø230*140. 215

LED: Citizen

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

JNDL35: 4-Fach 
verstellbar

JNDL31
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Downlights

Downlights

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt  
(mm)

JNDL34-007S-2700-A1-W-DIM 8W   2700K 700 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø96*65 87

JNDL34-010S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø96*79 78

JNDL34-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1200 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø116*83 120

JNDL34-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 3400 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø170*112 140

JNDL34-040S-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 4500 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø200*105 160

JNDL34-050S-2700-A1-W-DIM 55W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø230*130 200

JNDL34-070S-2700-A1-W-DIM 75W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø250*140 225

JNDL34-085S-2700-A1-W-DIM 90W   2700K 8500 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø250*140 225

JNDL31-010S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø75*129 N/A

JNDL31-015S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1500 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø75*129 N/A

JNDL31-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 2000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø99*130 N/A

JNDL31-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 2900 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø99*166 N/A

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt 
(mm)

JNDL36-007S-2700-A1-W-DIM 8W   2700K 700 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø90*75 75

JNDL36-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1200 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø140*118 130

JNDL36-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 3400 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø164*131 138

JNDL36-040S-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 4500 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø200*166 183

JNDL36-050S-2700-A1-W-DIM 55W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø200*166 183

20°, 24°
Abstrahlwinkel

15°, 20°, 24°
Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt  
(mm)

JNDL34-007S-2700-A1-W-DIM 8W   2700K 700 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø96*65 87

JNDL34-010S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø96*79 78

JNDL34-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1200 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø116*83 120

JNDL34-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 3400 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø170*112 140

JNDL34-040S-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 4500 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø200*105 160

JNDL34-050S-2700-A1-W-DIM 55W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø230*130 200

JNDL34-070S-2700-A1-W-DIM 75W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø250*140 225

JNDL34-085S-2700-A1-W-DIM 90W   2700K 8500 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø250*140 225

JNDL31-010S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø75*129 N/A

JNDL31-015S-2700-A1-W-DIM 11W   2700K 1500 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø75*129 N/A

JNDL31-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 2000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø99*130 N/A

JNDL31-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 2900 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø99*166 N/A

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt 
(mm)

JNDL36-007S-2700-A1-W-DIM 8W   2700K 700 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø90*75 75

JNDL36-020S-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1200 Lm >95 >0.95 24° 100~277V Ø140*118 130

JNDL36-030S-2700-A1-W-DIM 32W   2700K 3400 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø164*131 138

JNDL36-040S-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 4500 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø200*166 183

JNDL36-050S-2700-A1-W-DIM 55W   2700K 6000 Lm >95 >0.95 20° 100~277V Ø200*166 183

LED: COB

LED: COB

JNDL31

=JNDL36

‘4-Fach Verstellbar

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

JNDL37
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Downlights

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED
Socket30°, 45°

Abstrahlwinkel

G53

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt
(mm)

JNDL01-009S-2700-CRI80-A1-DIM-DC-W 9W   2700K 750 Lm ≥90 ≥0.90 30° 12V DC 195*191*162 169*165

JNDL01-012S-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 12W   2700K 980 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 195*191*162 169*165

JNDL01-016S-2700-CRI80-A2-DIM-AC-S 16W   2700K 1250 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 195*191*162 169*165

JNDL04-012D-4000-CRI80-A1-DIM-AC-W 24W   4000K 2200 Lm ≥90 >0.90 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-3000-CRI80-A1-DIM-AC-W 24W   3000K 2100 Lm ≥90 >0.95 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 24W   2700K  1990 Lm ≥90 >0.95 45° 12V DC 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-3000-CRI90-A2-DIM-AC-W 24W   3000K 2100 Lm ≥90 >0.95 45° 12V DC 361*191*162 335*165

JNDL04-016D-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 32W   2700K 2500 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-016D-3000-CRI90-A2-DIM-AC-W 32W   3000K 1900 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-009D-3000-CRI90-A1-DIM-AC-W 18W   2700K 1100 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-009D-2700-CRI80-A1-DIM-AC-W 18W   2700K 1500 Lm ≥90 >0.90 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL07-016T-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 48W   2700K 3750 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 513*191*162 487*165

JNDL07-009T-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 27W   2700K 2250 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 513*191*162 487*165
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

Ausschnitt
(mm)

JNDL01-009S-2700-CRI80-A1-DIM-DC-W 9W   2700K 750 Lm ≥90 ≥0.90 30° 12V DC 195*191*162 169*165

JNDL01-012S-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 12W   2700K 980 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 195*191*162 169*165

JNDL01-016S-2700-CRI80-A2-DIM-AC-S 16W   2700K 1250 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 195*191*162 169*165

JNDL04-012D-4000-CRI80-A1-DIM-AC-W 24W   4000K 2200 Lm ≥90 >0.90 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-3000-CRI80-A1-DIM-AC-W 24W   3000K 2100 Lm ≥90 >0.95 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 24W   2700K  1990 Lm ≥90 >0.95 45° 12V DC 361*191*162 335*165

JNDL04-012D-3000-CRI90-A2-DIM-AC-W 24W   3000K 2100 Lm ≥90 >0.95 45° 12V DC 361*191*162 335*165

JNDL04-016D-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 32W   2700K 2500 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-016D-3000-CRI90-A2-DIM-AC-W 32W   3000K 1900 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-009D-3000-CRI90-A1-DIM-AC-W 18W   2700K 1100 Lm ≥90 >0.95 45° 220V 361*191*162 335*165

JNDL04-009D-2700-CRI80-A1-DIM-AC-W 18W   2700K 1500 Lm ≥90 >0.90 30° 220V 361*191*162 335*165

JNDL07-016T-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 48W   2700K 3750 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 513*191*162 487*165

JNDL07-009T-2700-CRI80-A2-DIM-AC-W 27W   2700K 2250 Lm ≥90 >0.90 45° 220V 513*191*162 487*165

Auch verfügbar in andere Farben wie z.B. Silber-Grau. Bitte wählen Sie aus Farbtemperatur, 
3000, 4000, 5000 oder 6000K.  Abstrahlwinkel von A1 bis A5 (15 bis 60 grad)

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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LED Lichtbandsysteme

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtemperatur Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A1-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 30° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A2-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 60° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A3-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 90° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A4-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A1-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 30° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A2-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 60° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A3-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 90° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A4-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A1-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A2-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A3-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A4-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A1-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A2-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A3-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A4-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A1-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A2-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A3-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A4-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A1-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A2-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A3-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A4-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1500x55x64mm

30°, 60°,  90°
Abstrahlwinkel

Professionelle LED-Lichtband-Lösung. Dieses Beleuch-
tungssystem ermöglicht sehr hohe Energieeinsparung 
von bis zu 60% gegenüber herkömmlicher Beleuchtung. 
Mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und Leistungen 
erhältlich. 
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SKU Leistung
(W)

Farbtemperatur Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A1-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 30° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A2-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 60° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A3-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 90° 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-012S-3K/4K/5K-60cm-A4-W 12W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 1550 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 300x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A1-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 30° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A2-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 60° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A3-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 90° 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-024S-3K/4K/5K-60cm-A4-W 24W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3600 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 600x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A1-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A2-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A3-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-025S-3K/4K/5K-120cm-A4-W 25W (dim), 130lm/W 3000K/4000K oder 5000K 3250 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A1-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A2-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A3-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-050S-3K/4K/5K-120cm-A4-W 50W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 7500 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1200x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A1-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A2-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A3-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-032S-3K/4K/5K-150cm-A4-W 32W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 4150 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A1-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 30° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A2-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 60° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A3-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 90° 100~277V AC 1500x55x64mm

JNTRU01-MOD-064S-3K/4K/5K-150cm-A4-W 64W (dim), 150lm/W 3000K/4000K oder 5000K 9600 >85 >0.95 LR/25 100~277V AC 1500x55x64mm

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
LED Module ausgestattet mit Philips LEDs und Philips Treiber. 

Dimmbar. Bitte wählen Sie aus DALI oder 0-10V dimming.
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Tragschienen  (5/7/11 pole). 
mit Wago Terminals.
SKU   Produktabmessungen (mm)

JNTRU01-TRU-60cm-5pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-60cm-7pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-60cm-11pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-5pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-7pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-11pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-5pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-7pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-11pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-5pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-7pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-11pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-5pole-W   3010x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-7pole-W   3010x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-11pole-W   3010x55x38

LED Lichtbandsysteme
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SKU   Produktabmessungen (mm)

JNTRU01-TRU-60cm-5pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-60cm-7pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-60cm-11pole-W   605x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-5pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-7pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-120cm-11pole-W   1205x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-5pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-7pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-150cm-11pole-W   1505x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-5pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-7pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-241cm-11pole-W   2410x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-5pole-W   3010x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-7pole-W   3010x55x38

JNTRU01-TRU-301cm-11pole-W   3010x55x38

LED: Philips LumiLEDs
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Start Modulen

Zubehör

SKU Eingangsspannung Produktabmessungen 
(mm)

Bemerkungen

JNTRU01-STA-30cm-5pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 5-pole. Ausgestattet 
mit 5-Poliger WAGO Stecker (geeignet für 
Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’).

JNTRU01-STA-30cm-7pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 7-pole. Ausgestattet 
mit 7-Poliger WAGO Stecker (geeignet für 
Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’ + 

dimming oder Notbeleuchtung). 

JNTRU01-STA-30cm-11pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 11-pole. Ausgestat-
tet mit 11-Poliger WAGO Stecker (geeignet 

für Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’ + 
dimming und Notbeleuchtung). 

** Auch mit CCT von 3000 K oder 4000 K und 25, 32, 50 

oder 64 Watt und långe von 1200 oder 1500mm mit sanftes 

- oder matt licht Abdeckung.

SKU

JNTRU01-ACC-CL-W/left Konnektor, "L" form, für LED-Lichtband-Lösung, linken Seite Konnektor, weiβ

JNTRU01-ACC-CL-W/right Konnektor, "L" form für LED-Lichtband-Lösung, rechten Seite Konnektor, weiβ

JNTRU01-ACC-CT-W Konnektor, "T" form für LED-Lichtband-Lösung, weiβ

JNTRU01-ACC-CX-W Konnektor, "X" form für LED-Lichtband-Lösung, weiβ

JNTRU01-ACC-1 Stahlseilabhängung für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-2 Kettenabhängung für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-3 Klammer für Deckenmontage, für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-4 Endkappe (weiβ), für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-5 Blindeinheit Endkappe (weiβ), für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-6 Kabeleinspeisung für alternative Einspeisung von oben, für LED-Lichtband-Lösung

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED
25*30°

Abstrahlwinkel

LED Lichtbandsysteme
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SKU Eingangsspannung Produktabmessungen 
(mm)

Bemerkungen

JNTRU01-STA-30cm-5pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 5-pole. Ausgestattet 
mit 5-Poliger WAGO Stecker (geeignet für 
Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’).

JNTRU01-STA-30cm-7pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 7-pole. Ausgestattet 
mit 7-Poliger WAGO Stecker (geeignet für 
Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’ + 

dimming oder Notbeleuchtung). 

JNTRU01-STA-30cm-11pole-W 100~277V AC. Frequency: 50/60Hz 300x55x64 LED Start Module, 30cm, 11-pole. Ausgestat-
tet mit 11-Poliger WAGO Stecker (geeignet 

für Verwendung mit 3-Phasen und ‘’On-Off’’ + 
dimming und Notbeleuchtung). 

SKU

JNTRU01-ACC-CL-W/left Konnektor, "L" form, für LED-Lichtband-Lösung, linken Seite Konnektor, weiβ

JNTRU01-ACC-CL-W/right Konnektor, "L" form für LED-Lichtband-Lösung, rechten Seite Konnektor, weiβ

JNTRU01-ACC-CT-W Konnektor, "T" form für LED-Lichtband-Lösung, weiβ

JNTRU01-ACC-CX-W Konnektor, "X" form für LED-Lichtband-Lösung, weiβ

JNTRU01-ACC-1 Stahlseilabhängung für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-2 Kettenabhängung für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-3 Klammer für Deckenmontage, für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-4 Endkappe (weiβ), für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-5 Blindeinheit Endkappe (weiβ), für LED-Lichtband-Lösung

JNTRU01-ACC-6 Kabeleinspeisung für alternative Einspeisung von oben, für LED-Lichtband-Lösung

Einstellbare Farbtemperatur

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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3-Phase
Schienenleuchten

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL15-010D-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø80*95

JNTRL15-020D-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 2000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*87

JNTRL15-030D-2700-A1-W-DIM 64W   2700K 7200 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*110

JNTRL15-040D-2700-A1-W-DIM 86W   2700K 9000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*132

JNTRL15-050D-2700-A1-W-DIM 106W   2700K 11000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø125*120

15°, 20°
Abstrahlwinkel

20°, 30°, 40°, 60°
Abstrahlwinkel

Tracklight

Tracklight

3-Phase
Schienenleuchten

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL14-010S-2700-A1-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A2-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A3-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A4-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-3000-A1-W-DIM 10W   3000K 1000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-4000-A2-W-DIM 10W   4000K 1100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-5000-A3-W-DIM 10W   5000K 1150 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-6000-A4-W-DIM 10W   6000K 1150 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-020S-2700-A4-B-DIM 20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-3000-A1-B-DIM 20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-4000-A2-B-DIM 20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-5000-A3-B-DIM 20W   5000K 2100 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-6000-A4-B-DIM 20W   6000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-030S-4000-A1-S-DIM 30W   4000K 3000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-030S-5000-A2-S-DIM 30W   5000K 3000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-030S-6000-A3-S-DIM 30W   6000K 3000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-040S-2700-A4-W-DIM 40W   2700K 2900 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-3000-A1-W-DIM 40W   3000K 2900 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-4000-A2-W-DIM 40W   4000K 3000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-5000-A3-W-DIM 40W   5000K 3000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL15-010D-2700-A1-W-DIM 22W   2700K 1000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø80*95

JNTRL15-020D-2700-A1-W-DIM 44W   2700K 2000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*87

JNTRL15-030D-2700-A1-W-DIM 64W   2700K 7200 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*110

JNTRL15-040D-2700-A1-W-DIM 86W   2700K 9000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø100*132

JNTRL15-050D-2700-A1-W-DIM 106W   2700K 11000 Lm >95 >0.95 15° 100~277V Ø125*120

LED: COB

JNTRL 14/15

JNTRL 14/15

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL14-010S-2700-A1-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A2-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A3-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-2700-A4-W-DIM 10W   2700K 1000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-3000-A1-W-DIM 10W   3000K 1000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-4000-A2-W-DIM 10W   4000K 1100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-5000-A3-W-DIM 10W   5000K 1150 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-010S-6000-A4-W-DIM 10W   6000K 1150 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-020S-2700-A4-B-DIM 20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-3000-A1-B-DIM 20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-4000-A2-B-DIM 20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-5000-A3-B-DIM 20W   5000K 2100 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-020S-6000-A4-B-DIM 20W   6000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 125

JNTRL14-030S-4000-A1-S-DIM 30W   4000K 3000 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-030S-5000-A2-S-DIM 30W   5000K 3000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-030S-6000-A3-S-DIM 30W   6000K 3000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 140

JNTRL14-040S-2700-A4-W-DIM 40W   2700K 2900 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-3000-A1-W-DIM 40W   3000K 2900 >CRI90 >0.95 20° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-4000-A2-W-DIM 40W   4000K 3000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

JNTRL14-040S-5000-A3-W-DIM 40W   5000K 3000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC Ø99. Höhe: 175

LED: COB

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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3 Phasen Schienen und Zubehör

SKU

SKU

JNTRL-ACC-3Phase-S-1m/recessed	 3-Phasen Schiene, silber, 1m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-1m/recessed	 3-Phasen Schiene, weiβ, 1m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-B-2m/recessed	 3-Phasen Schiene, schwarz, 2m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-2m/recessed	 3-Phasen Schiene, weiβ, 2m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-3m/recessed 	 3-Phasen Schiene, weiβ, 3m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-4m/recessed	 3-Phasen Schiene, weiβ, 4m, geeignet für Einbau

JNTRL-ACC-3Phase-S-1m/surface	 3-Phasen Schiene, silber, 1m, geeignet für Aufbau

JNTRL-ACC-3Phase-B-2m/surface	 3-Phasen Schiene, schwarz, 2m, geeignet für Aufbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-1m/surface	 3-Phasen Schiene, weiβ, 1m, geeignet für Aufbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-2m/surface	 3-Phasen Schiene, weiβ, 2m, geeignet für Aufbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-3m/surface 	 3-Phasen Schiene, weiβ, 3m, geeignet für Aufbau

JNTRL-ACC-3Phase-W-4m/surface	 3-Phasen Schiene, weiβ, 4m, geeignet für Aufbau



43
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

3-Phasen ‘’L’’ Form, Konnektor, links, weiβ

3-Phasen “+” Form Konnektor, weiβ

3-Phasen “T” Form, linken Seite Konnektor, weiβ

3-Phasen Endkappe geeignet für den Anschluss von 3-Phasen Schienen, weiβ.
 Geeignet für Installationen die von der rechten Seite beginnen. 

Flexibles Verbindungsstück für 90° Ecken für 3-Phasen Schienen. Weiß

3-Phasen live Endkappe geeignet für den Anschluss von 3-Phasen Schienen, weiβ. 
Geeignet für Installationen die von der linken Seite beginnen. 

Verbindungsstück für 3-Phasen Schienen, Weiß 

Verbindungsstueck for 3-Phasen Schienen, weiβ

JNTRL-ACC-3Phase-CL-W/left

JNTRL-ACC-3Phase-CP-W

JNTRL-ACC-3Phase-CT-W/left

JNTRL-ACC-3Phase-end-W

JNTRL-ACC-3Phase-FC-W

JNTRL-ACC-3Phase-LEC-left-W

JNTRL-ACC-3Phase-MJ-W

JNTRL-ACC-3Phase-SC-W

Corner Connector

Crossing Connector

T Connector

End Cap Connector

Flexible Connector

Live End Connector

Mini Joiner

Straight Connector

SKU

SKU

SKU

SKU

SKU

SKU

SKU

SKU
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3-Phase
Schienenleuchten

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL15-010D-3000-A1-W-DIM 2x10W   3000K 1000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-4000-A2-W-DIM 2x10W   4000K 1100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-5000-A3-W-DIM 2x10W   5000K 1150 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-6000-A4-W-DIM 2x10W   6000K 1150 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-020D-2700-A1-W-DIM 2x20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-3000-A2-W-DIM 2x20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-4000-A3-W-DIM 2x20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-5000-A4-W-DIM 2x20W   5000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-6000-A1-W-DIM 2x20W   6000K 2100 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-2700-A2-B-DIM 2x20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-3000-A3-B-DIM 2x20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-4000-A4-B-DIM 2x20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A1-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A2-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A3-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A4-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-3000-A1-W-DIM 2x30W   3000K 7200 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-4000-A2-S-DIM 2x30W   4000K 7400 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-5000-A3-S-DIM 2x30W   5000K 7600 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-6000-A4-S-DIM 2x30W   6000K 7600 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A1-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A2-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A3-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A4-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-3000-A1-W-DIM 2x40W   3000K 9000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-4000-A2-W-DIM 2x40W   4000K 9400 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-5000-A3-W-DIM 2x40W   5000K 9600 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-6000-A4-W-DIM 2x40W   6000K 9600 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A1-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A2-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A3-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A4-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-3000-A2-B-DIM 2x50W   3000K 11000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-4000-A3-S-DIM 2x50W   4000K 11200 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-5000-A4-S-DIM 2x50W   5000K 11400 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-6000-A1-S-DIM 2x50W   6000K 11400 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

LED Lighting

LED
15°, 30°, 40°, 60°
Abstrahlwinkel

Tracklight
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTRL15-010D-3000-A1-W-DIM 2x10W   3000K 1000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-4000-A2-W-DIM 2x10W   4000K 1100 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-5000-A3-W-DIM 2x10W   5000K 1150 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-010D-6000-A4-W-DIM 2x10W   6000K 1150 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 219*182

JNTRL15-020D-2700-A1-W-DIM 2x20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-3000-A2-W-DIM 2x20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-4000-A3-W-DIM 2x20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-5000-A4-W-DIM 2x20W   5000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-6000-A1-W-DIM 2x20W   6000K 2100 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-2700-A2-B-DIM 2x20W   2700K 2000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-3000-A3-B-DIM 2x20W   3000K 2000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-020D-4000-A4-B-DIM 2x20W   4000K 2100 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A1-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A2-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A3-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-2700-A4-W-DIM 2x30W   2700K 7200 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-3000-A1-W-DIM 2x30W   3000K 7200 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-4000-A2-S-DIM 2x30W   4000K 7400 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-5000-A3-S-DIM 2x30W   5000K 7600 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-030D-6000-A4-S-DIM 2x30W   6000K 7600 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A1-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A2-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A3-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-2700-A4-W-DIM 2x40W   2700K 9000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-3000-A1-W-DIM 2x40W   3000K 9000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-4000-A2-W-DIM 2x40W   4000K 9400 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-5000-A3-W-DIM 2x40W   5000K 9600 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-040D-6000-A4-W-DIM 2x40W   6000K 9600 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A1-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A2-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A3-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-2700-A4-W-DIM 2x50W   2700K 11000 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-3000-A2-B-DIM 2x50W   3000K 11000 >CRI90 >0.95 30° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-4000-A3-S-DIM 2x50W   4000K 11200 >CRI90 >0.95 40° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-5000-A4-S-DIM 2x50W   5000K 11400 >CRI90 >0.95 60° 100~277V AC 267*223

JNTRL15-050D-6000-A1-S-DIM 2x50W   6000K 11400 >CRI90 >0.95 15° 100~277V AC 267*223

LED: COB

JNTRL15 (2X30W)

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Led Tri Proof: Wasserdicht
(IP65), Staubdicht,
Korrosionsbeständig

Stoßfestigkeitsgrad IK10

LED Röhre T5 mit Gehäuse

LED Lighting

Led Lighting 
Tube with 
Integrated

 Bracket

Emergency
Battery

LED

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTPL3-030S-3000-A1-ND-AC 30W 3000K 3000 >80 >0.90 120° 85-265V 1200*124*43

JNTPL3-040S-3000-A1-ND-AC-EB 40W 3000K 4800 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

JNTPL4-050S-4000-A1-DIM-AC 50W 4000K 6000 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

JNTPL4-080S-3000-A1-ND-AC 80W 3000K 8000 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTPL6-030S-4000-A1-DIM-AC-EB 30W   4000K 3600 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1200*124*43

JNTPL7-080-4000-A1-DIM-AC 80W   4000K 8000 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

JNTPL8-080S-4000-A1-DIM-AC 80W   4000K 9600 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

JNTPL9-043S-4000-A1-DIM-AC-EB 43W   4000K 6020 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabeindex Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahlwinkel Eingangsspannung

JNT5B-015S-2800-120cm-T 15W   2800K 1100 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

JNT5B-016S-2800-120cm-F 15W   2800K 1000 Lm 80 >0.90 120° 100-240V

JNT5B-019S-2800-150cm-T 19W   2800K 1700 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

JNTSB-020S-2800-150cm-F 19W   2800K 1600 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

120°
Abstrahlwinkel

120°
Abstrahlwinkel

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTPL3-030S-3000-A1-ND-AC 30W 3000K 3000 >80 >0.90 120° 85-265V 1200*124*43

JNTPL3-040S-3000-A1-ND-AC-EB 40W 3000K 4800 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

JNTPL4-050S-4000-A1-DIM-AC 50W 4000K 6000 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

JNTPL4-080S-3000-A1-ND-AC 80W 3000K 8000 >80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*43

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTPL6-030S-4000-A1-DIM-AC-EB 30W   4000K 3600 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1200*124*43

JNTPL7-080-4000-A1-DIM-AC 80W   4000K 8000 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

JNTPL8-080S-4000-A1-DIM-AC 80W   4000K 9600 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

JNTPL9-043S-4000-A1-DIM-AC-EB 43W   4000K 6020 Lm 80 >0.90 120° 85-265V 1500*124*52

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabeindex Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahlwinkel Eingangsspannung

JNT5B-015S-2800-120cm-T 15W   2800K 1100 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

JNT5B-016S-2800-120cm-F 15W   2800K 1000 Lm 80 >0.90 120° 100-240V

JNT5B-019S-2800-150cm-T 19W   2800K 1700 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

JNTSB-020S-2800-150cm-F 19W   2800K 1600 Lm 80 >0.90 120° 100-240V 

LED: Philips LumiLEDs

(sehr hoher schlag- und stoßfestigkeit). beleuchtung für linnen-und außenbereiche (wasserdicht,

korrosionbeständig, staubdicht)’

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Effekt Leuchten
SKU Leistung

(W)
Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTR01-004S-3000-A1-AC-W 4.5W   3000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-1000-A1-AC-W 4.5W   1000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-7500-A1-AC-W 4.5W   7500K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-12K-A1-AC-W 4.5W   12000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-RGBW-A1-AC-W 4.5W   RGBW 300 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-WWCW-A1-AC-W 4.5W   2800-7000K 300 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-3000-A1-AC-W 9W   3000K 600 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-1000-A1-AC-W 9W   1000K 600 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-7500-A1-AC-W 9W   7500K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-12K-A1-AC-W 9W   12000K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-RGBW-A1-AC-W 9W   RGBW 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-WWCW-A1-AC-W 9W   2800-7000K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR02-004S-3000-A1-AC-W 4.5W   3000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-1000-A1-AC-W 4.5W   1000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-7500-A1-AC-W 4.5W   7500K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-12K-A1-AC-W 4.5W   12000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-RGBW-A1-AC-W 4.5W   RGBW 300 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-3000-A1-AC-W 9W   3000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-1000-A1-AC-W 9W   1000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-7500-A1-AC-W 9W   7500K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-12K-A1-AC-W 9W   12000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-RGBW-A1-AC-W 9W   RGBW 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-WWCW-A1-AC-W 9W   2800-7000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

Dimmbar:
Bitte Wählen Sie

Aus 1-10V, 
PWM, Dali

LED Lighting

LED
180°, 360°

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNTR01-004S-3000-A1-AC-W 4.5W   3000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-1000-A1-AC-W 4.5W   1000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-7500-A1-AC-W 4.5W   7500K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-12K-A1-AC-W 4.5W   12000K 300 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-RGBW-A1-AC-W 4.5W   RGBW 300 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-004S-WWCW-A1-AC-W 4.5W   2800-7000K 300 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-3000-A1-AC-W 9W   3000K 600 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-1000-A1-AC-W 9W   1000K 600 Lm >80 >0.90 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-7500-A1-AC-W 9W   7500K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-12K-A1-AC-W 9W   12000K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-RGBW-A1-AC-W 9W   RGBW 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR01-008S-WWCW-A1-AC-W 9W   2800-7000K 600 Lm >80 >0.95 180° 85~265V 144x69x98mm (oval base)

JNTR02-004S-3000-A1-AC-W 4.5W   3000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-1000-A1-AC-W 4.5W   1000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-7500-A1-AC-W 4.5W   7500K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-12K-A1-AC-W 4.5W   12000K 300 Lm >80 >0.95 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-004S-RGBW-A1-AC-W 4.5W   RGBW 300 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-3000-A1-AC-W 9W   3000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-1000-A1-AC-W 9W   1000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-7500-A1-AC-W 9W   7500K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-12K-A1-AC-W 9W   12000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-RGBW-A1-AC-W 9W   RGBW 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

JNTR02-008S-WWCW-A1-AC-W 9W   2800-7000K 600 Lm >80 >0.90 360° 85~265V 108x118x170 (round base)

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Einstellbare Farbtemperatur
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MAGNETIC RAIL SYSTEM
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Magnetic Rail
System

Magnetic Rail
System

Professionelles magnetisches LED Lichtbandsystem. 
Dieses Beleuchtungssystem ermöglicht sehr hohe
Energieeinsparung von bis zu 60% gegenüber
herkömmlicher Beleuchtung. Mit unterschiedlichen 
Abstrahlwinkeln und Leistungen erhältlich.

Lichtbandsystem geeignet für Einbau, Aufbau oder als 
Pendelleuchtsystem, mit magnetischen Lichteinsätzen.

Licht Modul Downlight Spot

SKU Gehäusefarbe Bemerkungen Eingangsspan-
nung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-TRU-50cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt oder 45 Watt. 
Professionelles magnetisches LED

220V AC 506*45*92

JNMAG01-TRU-50cm-W/recessed weiβ 220V AC 506*45*92

JNMAG01-TRU-70cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt oder 
60 Watt. 

220V AC 706*45*92

JNMAG01-TRU-70cm-W/recessed weiβ 220V AC 706*45*92

JNMAG01-TRU-100cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt oder 75 Watt. 

220V AC 1006*45*92

JNMAG01-TRU-100cm-W/recessed weiβ 220V AC 1006*45*92

JNMAG01-TRU-120cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt, 100 Watt oder 150 Watt. 

220V AC 1206*45*92

JNMAG01-TRU-120cm-W/recessed weiβ 220V AC 1206*45*92

JNMAG01-TRU-150cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt, 100 Watt, 150 Watt oder 200 

Watt. 

220V AC 1506*405*92

JNMAG01-TRU-150cm-W/recessed weiβ 220V AC 1506*405*92

Für Pendel
Montage

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A1-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A2-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A3-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-4000-8cm-A2-W 3 Watt 4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A1-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A2-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A3-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt 3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-4000-16cm-A2-W 6 Watt 4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-5700-16cm-A3-W 6 Watt 5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

LED Lighting

LED
15°, 30°, 45°

Abstrahlwinkel
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SKU Gehäusefarbe Bemerkungen Eingangsspan-
nung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-TRU-50cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt oder 45 Watt. 
Professionelles magnetisches LED

220V AC 506*45*92

JNMAG01-TRU-50cm-W/recessed weiβ 220V AC 506*45*92

JNMAG01-TRU-70cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt oder 
60 Watt. 

220V AC 706*45*92

JNMAG01-TRU-70cm-W/recessed weiβ 220V AC 706*45*92

JNMAG01-TRU-100cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt oder 75 Watt. 

220V AC 1006*45*92

JNMAG01-TRU-100cm-W/recessed weiβ 220V AC 1006*45*92

JNMAG01-TRU-120cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt, 100 Watt oder 150 Watt. 

220V AC 1206*45*92

JNMAG01-TRU-120cm-W/recessed weiβ 220V AC 1206*45*92

JNMAG01-TRU-150cm-W/surface/suspended weiβ Geeignet für 30 Watt, 45 Watt, 60 
Watt, 100 Watt, 150 Watt oder 200 

Watt. 

220V AC 1506*405*92

JNMAG01-TRU-150cm-W/recessed weiβ 220V AC 1506*405*92

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A1-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A2-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-2700-8cm-A3-B 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-4000-8cm-A2-W 3 Watt 4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A1-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A2-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-2700-16cm-A3-B 6 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt 3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-4000-16cm-A2-W 6 Watt 4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43

JNMAG01-MOD1-006S-5700-16cm-A3-W 6 Watt 5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Magnetic Rail System
Licht Modul Streiflicht

LED Lighting

LED

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A1-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A2-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A3-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A1-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A2-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A3-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A2-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A3-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A1-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A2-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A3-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A1-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A2-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A3-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A1-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A2-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A3-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A1-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A2-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A3-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A1-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A2-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A3-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A1-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A2-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A3-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A1-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A2-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A3-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A1-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A2-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A3-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A1-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A2-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A3-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A1-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A3-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A1-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A2-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A3-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A1-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A2-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A1-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A2-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A3-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm
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LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A1-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A2-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A3-W 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A1-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A2-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-2700-32cm-A3-B 12 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A2-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A3-W 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A1-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A2-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-3000-32cm-A3-B 12 Watt   3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A1-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A2-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A3-W 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A1-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A2-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-4000-32cm-A3-B 12 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A1-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A2-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A3-W 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A1-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A2-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-012S-5700-32cm-A3-B 12 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A1-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A2-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A3-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A1-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A2-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-2700-48cm-A3-B 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A1-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A2-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A3-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A1-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A2-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-3000-48cm-A3-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A1-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A3-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A1-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A2-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-4000-48cm-A3-B 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A1-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A2-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A1-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A2-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD1-018S-5700-48cm-A3-B 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm
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Magnetic Rail System
Lichteinsätzen

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-4000-16cm-A2-W 6 Watt   4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-5700-16cm-A3-W 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A1-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A2-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A3-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-4000-32cm-A2-W 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-5700-32cm-A3-W 12 Watt   5700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A1-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A2-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A3-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-3000-48cm-A1-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A1-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 15° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A2-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A3-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 45° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-3000-48cm-A1-W 24 Watt   3000K 2000 >90 >0.95 15° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-4000-48cm-A2-W 24 Watt   4000K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-5700-48cm-A2-W 24 Watt   5700K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A1-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 15° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A2-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 30° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A3-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 45° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-3000-48cm-A1-W 30 Watt   3000K 2400 >90 >0.95 15° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-4000-48cm-A2-W 30 Watt   4000K 2400 >90 >0.95 30° 24V DC 1004*35*43

LED Lighting

LED
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LED: Philips LumiLEDs

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-4000-16cm-A2-W 6 Watt   4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-006S-5700-16cm-A3-W 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 204*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A1-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A2-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-2700-32cm-A3-W 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-4000-32cm-A2-W 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-012S-5700-32cm-A3-W 12 Watt   5700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 404*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A1-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A2-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-2700-48cm-A3-W 18 Watt   2700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-3000-48cm-A1-W 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 604*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A1-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 15° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A2-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-2700-48cm-A3-W 24 Watt   2700K 2000 >90 >0.95 45° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-3000-48cm-A1-W 24 Watt   3000K 2000 >90 >0.95 15° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-4000-48cm-A2-W 24 Watt   4000K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-024S-5700-48cm-A2-W 24 Watt   5700K 2000 >90 >0.95 30° 24V DC 804*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A1-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 15° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A2-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 30° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-2700-48cm-A3-W 30 Watt   2700K 2400 >90 >0.95 45° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-3000-48cm-A1-W 30 Watt   3000K 2400 >90 >0.95 15° 24V DC 1004*35*43

JNMAG01-MOD2-030S-4000-48cm-A2-W 30 Watt   4000K 2400 >90 >0.95 30° 24V DC 1004*35*43
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Magnetic Rail System
Licht Modul Spot

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-4000-8cm-A1-W 3 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-4000-8cm-A2-W 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A1-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A2-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A3-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-3000-8cm-A1-W 5 Watt   3000K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-4000-8cm-A2-W 5 Watt   4000K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-5700-8cm-A3-W 5 Watt   5700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A1-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A2-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A3-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-3000-8cm-A1-W 7 Watt   3000K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-4000-8cm-A2-W 7 Watt   4000K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A3-W 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A1-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A2-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A3-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

LED Lighting

LED
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LED: Philips LumiLEDs

Licht Modul Spot

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwieder-
gabeindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmessungen (mm)

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-4000-8cm-A1-W 3 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-4000-8cm-A2-W 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A1-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A2-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-2700-8cm-A3-W 5 Watt   2700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-3000-8cm-A1-W 5 Watt   3000K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-4000-8cm-A2-W 5 Watt   4000K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-005S-5700-8cm-A3-W 5 Watt   5700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A1-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A2-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-2700-8cm-A3-W 7 Watt   2700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-3000-8cm-A1-W 7 Watt   3000K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-4000-8cm-A2-W 7 Watt   4000K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A3-W 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A1-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A2-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD3-007S-5700-8cm-A3-B 7 Watt   5700K 550 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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Magnetic Rail
System
Rechteckige Lichteinsätze

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahlwinkel Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A1-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A2-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A3-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-5700-8cm-A2-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A2-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A3-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-4000-16cm-A1-W 6 Watt   4000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-5700-16cm-A2-B 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-5700-16cm-A3-B 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A1-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A2-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A3-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A2-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A3-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-4000-32cm-A1-B 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-4000-32cm-A2-B 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-5700-32cm-A1-W 12 Watt   5700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A1-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A2-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A3-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A1-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A3-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A1-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A2-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

LED Lighting

LED
15°, 30°, 45°

Abstrahlwinkel
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahlwinkel Eingangs-
spannung

Produktabmessungen 
(mm)

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt   2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt   3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A1-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A2-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-4000-8cm-A3-B 3 Watt   4000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-5700-8cm-A2-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt   5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A1-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A2-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-2700-16cm-A3-W 6 Watt   2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A1-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A2-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-3000-16cm-A3-W 6 Watt   3000K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-4000-16cm-A1-W 6 Watt   4000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-5700-16cm-A2-B 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-006S-5700-16cm-A3-B 6 Watt   5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 163*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A1-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A2-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-2700-32cm-A3-B 12 Watt   2700K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A1-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A2-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-3000-32cm-A3-W 12 Watt   3000K 1000 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-4000-32cm-A1-B 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-4000-32cm-A2-B 12 Watt   4000K 1000 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-012S-5700-32cm-A1-W 12 Watt   5700K 1000 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A1-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A2-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-3000-48cm-A3-B 18 Watt   3000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A1-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A2-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-4000-48cm-A3-W 18 Watt   4000K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A1-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 15° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A2-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 30° 24V DC 481*35*43mm

JNMAG01-MOD4-018S-5700-48cm-A3-W 18 Watt   5700K 1500 >90 >0.95 45° 24V DC 481*35*43mm

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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MAGNETIC RAIL SYSTEM
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Magnetic Rail
System
Pendel Leuchte

LED Lighting

LED
15°,  30°, 45°

Abstrahlwinkel
Für Pendel 
Montage

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A2-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A3-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-4000-8cm-A1-W 3 Watt 4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-5700-8cm-A2-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A1-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A2-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A3-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A1-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A2-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A3-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A1-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A2-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A3-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A1-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A2-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A3-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A1-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A2-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A3-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-4000-8cm-A1-W 7 Watt 4000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-4000-8cm-A2-W 7 Watt 4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-5700-8cm-A3-B 7 Watt 5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43
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LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek.
Leistungsfaktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A1-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A2-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-2700-8cm-A3-W 3 Watt 2700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A1-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A2-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-3000-8cm-A3-W 3 Watt 3000K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-4000-8cm-A1-W 3 Watt 4000K 250 >90 >0.95 15° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-5700-8cm-A2-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 30° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-003S-5700-8cm-A3-W 3 Watt 5700K 250 >90 >0.95 45° 24V DC 84*35*43

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A1-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A2-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-2700-8cm-A3-B 5 Watt 2700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A1-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A2-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-4000-8cm-A3-B 5 Watt 4000K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A1-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 15° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A2-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 30° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-005S-5700-8cm-A3-W 5 Watt 5700K 400 >90 >0.95 45° 24V DC 84*50*80

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A1-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A2-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-2700-8cm-A3-B 7 Watt 2700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A1-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A2-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-3000-8cm-A3-B 7 Watt 3000K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-4000-8cm-A1-W 7 Watt 4000K 500 >90 >0.95 15° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-4000-8cm-A2-W 7 Watt 4000K 500 >90 >0.95 30° 24V DC 322*35*43

JNMAG01-MOD6-007S-5700-8cm-A3-B 7 Watt 5700K 500 >90 >0.95 45° 24V DC 322*35*43
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Magnetic Rail
System
Zubehör

SKU Leistung
(W)

JNMAG01-ACC-CL-W/surface/suspended Konnektor, "L" form, linken Seite Konnektor, weiβ.  Abmessungen: 230*230*45*92mm

JNMAG01-ACC-CT-W/surface/suspended Konnektor, "T" form, weiβ.  Abmessungen: 415*230*45*92mm

JNMAG01-ACC-CX-W/surface/suspended Konnektor, "X" form, weiβ. Abmessungen: 415*415*45*92mm.

JNMAG01-ACC-1 Stahlseilabhängung, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-2 Kettenabhängung, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-3 Klammer für Deckenmontage, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-4-W Endkappe (weiβ), Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-5-W Blindeinheit Endkappe (weiβ), Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen
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LED: Philips LumiLEDs

SKU Leistung
(W)

JNMAG01-ACC-CL-W/surface/suspended Konnektor, "L" form, linken Seite Konnektor, weiβ.  Abmessungen: 230*230*45*92mm

JNMAG01-ACC-CT-W/surface/suspended Konnektor, "T" form, weiβ.  Abmessungen: 415*230*45*92mm

JNMAG01-ACC-CX-W/surface/suspended Konnektor, "X" form, weiβ. Abmessungen: 415*415*45*92mm.

JNMAG01-ACC-1 Stahlseilabhängung, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-2 Kettenabhängung, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-3 Klammer für Deckenmontage, Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-4-W Endkappe (weiβ), Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen

JNMAG01-ACC-5-W Blindeinheit Endkappe (weiβ), Zubehör für LED Lichtbandsystem (aufbau oder Pendelmontage) mit magnetischen Lichteinsätzen
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GU10

G4

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL33-003S-2700-A1-DIM-GU10 3W   2700K 270 Lm ≥90 >0.90 20° 220V Ø35* 50

JNSL22-005S-2700-A1-DIM-GU10 5W   2700K 450 Lm ≥90 >0.90 38° 220V Ø50* 55

JNSL22-005S-2700-A1-DIM-GU10 7W   2700K 660 Lm ≥90 >0.90 30° 220V Ø50* 62

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL25-001S-2700-DIM-A1-G4-12V 1W   2700K 75 Lm ≥90 >0.85 360° 12V 1.5*1.5*4.5

JNSL25-001S-2700-DIM-A1-G4-220V 1W   2700K 75 Lm ≥90 >0.85 360° 220V 1.5*1.5*4.5

JNSL27-002S-2700-DIM-A1:G4:12V 2W   2700K 140 Lm ≥90 >0.85 360° 12V Ø1.3* 4.2

JNSL23-002S-2700-A1-DIM-G4:220V 2W   2700K 140 Lm ≥90 >0.85 360° 220V Ø1.3* 4.2

JNSL26-004S-2700-DIM-A1-G4-12V 4W   2700K 260 Lm ≥90 >0.85 360° 12V 1.5*1.5*4.5

JNSL26-004S-2700-DIM-A1-G4-220V 4W   2700K 260 Lm ≥90 >0.85 360° 220V 1.5*1.5*4.5

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

20°, 30°, 38°
Abstrahlwinkel

360°
Abstrahlwinkel

GU10 
Socket

G4 Socket
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL33-003S-2700-A1-DIM-GU10 3W   2700K 270 Lm ≥90 >0.90 20° 220V Ø35* 50

JNSL22-005S-2700-A1-DIM-GU10 5W   2700K 450 Lm ≥90 >0.90 38° 220V Ø50* 55

JNSL22-005S-2700-A1-DIM-GU10 7W   2700K 660 Lm ≥90 >0.90 30° 220V Ø50* 62

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL25-001S-2700-DIM-A1-G4-12V 1W   2700K 75 Lm ≥90 >0.85 360° 12V 1.5*1.5*4.5

JNSL25-001S-2700-DIM-A1-G4-220V 1W   2700K 75 Lm ≥90 >0.85 360° 220V 1.5*1.5*4.5

JNSL27-002S-2700-DIM-A1:G4:12V 2W   2700K 140 Lm ≥90 >0.85 360° 12V Ø1.3* 4.2

JNSL23-002S-2700-A1-DIM-G4:220V 2W   2700K 140 Lm ≥90 >0.85 360° 220V Ø1.3* 4.2

JNSL26-004S-2700-DIM-A1-G4-12V 4W   2700K 260 Lm ≥90 >0.85 360° 12V 1.5*1.5*4.5

JNSL26-004S-2700-DIM-A1-G4-220V 4W   2700K 260 Lm ≥90 >0.85 360° 220V 1.5*1.5*4.5

LED: COB

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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160 LM/W

LED Lighting

LED
220°, 180°,  360°
Abstrahlwinkel

2G11 Socket

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNPL4-008W-4000-A1-ND-2G11-AC 8W   4000K 1200 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 220*40*18

JNPL4-008W-4000-A2-ND-2G11-AC 8W   4000K 1200 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 220*40*18

JNPL4-011W-4000-A1-ND-2G11-AC 11W   4000K 1750 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 310.2*40*22

JNPL4-011W-4000-A2-ND-2G11-AC 11W   4000K 1750 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 310.2*40*22

JNPL4-016W-4000-A1-ND-2G11-AC 16W   4000K 2400 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 404*40*22

JNPL4-016W-4000-A2-ND-2G11-AC 16W   4000K 2500 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 404*40*22

JNPL4-021W-4000-A1-ND-2G11-AC 21W   4000K 3350 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 530.5*40*22

JNPL4-021W-4000-A2-ND-2G11-AC 21W   4000K 3350 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 530.5*40*22
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergab-
eindex

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktabmes-
sungen (mm)

JNPL4-008W-4000-A1-ND-2G11-AC 8W   4000K 1200 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 220*40*18

JNPL4-008W-4000-A2-ND-2G11-AC 8W   4000K 1200 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 220*40*18

JNPL4-011W-4000-A1-ND-2G11-AC 11W   4000K 1750 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 310.2*40*22

JNPL4-011W-4000-A2-ND-2G11-AC 11W   4000K 1750 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 310.2*40*22

JNPL4-016W-4000-A1-ND-2G11-AC 16W   4000K 2400 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 404*40*22

JNPL4-016W-4000-A2-ND-2G11-AC 16W   4000K 2500 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 404*40*22

JNPL4-021W-4000-A1-ND-2G11-AC 21W   4000K 3350 Lm ≥80 >0.98 180° 100-240V 530.5*40*22

JNPL4-021W-4000-A2-ND-2G11-AC 21W   4000K 3350 Lm ≥80 >0.98 360° 100-240V 530.5*40*22

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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LED Corn Bulbs

CFL Ersatz Lampe

LED Röhren

LED Lighting

LED
20°, 30°, 38°

Abstrahlwinkel
E40

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNCBL6-015S-3000-A1-ND-E40-F 15W   3000K 1380 Lm >80 >0.90 20° 360V Ø80.5*213

JNCBL8-020S-4200-A1-ND-E40-F 20W   4200K 1860 Lm >80 >0.90 38° 360V Ø80.5*233

JNCBL9-023S-3000-A1-ND-E40-F 23W   3000K 2000 Lm >80 >0.90 30° 360V Ø80.5*213

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNE27-006S-3000-DIM 6W   3000K 520 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*121

JNE27-010S-3000-DIM 10W   3000K 860 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*161

JNG24-006-4000-DIM-2p 6W   4000K 520 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*121

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNT8-010S-2800-60cm-T 10W 2800K 1000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*600

JNT8-015S-2800-90cm-T 15W 2800K 1500 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*900

JNT8-018S-4000-120cm-F-com-100 18W 4000K 1800 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-018S-4000-120cm-F-100 18W 4000K 1800 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-018S-4000-120cm-F-Com-120 18W 4000K 2160 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-019S-2800-120cm-F 19W 2800K 2280 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-020S-4000-150cm-C-com-100 20W 4000K 2000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-020S-4000-150cm-F 20W 4000K 2000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-020S-4000-150cm-F-120 20W 4000K 2400 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-021S-2800-150cm-F 21W 2800K 2100 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

120°
Abstrahlwinkel

220°
Abstrahlwinkel

G24 & E27 
Socket

G13 Socket
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SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNCBL6-015S-3000-A1-ND-E40-F 15W   3000K 1380 Lm >80 >0.90 20° 360V Ø80.5*213

JNCBL8-020S-4200-A1-ND-E40-F 20W   4200K 1860 Lm >80 >0.90 38° 360V Ø80.5*233

JNCBL9-023S-3000-A1-ND-E40-F 23W   3000K 2000 Lm >80 >0.90 30° 360V Ø80.5*213

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNE27-006S-3000-DIM 6W   3000K 520 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*121

JNE27-010S-3000-DIM 10W   3000K 860 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*161

JNG24-006-4000-DIM-2p 6W   4000K 520 Lm >80 >0.85 120° 85-265V 35*121

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNT8-010S-2800-60cm-T 10W 2800K 1000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*600

JNT8-015S-2800-90cm-T 15W 2800K 1500 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*900

JNT8-018S-4000-120cm-F-com-100 18W 4000K 1800 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-018S-4000-120cm-F-100 18W 4000K 1800 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-018S-4000-120cm-F-Com-120 18W 4000K 2160 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-019S-2800-120cm-F 19W 2800K 2280 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1200

JNT8-020S-4000-150cm-C-com-100 20W 4000K 2000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-020S-4000-150cm-F 20W 4000K 2000 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-020S-4000-150cm-F-120 20W 4000K 2400 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

JNT8-021S-2800-150cm-F 21W 2800K 2100 >80 >0.85 220° 100-240V Ø25*1500

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

LED: Philips LumiLEDs

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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AR111 

PAR Leuchtmittel

LED Lighting

LED Lighting

LED Lighting

LED Lighting

LED

LED

12° 15°, 24°
30°, 45°

Abstrahlwinkel

20° 25°, 35°
38°, 40°

Abstrahlwinkel

Einbau
Montage

Einbau
Montage

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL28-009S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 9W   2700K 500 Lm >95 >0.90 24° 12V Ø111*57

JNSL28-012S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 12W   2700K 680 Lm >95 >0.90 24° 12V Ø111*57

JNSL28-012S-2700-CRI80-DIM-A2-DC 12W   2700K 680 Lm >95 >0.90 12° 12V Ø111*57

JNSL12-012S-3000-CRI80-DIM-A2-DC 12W   3000K 1050 Lm >95 >0.90 45° 12V Ø111*60

JNSL9-012S-3000-CRI90-DIM-A1-AC 12W   3000K 750 Lm >95 >0.90 30° 220V Ø111*60

JNSL29-015S-4000-CRI80-DIM-A1-AC 15W   4000K 980 Lm >95 >0.90 15° 220V Ø111*67

JNSL14-016S-4000-CRI80-DIM-A2-DC 16W   4000K 1400 Lm >95 >0.90 45° 12V Ø111*60

JNSL29-015S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 15W   2700K 1050 Lm >95 >0.90 15° 12V Ø111*67

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
  

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL21-012S-4000-A1-DIM-E27-AC 12W 4000K 950 Lm >95 >0.80 25° 220V Ø120*120

JNSL20-012S-2700-A2-DIM-E27-AC 12W 2700K 950 Lm >95 >0.80 40° 220V Ø90*86

JNSL10-013S-3000-A1-DIM-E27-AC 13W 3000K 830 Lm >95 >0.80 25° 200-240V Ø49*60

JNSL11-013S-2800-A1-DIM-E27-AC 13W 2800K 740 Lm >95 >0.90 38° 85-265V Ø49*60

JNSL13-018S-3000-A1-ND-E27-AC 18W 3000K 620 Lm >95 >0.80 20° 100-240V Ø49*60

JNSL19-008S-2700-A1-ND-E27-AC 8W 2700K >95 >0.80 35° 100-240V Ø63*93
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PAR Leuchtmittel

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
 

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL28-009S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 9W   2700K 500 Lm >95 >0.90 24° 12V Ø111*57

JNSL28-012S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 12W   2700K 680 Lm >95 >0.90 24° 12V Ø111*57

JNSL28-012S-2700-CRI80-DIM-A2-DC 12W   2700K 680 Lm >95 >0.90 12° 12V Ø111*57

JNSL12-012S-3000-CRI80-DIM-A2-DC 12W   3000K 1050 Lm >95 >0.90 45° 12V Ø111*60

JNSL9-012S-3000-CRI90-DIM-A1-AC 12W   3000K 750 Lm >95 >0.90 30° 220V Ø111*60

JNSL29-015S-4000-CRI80-DIM-A1-AC 15W   4000K 980 Lm >95 >0.90 15° 220V Ø111*67

JNSL14-016S-4000-CRI80-DIM-A2-DC 16W   4000K 1400 Lm >95 >0.90 45° 12V Ø111*60

JNSL29-015S-2700-CRI80-DIM-A1-DC 15W   2700K 1050 Lm >95 >0.90 15° 12V Ø111*67

SKU Leistung
(W)

Farbtem-
peratur

Lumen
  

Farbwiedergabe-
index

Elek. Leistungs-
faktor

Abstrahl-
winkel

Eingangs-
spannung

Produktab-
messungen (mm)

JNSL21-012S-4000-A1-DIM-E27-AC 12W 4000K 950 Lm >95 >0.80 25° 220V Ø120*120

JNSL20-012S-2700-A2-DIM-E27-AC 12W 2700K 950 Lm >95 >0.80 40° 220V Ø90*86

JNSL10-013S-3000-A1-DIM-E27-AC 13W 3000K 830 Lm >95 >0.80 25° 200-240V Ø49*60

JNSL11-013S-2800-A1-DIM-E27-AC 13W 2800K 740 Lm >95 >0.90 38° 85-265V Ø49*60

JNSL13-018S-3000-A1-ND-E27-AC 18W 3000K 620 Lm >95 >0.80 20° 100-240V Ø49*60

JNSL19-008S-2700-A1-ND-E27-AC 8W 2700K >95 >0.80 35° 100-240V Ø63*93

LED: Philips LumiLEDs & COB

LED: Philips LumiLEDs & COB

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ

Warm weiβ Neutralweiβ Tageslichtweiβ
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LED Streifen,
Aluminiumprofile, 
und Zubehör.  
Beleuchtungslösungen
2021
Für Industrie, Firmen, Büro,

Gastronomie und Privat.

5 Jahre Garantie
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SKU:	 Artikelnummer
Leistung W/M:	 Wattage pro Meter
Lumen/M:	 Lumen pro Meter
Lumen/W:	 Lumen pro Watt

LED Strip Length

LED- Streifen und Aluminium 
Profile können wir individuell 
für sie konfektionieren und 
versenden.

Standard ist: 5 bis 50m in 
Vielfalt von 5m, Sonder
Längen auf Anfrage.

Pitch
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6060 SMD

6060 SMD

6060 SMD 

Lens Series I 14 LED/M

Lens Series I 28 LED/M

Lens Series I 10 LED/M 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 9V 6060 SMD mit hoher Helligkeit als
	 LED Streifen.
• 	160° abstrahlwinkel, ideal für leuchtkasten.
• 	Die minimale schnittlänge beträgt 23mm (l Segment), typischer 
	 Schnitt in 70mm (3 Segmente)
• 	Unterstützung für die meisten dimmregler auf dem markt.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 9V 6060 SMD mit hoher Helligkeit als
	 LED Streifen.
•	 160° abstrahlwinkel, ideal für leuchtkasten.
•	 Kann jede LED (35,7 mm) geschnitten werden.
•	 Unterstützung für die meisten dimmregler auf dem markt.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 9V 6060 SMD mit hoher helligkeit als
	 LED Streifen.
• 	160° abstrahlwinkel, ideal für leuchtkasten.
• 	Biegbare lichtbänder vom typ S, können für
	 hintergrundbeleuchtung und schilder verwendet werden.
• 	Unterstützung für die meisten dimmregler auf dem markt.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN14110-27 2700K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-40 4000K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-65 6500K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-110 11000K 12 12 71.43 10 1020 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN28110-27 2700K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-40 4000K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-65 6500K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-110 11000K 12 18 35.71 10 1530 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN10108-S-27 2700K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-40 4000K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-65 6500K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-110 11000K 12 6 100 8 510 85
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN14110-27 2700K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-40 4000K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-65 6500K 12 12 71.43 10 1020 85

JN14110-110 11000K 12 12 71.43 10 1020 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN28110-27 2700K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-40 4000K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-65 6500K 12 18 35.71 10 1530 85

JN28110-110 11000K 12 18 35.71 10 1530 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN10108-S-27 2700K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-40 4000K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-65 6500K 12 6 100 8 510 85

JN10108-S-110 11000K 12 6 100 8 510 85

Anschlüsse

Anschlüsse

Anschlüsse

MaßemA/ LED

mA/ LED

Abstrahlwinkel

Abstrahlwinkel

20mA

20mA

160°

160°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 160°

Maße

Maße
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6060 SMD

2020 SMD

3636 SMD

Lens Series I 20 LED/M

Digital Series I 60 LED/M

Digital Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 9V 6060 SMD mit hoher Helligkeit als	
	 LED Streifen.
• 	160° abstrahlwinkel, ideal für leuchtkasten.
• 	Biegbare LED lichtleisten vom typ S können für die
	 hintergrundbeleuchtung verwendet werden und zeichen.
•	 Unterstützung für die meisten dimmregler auf dem markt.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Hochwertiges 3636 SMD als LED Streifen, Sk6812 chip im inneren. 
• 	Einzelpunkt steuerbar, jede LED als einzelpixel. 
• 	5Vdc input, could be powere d by computer and TV USB
	 console. 
• 	Ideal zum dekorieren von bühne, KTV, bars und TV
	 hintergrundbeleuchtung. 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Hochwertiges 3636 SMD als LED Streifen, Sk6812 chip im
	 inneren.
• 	Einzelpunkt steuerbar, jede LED als einzelpixel.
• 	5VDC eingang, kann über computer und TV USB mit strom 
	 versorgt werden konsole.
• 	Ideal zum dekorieren von bühne, KTV, bars und TV
	 hintergrundbeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN20108-S-27 2700K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-40 4000K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-65 6500K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-110 11000K 5 9 50 8 765 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60506-D Rot 5 5 16.67 6 18 8.2

JN60506-D Grün 5 5 16.67 6 45 22.3

JN60506-D Blau 5 5 16.67 6 8.5 3.6

JN60506-D Weiß 5 5 16.67 6 78 15.2

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3636-27S Rot 5 12 100 8 57 12.3

JN60108-3636-40S Grün 5 12 100 8 169 42.2

JN60108-3636-65S Blau 5 12 100 8 38 8.3

JN60108 -3636-110S Weiß 5 12 100 8 288 24
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN20108-S-27 2700K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-40 4000K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-65 6500K 5 9 50 8 765 85

JN20108-S-110 11000K 5 9 50 8 765 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60506-D Rot 5 5 16.67 6 18 8.2

JN60506-D Grün 5 5 16.67 6 45 22.3

JN60506-D Blau 5 5 16.67 6 8.5 3.6

JN60506-D Weiß 5 5 16.67 6 78 15.2

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3636-27S Rot 5 12 100 8 57 12.3

JN60108-3636-40S Grün 5 12 100 8 169 42.2

JN60108-3636-65S Blau 5 12 100 8 38 8.3

JN60108 -3636-110S Weiß 5 12 100 8 288 24

Anschlüsse

Maße

Maße

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 160°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 160°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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5050 SMD

5050 SMD

2835 SMD

Digital Series I 60 LED/M

Digital Series I 60 LED/M

48V Series I 72 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	SMD SOSO mit eingebautem WS2811 chip, stabil und zuverlässig. 
• 	60 LEDs on single meter, can be cut every 16.67mm(1 LED). 
• 	SVdc input, could be powere d by computer and TV USB 
	 console. 
• 	Ideal zum dekorieren von bühne, KTV, bars und TV
	 hintergrundbeleuchtung. 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	SMD SOSO mit eingebautem WS2811 chip, stabil und
	 zuverlässig.
• 	60 LEDs auf einem meter können alle 16,67 mm (1 LED) 
	 geschnitten werden.
• 	Konstante Übertragung, ein LED fehler wirkt sich nicht auf
	 andere LEDs aus.
• 	Ideal zum dekorieren von bühne, KTV, bars und TV
	 hintergrundbeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Konstantstromdesign mit IC, erreicht 50 meter durch einseitig mit 
	 strom versorgt.
•	 Design mit 48V, geringer spannungsabfall, geringem strom und `	
	 geringer hitze.
•	 PWM, 0-10V and DALI dimmbar. 
•	 30z coppeRot PCB, lower voltage dropping. 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60510-D Rot 12 11.5 16.67 10 91 7.8

JN60510-D Grün 12 11.5 16.67 10 168 14.4

JN60510-D Blau 12 11.5 16.67 10 168 14.4

JN60510-D Weiß 12 11.5 16.67 10 290 25.2

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-D Rot 12 8.1 16.67 10 40.1 5.0

JN60110-D Grün 12 8.1 16.67 10 150.4 18.6

JN60110-D Blau 12 8.1 16.67 10 29.1 3.6

JN60110-D Weiß 12 8.1 16.67 10 220.5 27.4

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72410-27 2700K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-30 3000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-40 4000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-50 5000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-60 6000K 48 4.3 166.7 10 409 95
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60510-D Rot 12 11.5 16.67 10 91 7.8

JN60510-D Grün 12 11.5 16.67 10 168 14.4

JN60510-D Blau 12 11.5 16.67 10 168 14.4

JN60510-D Weiß 12 11.5 16.67 10 290 25.2

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-D Rot 12 8.1 16.67 10 40.1 5.0

JN60110-D Grün 12 8.1 16.67 10 150.4 18.6

JN60110-D Blau 12 8.1 16.67 10 29.1 3.6

JN60110-D Weiß 12 8.1 16.67 10 220.5 27.4

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72410-27 2700K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-30 3000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-40 4000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-50 5000K 48 4.3 166.7 10 409 95

JN72410-60 6000K 48 4.3 166.7 10 409 95

Maße

Maße

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN112410-27 2700K 48 7 125 10 735 105

JN112410-30 3000K 48 7 125 10 735 105

JN112410-40 4000K 48 7 125 10 749 107

JN112410-50 5000K 48 7 125 10 749 107

JN112410-60 6000K 48 7 125 10 749 107

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN150410-27 2700K 24 9.6 100 10 1056 110

JN150410-30 3000K 24 9.6 100 10 1056 110

JN150410-40 4000K 24 9.6 100 10 1104 115

JN150410-50 5000K 24 9.6 100 10 1104 115

JN150410-60 6000K 24 9.6 100 10 1104 115

2835 SMD

2835 SMD

48V Series I 112 LED/M

48V Series I 150 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Konstantstromdesign mit IC, erreicht 30 meter durch
	 einseitig mit Strom versorgt.
•	 Design mit 48V, niedriger spannungsabfall, kleinem
	 strom, niedrig hitze. 
•	 PWM, 0-10V and DALI dimmbar. 
•	 3 Unzen kupferplatine, geringerer spannungsabfall. 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Konstantstromdesign mit IC, erreicht 25 meter durch einseitig 	
	 mit Strom versorgt.
•	 Design mit 48V, niedriger spannungsabfall, kleinem
	 strom, niedrig hitze.
• 	PWM, 0-lOV and DALI dimmbar.
• 	3 Unzen kupferplatine, geringerer spannungsabfall.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN32220-27 2700K 24V @600mA 14.4 140 20 2016 140

JN32220-30 3000K 24V @600mA 14.4 140 20 2016 140

JN32220-40 4000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

JN32220-50 5000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

JN32220-60 6000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

5730 SMD
LED Linear I 32 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 5630/5730 als LED Streifen, hoher
	 wirkungsgrad und helligkeit.
•	 Konstantstromdesign, höherer wirkungsgrad im vergleich
	 konstante spannung.
•	 560mm pro stück, 140mm pro schnitt.
•	 Max. 600mA, kompatibel mit den meisten CC dimmvorgängen 	
	 treiber auf den märkten.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN112410-27 2700K 48 7 125 10 735 105

JN112410-30 3000K 48 7 125 10 735 105

JN112410-40 4000K 48 7 125 10 749 107

JN112410-50 5000K 48 7 125 10 749 107

JN112410-60 6000K 48 7 125 10 749 107

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN150410-27 2700K 24 9.6 100 10 1056 110

JN150410-30 3000K 24 9.6 100 10 1056 110

JN150410-40 4000K 24 9.6 100 10 1104 115

JN150410-50 5000K 24 9.6 100 10 1104 115

JN150410-60 6000K 24 9.6 100 10 1104 115

Maße

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN32220-27 2700K 24V @600mA 14.4 140 20 2016 140

JN32220-30 3000K 24V @600mA 14.4 140 20 2016 140

JN32220-40 4000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

JN32220-50 5000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

JN32220-60 6000K 24V @600mA 14.4 140 20 2160 150

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

20
m

m
(0

.7
9’

)
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48320-27 2700K 36V @600mA 21.6 140 20 3024 140

JN48320-30 3000K 36V @600mA 21.6 140 20 3024 140

JN48320-40 4000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

JN48320-50 5000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

JN48320-60 6000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

5730 SMD
LED Linear I 48 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 5630/5730 als LED Streifen, hoher
	 wirkungsgrad und helligkeit.
•	 Konstantstromdesign, höherer wirkungsgrad im vergleich
	 konstante spannung.
• 	560mm pro stück, 140mm pro schnitt.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, Industrie	
	 beleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN64420-27 2700K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 140

JN64420-30 3000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 140

JN64420-40 4000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

JN64420-50 5000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

JN64420-60 6000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70210-30 3000K 24 12 100 10 996 83

JN70210-40 4000K 24 12 100 10 1020 85

JN70210-65 6500K 24 12 100 10 1020 85

5730 SMD

2835 SMD

LED Linear I 64 LED/M

Sunlight I 2835 70 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 5630/5730 als LED Streifen, hoher 
	 wirkungsgrad und helligkeit. 
• 	Konstantstromdesign, höherer wirkungsgrad im vergleich
	 konstante spannung.
• 	560mm pro stück, 140mm pro schnitt.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 5630/5730 als LED Streifen, hoher wirkungsgrad 
	 und helligkeit.
•	 Konstantstromdesign, höherer wirkungsgrad im vergleich
	 konstante spannung.
• 	560mm pro stück, 140mm pro schnitt.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, Industriebe	
	 leuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48320-27 2700K 36V @600mA 21.6 140 20 3024 140

JN48320-30 3000K 36V @600mA 21.6 140 20 3024 140

JN48320-40 4000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

JN48320-50 5000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

JN48320-60 6000K 36V @600mA 21.6 140 20 3240 150

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN64420-27 2700K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 140

JN64420-30 3000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 140

JN64420-40 4000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

JN64420-50 5000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

JN64420-60 6000K 48V @600mA 28.8 140 20 4032 150

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70210-30 3000K 24 12 100 10 996 83

JN70210-40 4000K 24 12 100 10 1020 85

JN70210-65 6500K 24 12 100 10 1020 85

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 5630/5730 als LED Streifen, hoher wirkungsgrad 
	 und helligkeit.
•	 Konstantstromdesign, höherer wirkungsgrad im vergleich
	 konstante spannung.
• 	560mm pro stück, 140mm pro schnitt.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, Industriebe	
	 leuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

20
m

m
(0

.7
9’

)
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN070210-SUN-27 2700K 24 12 100 10 972 81

JN070210-SUN-30 3000K 24 12 100 10 972 81

JN070210-SUN-40 4000K 24 12 100 10 996 83

JN070210-SUN-50 5000K 24 12 100 10 996 83

JN070210-SUN-65 6500K 24 12 100 10 996 83

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-SUN-27 2700K 24 19 50 10 1539 81

JN140210-SUN-30 3000K 24 19 50 10 1539 81

JN140210-SUN-40 4000K 24 19 50 10 1577 83

JN140210-SUN-50 5000K 24 19 50 10 1577 83

JN140210-SUN-65 6500K 24 19 50 10 1577 83

3030 SMD

3030 SMD

Sunlight I 3030 70 LED/M

Sunlight I 3030 140 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Konstanter strom, kein externer widerstandsverlust, höheres 
	 licht effizienz und höhere zuverlässigkeit.
• 	Am häufigsten mit sunlike 3030 von Soul semiconductor.
	 in der Nähe von sonnenlicht. CRI über 9S, Rf 95, Rg 01, wahr 
	 gesättigt farbe.
• 	Goldener film im lötpad, antioxidans.
• Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Konstanter strom, kein externer widerstandsverlust, höheres 
	 licht effizienz und höhere zuverlässigkeit.
• 	Am häufigsten mit sunlike 3030 von Soul semiconductor.
	 in der Nähe von sonnenlicht. CRI über 9S, Rf 95, Rg 01, wahr 
	 gesättigt farbe.
• 	Goldener film im lötpad, antioxidans.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN210208-27 2700K 24 20 33.33 8 2000 100

JN210208-30 3000K 24 20 33.33 8 2100 100

JN210208-40 4000K 24 20 33.33 8 2100 105

JN210208-50 5000K 24 20 33.33 8 2100 105

JN210208-65 6500K 24 20 33.33 8 2100 105

2835 SMD
No Resistor I 2835 210 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	LED lichtleisten mit konstanter spannung ohne widerstände.
• 	Bis zu 210 LEDs auf einem meter, wenn sie im inneren verwen
	 det werden aluminiumprofil.
• 	7 LEDs pro einheit, verglichen mit 6 LEDs pro einheit, effizienz 
	 auf 105Lm / W verbessern.
• 	Ideal für Büro, Wohnräumeen, einzelhandel und industries.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN070210-SUN-27 2700K 24 12 100 10 972 81

JN070210-SUN-30 3000K 24 12 100 10 972 81

JN070210-SUN-40 4000K 24 12 100 10 996 83

JN070210-SUN-50 5000K 24 12 100 10 996 83

JN070210-SUN-65 6500K 24 12 100 10 996 83

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-SUN-27 2700K 24 19 50 10 1539 81

JN140210-SUN-30 3000K 24 19 50 10 1539 81

JN140210-SUN-40 4000K 24 19 50 10 1577 83

JN140210-SUN-50 5000K 24 19 50 10 1577 83

JN140210-SUN-65 6500K 24 19 50 10 1577 83

Maße

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN210208-27 2700K 24 20 33.33 8 2000 100

JN210208-30 3000K 24 20 33.33 8 2100 100

JN210208-40 4000K 24 20 33.33 8 2100 105

JN210208-50 5000K 24 20 33.33 8 2100 105

JN210208-65 6500K 24 20 33.33 8 2100 105

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung 
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN100210-27 2700K 24 6.7 50 10 475 71

JN100210-30 3000K 24 6.7 50 10 475 71

JN100210-40 4000K 24 6.7 50 10 490 73

JN100210-50 5000K 24 6.7 50 10 490 73

JN100210-65 6500K 24 6.7 50 10 490 73

3528 SMD 
No Resistor I 3528 100 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	3528 SMD mit eingebautem konstantstrom IC erreicht 25m bei 
	 einseitiger stromversorgung.
• 	Epistar chip, goden wire und kupferrahmen, perfekte stabilität 
	 und farbkonsistenz.
• 	Unzen kupfer FPC, geringerer spannungsabfall und bessere 	
	 wärme dissipation. Ideal für Büro, Wohnräumeen,
	 einzelhandel und 	industrie beleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-315-27 2700K 24 9.6 50 10 835 87

JN140210-315-30 3000K 24 9.6 50 10 835 87

JN140210-315-40 4000K 24 9.6 50 10 960 100

JN140210-315-50 5000K 24 9.6 50 10 960 100

JN140210-315-65 6500K 24 9.6 50 10 960 100

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120206-27 2700K 24 8.7 50 6 783 90

JN120206-30 3000K 24 8.7 50 6 783 90

JN120206-40 4000K 24 8.7 50 6 827 95

JN120206-50 5000K 24 8.7 50 6 827 95

JN120206-65 6500K 24 8.7 50 6 827 95

315 SMD

3014 SMD

315 Series I 140 LED/M

3014 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Ra>90, Ra>95 verfügbar.
• 	5mm breite für schmale anwendungen. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 3014 seitlich emittierende LED als LED Streifen, höherer
	 wirkungsgrad als traditionelle 315 und 335 LED.
• 	6mm breite leiterplatte, 50mm schneidbar, für mehr
	 anwendungen.
• 	24VDC Eingang für Spannungsabfall.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung 
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN100210-27 2700K 24 6.7 50 10 475 71

JN100210-30 3000K 24 6.7 50 10 475 71

JN100210-40 4000K 24 6.7 50 10 490 73

JN100210-50 5000K 24 6.7 50 10 490 73

JN100210-65 6500K 24 6.7 50 10 490 73

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-315-27 2700K 24 9.6 50 10 835 87

JN140210-315-30 3000K 24 9.6 50 10 835 87

JN140210-315-40 4000K 24 9.6 50 10 960 100

JN140210-315-50 5000K 24 9.6 50 10 960 100

JN140210-315-65 6500K 24 9.6 50 10 960 100

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120206-27 2700K 24 8.7 50 6 783 90

JN120206-30 3000K 24 8.7 50 6 783 90

JN120206-40 4000K 24 8.7 50 6 827 95

JN120206-50 5000K 24 8.7 50 6 827 95

JN120206-65 6500K 24 8.7 50 6 827 95

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 3014 seitlich emittierende LED als LED Streifen, höherer
	 wirkungsgrad als traditionelle 315 und 335 LED.
• 	6mm breite leiterplatte, 50mm schneidbar, für mehr
	 anwendungen.
• 	24VDC Eingang für Spannungsabfall.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
30mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120205-27 2700K 24 10 50 5 835 82

JN120205-30 3000K 24 10 50 5 835 82

JN120205-40 4000K 24 10 50 5 960 85

JN120205-50 5000K 24 10 50 5 960 85

JN120205-65 6500K 24 10 50 5 960 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60510-RGB Rot 5 2.8 16.67 10 37 13

JN60510-RGB Grün 5 2.8 16.67 10 115 41

JN60510-RGB Blau 5 2.8 16.67 10 25 9

JN60510-RGB Weiß 5 8 16.67 10 176 22

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60206-RGB Rot 24 2 100 6 28.7 13.9

JN60206-RGB Grün 24 2 100 6 97 48

JN60206-RGB Blau 24 2 100 6 16.5 8

JN60206-RGB Weiß 24 6 100 6 140 23

3014 SMD

020 5VDC SMD

020 SMD

Double Side I 3014 120 LED/M

Side RGB I 020 60 LED/M

Side RGB I 020 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Bei verwendung einer 3014 seitenemissions LED als
	 LED Streifen ist die effizienz besser als bei 315 und 335.
• 	24Vinput, less voltage dropping. 
• 	Doppelseitige emission für spezielle anwendungen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 5VDC eingang, kann über USB anschluss, power bank mit 		
	 strom versorgt werden und adapter.
•	 Ideal für TV hintergrundbeleuchtung und PC
	 dekorationsleuchten.
•	 Ein LED schnitt, die minimale schnittlänge erreicht 16,66mm.
•	 Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 020 SMD als LED Streifen, seitlich
	 emittierend. 
• 	24V eingang, spannungsabfall.
• 	Kann alle 100mm (oder 6 LEDs) geschnitten werden.
•	 Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120205-27 2700K 24 10 50 5 835 82

JN120205-30 3000K 24 10 50 5 835 82

JN120205-40 4000K 24 10 50 5 960 85

JN120205-50 5000K 24 10 50 5 960 85

JN120205-65 6500K 24 10 50 5 960 85

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60510-RGB Rot 5 2.8 16.67 10 37 13

JN60510-RGB Grün 5 2.8 16.67 10 115 41

JN60510-RGB Blau 5 2.8 16.67 10 25 9

JN60510-RGB Weiß 5 8 16.67 10 176 22

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60206-RGB Rot 24 2 100 6 28.7 13.9

JN60206-RGB Grün 24 2 100 6 97 48

JN60206-RGB Blau 24 2 100 6 16.5 8

JN60206-RGB Weiß 24 6 100 6 140 23

Maße

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
30mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

Abstrahlwinkel
120°

Maße
5VDC
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-RGB Rot 24 6 50 10 140 23.4 

JN120210-RGB Grün 24 6 50 10 297 49.6 

JN120210-RGB Blau 24 6 50 10 68.5 11.4 

JN120210-RGB Weiß 24 18 50 10 504 28 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN700210-27 2700K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-30 3000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-40 4000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-50 5000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-65 6500K 24 18 10 10 1620 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70210-27 2700K 24 13 100 10 1560 120

JN70210-30 3000K 24 13 100 10 1560 120

JN70210-40 4000K 24 13 100 10 1690 130

JN70210-50 5000K 24 13 100 10 1690 130

JN70210-65 6500K 24 13 100 10 1690 130

4040 SMD

2210 SMD

2835 SMD

4040 RGB I 120 LED/M

2210 Series I 700 LED/M

He Series I 70 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Bei verwendung von mini 4040 RGB SMD als LED Streifen werden 	
	 120 LEDs erreicht pro meter.
• 	24V eingang, weniger spannungsabfall.
• 	Kann alle S0mm (oder 6 LEDs) geschnitten werden.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRI 90+, R9> 80, gute lichtqualität.
•	 10mm schnittlänge, passend zu allen anwendungen.
•	 Mit SMD 2110 als LED Streifen in mini größe können 700 LEDs
	 in einer leitung platziert werden.
• 	7 LEDs pro schnitt im vergleich zu 6 LEDs pro schnitt, 16,6% 	
	 wirkungsgrad verbessert, bis zu 90Lm/W.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25-27Lm 2835LED als LED Streifen.
•	 7 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-RGB Rot 24 6 50 10 140 23.4 

JN120210-RGB Grün 24 6 50 10 297 49.6 

JN120210-RGB Blau 24 6 50 10 68.5 11.4 

JN120210-RGB Weiß 24 18 50 10 504 28 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN700210-27 2700K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-30 3000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-40 4000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-50 5000K 24 18 10 10 1620 90

JN700210-65 6500K 24 18 10 10 1620 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70210-27 2700K 24 13 100 10 1560 120

JN70210-30 3000K 24 13 100 10 1560 120

JN70210-40 4000K 24 13 100 10 1690 130

JN70210-50 5000K 24 13 100 10 1690 130

JN70210-65 6500K 24 13 100 10 1690 130

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Bei verwendung von mini 4040 RGB SMD als LED Streifen werden 	
	 120 LEDs erreicht pro meter.
• 	24V eingang, weniger spannungsabfall.
• 	Kann alle S0mm (oder 6 LEDs) geschnitten werden.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Maße

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
30mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-27 2700K 24 21 50 10 2520 120

JN140210-30 3000K 24 21 50 10 2520 120

JN140210-40 4000K 24 21 50 10 2730 130

JN140210-50 5000K 24 21 50 10 2730 130

JN140210-60 6000K 24 21 50 10 2730 130

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224212-27 2700K 24 27 31.25 12 3240 120

JN224212-30 3000K 24 27 31.25 12 3240 120

JN224212-40 4000K 24 27 31.25 12 3510 130

JN224212-50 5000K 24 27 31.25 12 3510 130

JN224212-65 6500K 24 27 31.25 12 3510 130

2835 SMD

2835 SMD

He Series I 140 LED/M

He Series I 224 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
•	 7 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
•	 7 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN64210-2835-T27 2700K 24 6.4 125 10 896 140

JN64210-2835-T30 3000K 24 6.4 125 10 896 140

JN64210-2835-T40 4000K 24 6.4 125 10 960 150

JN64210-2835-T50 5000K 24 6.4 125 10 960 150

JN64210-2835-T65 6500K 24 6.4 125 10 961 150

2835 SMD
He Series I 64 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
•	 8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
•	 24VDC Eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.



101
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-27 2700K 24 21 50 10 2520 120

JN140210-30 3000K 24 21 50 10 2520 120

JN140210-40 4000K 24 21 50 10 2730 130

JN140210-50 5000K 24 21 50 10 2730 130

JN140210-60 6000K 24 21 50 10 2730 130

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224212-27 2700K 24 27 31.25 12 3240 120

JN224212-30 3000K 24 27 31.25 12 3240 120

JN224212-40 4000K 24 27 31.25 12 3510 130

JN224212-50 5000K 24 27 31.25 12 3510 130

JN224212-65 6500K 24 27 31.25 12 3510 130

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN64210-2835-T27 2700K 24 6.4 125 10 896 140

JN64210-2835-T30 3000K 24 6.4 125 10 896 140

JN64210-2835-T40 4000K 24 6.4 125 10 960 150

JN64210-2835-T50 5000K 24 6.4 125 10 960 150

JN64210-2835-T65 6500K 24 6.4 125 10 961 150

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-2835-27 2700K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-30 3000K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-40 4000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-50 5000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-65 6500K 24 12.8 62.5 10 1920 150

2835 SMD
He Series I 128 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen. 
• 	8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-2835-T27 2700K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-T30 3000K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-T40 4000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-T50 5000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-T65 6500K 24 12.8 62.5 10 1920 150

2835 SMD
HE Series I 128 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
• 	8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
• 	Triodendesign zur reduzierung des helligkeitsunterschieds
	 zwischen anfang und ende.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN160212-27 2700K 24 16 50 12 2240 140

JN160212-30 3000K 24 16 50 12 2240 140

JN160212-40 4000K 24 16 50 12 2400 150

JN160212-50 5000K 24 16 50 12 2400 150

JN160212-65 6500K 24 16 50 12 2400 150

2835 SMD
HE Series 160 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
• 	8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-2835-27 2700K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-30 3000K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-40 4000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-50 5000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-65 6500K 24 12.8 62.5 10 1920 150

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-2835-T27 2700K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-T30 3000K 24 12.8 62.5 10 1792 140

JN128210-2835-T40 4000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-T50 5000K 24 12.8 62.5 10 1920 150

JN128210-2835-T65 6500K 24 12.8 62.5 10 1920 150

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
• 	8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
• 	Triodendesign zur reduzierung des helligkeitsunterschieds
	 zwischen anfang und ende.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN160212-27 2700K 24 16 50 12 2240 140

JN160212-30 3000K 24 16 50 12 2240 140

JN160212-40 4000K 24 16 50 12 2400 150

JN160212-50 5000K 24 16 50 12 2400 150

JN160212-65 6500K 24 16 50 12 2400 150

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224210-27 2700K 24 22.4 35.71 10 3136 140

JN224210-30 3000K 24 22.4 35.71 10 3136 140

JN224210-40 4000K 24 22.4 35.71 10 3360 150

JN224210-50 5000K 24 22.4 35.71 10 3360 150

JN224210-65 6500K 24 22.4 35.71 10 3360 150

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-5730-T27 2700K 24 22 62.5 10 3080 140

JN128210-5730-T30 3000K 24 22 62.5 10 3080 140

JN128210-5730-T40 4000K 24 22 62.5 10 3300 150

JN128210-5730-T50 5000K 24 22 62.5 10 3300 150

JN128210-5730-T65 6500K 24 22 62.5 10 3300 150

2835 SMD

5730 SMD

HE Series I 224 LED/M

HE Series 128 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
• 	7 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
	 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 25 27Lm 2835 LED als LED Streifen.
• 	8 LEDs pro schnitt für einen höheren wirkungsgrad.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 		
	 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120105-2216-27 2700K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-30 3000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-40 4000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-50 5000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-65 6500K 12 6.0 25 5 480 80

JN120205-2216-27 2700K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-30 3000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-40 4000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-50 5000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-65 6500K 24 6.0 50 5 480 80

2216 SMD
2216 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 		
	 12VDC. 
• 	5mm breite, ideal für ultraschlanke aluminiumprofile.
• 	120 SMDs per meter, small spaces between LEDs, dot less 
	 inside aluminum profile.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224210-27 2700K 24 22.4 35.71 10 3136 140

JN224210-30 3000K 24 22.4 35.71 10 3136 140

JN224210-40 4000K 24 22.4 35.71 10 3360 150

JN224210-50 5000K 24 22.4 35.71 10 3360 150

JN224210-65 6500K 24 22.4 35.71 10 3360 150

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN128210-5730-T27 2700K 24 22 62.5 10 3080 140

JN128210-5730-T30 3000K 24 22 62.5 10 3080 140

JN128210-5730-T40 4000K 24 22 62.5 10 3300 150

JN128210-5730-T50 5000K 24 22 62.5 10 3300 150

JN128210-5730-T65 6500K 24 22 62.5 10 3300 150

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120105-2216-27 2700K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-30 3000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-40 4000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-50 5000K 12 6.0 25 5 480 80

JN120105-2216-65 6500K 12 6.0 25 5 480 80

JN120205-2216-27 2700K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-30 3000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-40 4000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-50 5000K 24 6.0 50 5 480 80

JN120205-2216-65 6500K 24 6.0 50 5 480 80

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140203-27 2700K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-30 3000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-40 4000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-50 5000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-65 6500K 24 4.0 50 3.5 360 90

2216 SMD
2216 Series I 140 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 3.5mm breite für schmale anwendungen. 
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 		
	 12VDC.
• 	140 SMDs per meter, small spaces between LEDs, dot less
	 inside aluminum profile.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN180208-27 2700K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-30 3000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-40 4000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-50 5000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-65 6500K 24 12 33.33 8 960 80

2216 SMD
2216 Series I 180 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 3.5mm breite für schmale anwendungen. 
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 		
	 12VDC.
• 	140 SMDs pro Meter, kleine Abstände zwischen LEDs,
	 weniger Punkte Innenprofil aus Aluminium.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240110-27 2700K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-30 3000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-40 4000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-50 5000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-65 6500K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240210-27 2700K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-30 3000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-40 4000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-50 5000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-65 6500K 24 18 25 10 1440 80

2216 SMD
2216 Series I 240 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
• 	240 LEDs mit hoher Dichte auf einem Meter, innen ohne
	 Punkt Aluminiumprofil.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140203-27 2700K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-30 3000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-40 4000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-50 5000K 24 4.0 50 3.5 360 90

JN140203-65 6500K 24 4.0 50 3.5 360 90

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN180208-27 2700K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-30 3000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-40 4000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-50 5000K 24 12 33.33 8 960 80

JN180208-65 6500K 24 12 33.33 8 960 80

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240110-27 2700K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-30 3000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-40 4000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-50 5000K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240110-65 6500K 12 18 12.5 10 1440 80

JN240210-27 2700K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-30 3000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-40 4000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-50 5000K 24 18 25 10 1440 80

JN240210-65 6500K 24 18 25 10 1440 80

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
• 	240 LEDs mit hoher Dichte auf einem Meter, innen ohne
	 Punkt Aluminiumprofil.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224205-27 2700K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-30 3000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-40 4000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-50 5000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-65 6500K 24 8 31.25 5 720 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240208-27 2700K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-30 3000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-40 4000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-50 5000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-65 6500K 24 14 25 8 1120 80

2216 SMD

2216 SMD

2216 Series I 224 LED/M

2216 Series I 240 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 5mm breite für schmale anwendungen. 
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 240 pcs SMD on 8mm Breite. 
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280210-27 2700K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-30 3000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-40 4000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-50 5000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-60 6500K 24 18 25 10 1620 90

2216 SMD
2216 Series I 280 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 280 pcs SMD on 10mm Breite, single row design.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN224205-27 2700K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-30 3000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-40 4000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-50 5000K 24 8 31.25 5 720 90

JN224205-65 6500K 24 8 31.25 5 720 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240208-27 2700K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-30 3000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-40 4000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-50 5000K 24 14 25 8 1120 80

JN240208-65 6500K 24 14 25 8 1120 80

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 5mm breite für schmale anwendungen. 
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280210-27 2700K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-30 3000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-40 4000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-50 5000K 24 18 25 10 1620 90

JN280210-60 6500K 24 18 25 10 1620 90

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280210-2216-27 2700K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-30 3000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-40 4000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-50 5000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-60 6500K 24 18 50 10 1620 90

2216 SMD
2216 Series I 280 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 280 pcs SMD on 10mm breite, zweireihiges design.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN560212-27 2700K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-30 3000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-40 4000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-50 5000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-65 6500K 24 20 25 12 2000 100

2216 SMD
2216 Series I 560 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 12mm breite, zweireihiges design.
•	 Hochdichte 560 LEDs auf einem meter, innen ohne punkt
	 aluminiumprofil.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN840215-27 2700K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-30 3000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-40 4000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-50 5000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-65 6500K 24 24 25 15 2400 100

2216 SMD
2216 Series I 840 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 15mm Breite, dreireihiges design
•	 840 LEDs in einem meter machen das licht gleichmäßig und hell.
•	 Hoher wirkungsgrad bis 100Lm/W.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280210-2216-27 2700K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-30 3000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-40 4000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-50 5000K 24 18 50 10 1620 90

JN280210-2216-60 6500K 24 18 50 10 1620 90

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN560212-27 2700K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-30 3000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-40 4000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-50 5000K 24 20 25 12 2000 100

JN560212-65 6500K 24 20 25 12 2000 100

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN840215-27 2700K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-30 3000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-40 4000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-50 5000K 24 24 25 15 2400 100

JN840215-65 6500K 24 24 25 15 2400 100

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 CRl> 90 hochwertige 2216 als LED Streifen.
•	 15mm Breite, dreireihiges design
•	 840 LEDs in einem meter machen das licht gleichmäßig und hell.
•	 Hoher wirkungsgrad bis 100Lm/W.

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30210-27 2700K 24 5.76 166.67 10 483 76

JN30210-30 3000K 24 5.76 166.67 10 483 76

JN30210-40 4000K 24 5.76 166.67 10 483 78

JN30210-50 5000K 24 5.76 166.67 10 483 78

JN30210-60 6000K 24 5.76 166.67 10 483 78

2835 SMD
2835 Series I 30 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Verwendung von 2835 SMD in hoher qualität als LED Streifen.
• 	Konstantstromauslegung mit IC im stromkreis, 15 meter in
	 betrieb.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 12VDC. 
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30108-27 2700K 12 6.43 100 8 578 90

JN30108-30 3000K 12 6.43 100 8 578 90

JN30108-40 4000K 12 6.43 100 8 598 93

JN230108-50 5000K 12 6.43 100 8 598 93

JN30108-65 6500K 12 6.43 100 8 598 93

JN30208-27 2700K 24 7.63 166.67 8 580 76

JN30208-30 3000K 24 7.63 166.67 8 580 76

JN30208-40 4000K 24 7.63 166.67 8 595 78

JN30208-50 5000K 24 7.63 166.67 8 595 78

JN30208-60 6000K 24 7.63 166.67 8 595 78

2835 SMD
2835 Series I 30 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30210-27 2700K 24 5.76 166.67 10 483 76

JN30210-30 3000K 24 5.76 166.67 10 483 76

JN30210-40 4000K 24 5.76 166.67 10 483 78

JN30210-50 5000K 24 5.76 166.67 10 483 78

JN30210-60 6000K 24 5.76 166.67 10 483 78

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30108-27 2700K 12 6.43 100 8 578 90

JN30108-30 3000K 12 6.43 100 8 578 90

JN30108-40 4000K 12 6.43 100 8 598 93

JN230108-50 5000K 12 6.43 100 8 598 93

JN30108-65 6500K 12 6.43 100 8 598 93

JN30208-27 2700K 24 7.63 166.67 8 580 76

JN30208-30 3000K 24 7.63 166.67 8 580 76

JN30208-40 4000K 24 7.63 166.67 8 595 78

JN30208-50 5000K 24 7.63 166.67 8 595 78

JN30208-60 6000K 24 7.63 166.67 8 595 78

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48108-27 2700K 12 13 62.5 8 1170 90

JN48108-30 3000K 12 13 62.5 8 1170 90

JN48108-40 4000K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48108-50 5000K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48108-65 6500K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48208-27 2700K 24 13 125 8 1170 90

JN48208-30 3000K 24 13 125 8 1170 90

JN48208-40 4000K 24 13 125 8 1209 93

JN48208-50 5000K 24 13 125 8 1209 93

JN48208-60 6000K 24 13 125 8 1209 93

2835 SMD
2835 Series I 48 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-27 2700K 12 13 50 8 1170 90

JN60108-30 3000K 12 13 50 8 1170 90

JN60108-40 4000K 12 13 50 8 1209 93

JN60108-50 5000K 12 13 50 8 1209 93

JN60108-65 6500K 12 13 50 8 1209 93

JN60208-27 2700K 24 13 100 8 1170 90

JN60208-30 3000K 24 13 100 8 1170 90

JN60208-40 4000K 24 13 100 8 1209 93

JN60208-50 5000K 24 13 100 8 1209 93

JN60208-60 6000K 24 13 100 8 1209 93

2835 SMD
2835 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48108-27 2700K 12 13 62.5 8 1170 90

JN48108-30 3000K 12 13 62.5 8 1170 90

JN48108-40 4000K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48108-50 5000K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48108-65 6500K 12 13 62.5 8 1209 93

JN48208-27 2700K 24 13 125 8 1170 90

JN48208-30 3000K 24 13 125 8 1170 90

JN48208-40 4000K 24 13 125 8 1209 93

JN48208-50 5000K 24 13 125 8 1209 93

JN48208-60 6000K 24 13 125 8 1209 93

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-27 2700K 12 13 50 8 1170 90

JN60108-30 3000K 12 13 50 8 1170 90

JN60108-40 4000K 12 13 50 8 1209 93

JN60108-50 5000K 12 13 50 8 1209 93

JN60108-65 6500K 12 13 50 8 1209 93

JN60208-27 2700K 24 13 100 8 1170 90

JN60208-30 3000K 24 13 100 8 1170 90

JN60208-40 4000K 24 13 100 8 1209 93

JN60208-50 5000K 24 13 100 8 1209 93

JN60208-60 6000K 24 13 100 8 1209 93

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-27 2700K 12 13 50 10 1170 90

JN60110-30 3000K 12 13 50 10 1170 90

JN60110-40 4000K 12 13 50 10 1209 93

JN60110-50 5000K 12 13 50 10 1209 93

JN60110-65 6500K 12 13 50 10 1209 93

JN60210-27 2700K 24 13 100 10 1170 90

JN60210-30 3000K 24 13 100 10 1170 90

JN60210-40 4000K 24 13 100 10 1209 93

JN60210-50 5000K 24 13 100 10 1209 93

JN60210-60 6000K 24 13 100 10 1209 93

2835 SMD
2835 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60106-S-2835-27 2700K 12 4.8 50 6 360 90

JN60106-S-2835-30 3000K 12 4.8 50 6 360 90

JN60106-S-2835-40 4000K 12 4.8 50 6 372 93

JN60106-S-2835-50 5000K 12 4.8 50 6 372 93

JN60106-S-2835-65 6500K 12 4.8 50 6 372 93

2835 SMD
2835 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Spezielles S-Typ PCB design, in jeder hinsicht biegbar.
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren. 
• 	6mm breite, 3 LEDs pro schnitt, ideal für Heimwerker.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-S-2835-27 2700K 12 7.2 50 8 648 90

JN60108-S-2835-30 3000K 12 7.2 50 8 648 90

JN60108-S-2835-40 4000K 12 7.2 50 8 669 93

JN60108-S-2835-50 5000K 12 7.2 50 8 669 93

JN60108-S-2835-65 6500K 12 7.2 50 8 669 93

2835 SMD
2835 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Spezielles S-Typ PCB design, in jeder hinsicht biegbar.
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren. 
• 	8mm breite, 3 LEDs pro schnitt, ideal für Heimwerker.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-27 2700K 12 13 50 10 1170 90

JN60110-30 3000K 12 13 50 10 1170 90

JN60110-40 4000K 12 13 50 10 1209 93

JN60110-50 5000K 12 13 50 10 1209 93

JN60110-65 6500K 12 13 50 10 1209 93

JN60210-27 2700K 24 13 100 10 1170 90

JN60210-30 3000K 24 13 100 10 1170 90

JN60210-40 4000K 24 13 100 10 1209 93

JN60210-50 5000K 24 13 100 10 1209 93

JN60210-60 6000K 24 13 100 10 1209 93

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60106-S-2835-27 2700K 12 4.8 50 6 360 90

JN60106-S-2835-30 3000K 12 4.8 50 6 360 90

JN60106-S-2835-40 4000K 12 4.8 50 6 372 93

JN60106-S-2835-50 5000K 12 4.8 50 6 372 93

JN60106-S-2835-65 6500K 12 4.8 50 6 372 93

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-S-2835-27 2700K 12 7.2 50 8 648 90

JN60108-S-2835-30 3000K 12 7.2 50 8 648 90

JN60108-S-2835-40 4000K 12 7.2 50 8 669 93

JN60108-S-2835-50 5000K 12 7.2 50 8 669 93

JN60108-S-2835-65 6500K 12 7.2 50 8 669 93

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60104-27 2700K 12 4.8 50 4.5 432 90

JN60104-30 3000K 12 4.8 50 4.5 432 90

JN60104-40 4000K 12 4.8 50 4.5 446 93

JN60104-50 5000K 12 4.8 50 4.5 446 93

JN60104-65 6500K 12 4.8 50 4.5 446 93

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN78103-27 2700K 12 4 38.46 3.5 360 90

JN78103-30 3000K 12 4 38.46 3.5 360 90

JN78103-40 4000K 12 4 38.46 3.5 372 93

JN78103-50 5000K 12 4 38.46 3.5 372 93

JN78103-60 6000K 12 4 38.46 3.5 372 93

2835 SMD

2835 SMD

2835 Series I 60 LED/M

2835 Series I 78 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 4.5mm breite für schmale anwendungen.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	3.5mm breite für schmale anwendungen.
• 	Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN78108-27 2700K 12 14 38.46 8 1260 90

JN78108-30 3000K 12 14 38.46 8 1260 90

JN78108-40 4000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78108-50 5000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78108-60 6000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78208-27 2700K 24 14 76.92 8 1170 90

JN78208-30 3000K 24 14 76.92 8 1170 90

JN78208-40 4000K 24 14 76.92 8 1209 93

JN78208-50 5000K 24 14 76.92 8 1209 93

JN78208-60 6000K 24 14 76.92 8 1209 93

2835 SMD
2835 Series I 78 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60104-27 2700K 12 4.8 50 4.5 432 90

JN60104-30 3000K 12 4.8 50 4.5 432 90

JN60104-40 4000K 12 4.8 50 4.5 446 93

JN60104-50 5000K 12 4.8 50 4.5 446 93

JN60104-65 6500K 12 4.8 50 4.5 446 93

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN78103-27 2700K 12 4 38.46 3.5 360 90

JN78103-30 3000K 12 4 38.46 3.5 360 90

JN78103-40 4000K 12 4 38.46 3.5 372 93

JN78103-50 5000K 12 4 38.46 3.5 372 93

JN78103-60 6000K 12 4 38.46 3.5 372 93

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN78108-27 2700K 12 14 38.46 8 1260 90

JN78108-30 3000K 12 14 38.46 8 1260 90

JN78108-40 4000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78108-50 5000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78108-60 6000K 12 14 38.46 8 1302 93

JN78208-27 2700K 24 14 76.92 8 1170 90

JN78208-30 3000K 24 14 76.92 8 1170 90

JN78208-40 4000K 24 14 76.92 8 1209 93

JN78208-50 5000K 24 14 76.92 8 1209 93

JN78208-60 6000K 24 14 76.92 8 1209 93

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN84110-27 2700K 12 18 35.71 10 1620 90

JN84110-30 3000K 12 18 35.71 10 1620 90

JN84110-40 4000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84110-50 5000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84110-60 6000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84210-27 2700K 24 18 71.43 10 1620 90

JN84210-30 3000K 24 18 71.43 10 1620 90

JN84210-40 4000K 24 18 71.43 10 1674 93

JN84210-50 5000K 24 18 71.43 10 1674 93

JN84210-60 6000K 24 18 71.43 10 1674 93

2835 SMD
2835 Series I 84 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96110-27 2700K 12 20 31.25 10 1800 90

JN96110-30 3000K 12 20 31.25 10 1800 90

JN96110-40 4000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96110-50 5000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96110-60 6000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96210-27 2700K 24 20 62.5 10 1860 90

JN96210-30 3000K 24 20 62.5 10 1860 90

JN96210-40 4000K 24 20 62.5 10 1860 93

JN96210-50 5000K 24 20 62.5 10 1860 93

JN96210-60 6000K 24 20 62.5 10 1860 93

2835 SMD
2835 Series I 96 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN84110-27 2700K 12 18 35.71 10 1620 90

JN84110-30 3000K 12 18 35.71 10 1620 90

JN84110-40 4000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84110-50 5000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84110-60 6000K 12 18 35.71 10 1674 93

JN84210-27 2700K 24 18 71.43 10 1620 90

JN84210-30 3000K 24 18 71.43 10 1620 90

JN84210-40 4000K 24 18 71.43 10 1674 93

JN84210-50 5000K 24 18 71.43 10 1674 93

JN84210-60 6000K 24 18 71.43 10 1674 93

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96110-27 2700K 12 20 31.25 10 1800 90

JN96110-30 3000K 12 20 31.25 10 1800 90

JN96110-40 4000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96110-50 5000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96110-60 6000K 12 20 31.25 10 1860 93

JN96210-27 2700K 24 20 62.5 10 1860 90

JN96210-30 3000K 24 20 62.5 10 1860 90

JN96210-40 4000K 24 20 62.5 10 1860 93

JN96210-50 5000K 24 20 62.5 10 1860 93

JN96210-60 6000K 24 20 62.5 10 1860 93

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN100110-Mini-27 2700K 12 20 10 10 1800 90

JN100110-Mini-30 3000K 12 20 10 10 1800 90

JN100110-Mini-40 4000K 12 20 10 10 1860 93

JN100110-Mini-50 5000K 12 20 10 10 1860 93

JN100110-Mini-60 6000K 12 20 10 10 1860 93

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-Mini-27 2700K 12 21 8.3 10 2037 97

JN120110-Mini-30 3000K 12 21 8.3 10 2037 97

JN120110-Mini-40 4000K 12 21 8.3 10 2100 100

JN120110-Mini-50 5000K 12 21 8.3 10 2100 100

JN120110-Mini-65 6500K 12 21 8.3 10 2100 100

2835 SMD

2835 SMD

Mini Cutting I 100 LED/M 

Mini Cutting I 120 LED/M 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung von 9V LED als LED Streifen.
• 	10mm mini schnitt für mehr anwendungen.
•	 Hohe effizienz bis zu 90Lm/W.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Verwendung einer 9V 2835 LED als LED Streifen.
•	 Hohe effizienz bis zu 90Lm/W.
• 	8.33mm mini schneiden für mehr anwendungen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-Mini-27 2700K 24 21 8.3 10 2037 97

JN120210-Mini-30 3000K 24 21 8.3 10 2037 97

JN120210-Mini-40 4000K 24 21 8.3 10 2100 100

JN120210-Mini-50 5000K 24 21 8.3 10 2100 100

JN120210-Mini-65 6500K 24 21 8.3 10 2100 100

2835 SMD
Mini Cutting I 120 LED/M 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Using 18V 2835 LED as light source.
• 	Efficiency up to 10OLm/W.
• 	8.3mm schnittlänge für mehr anwendungen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN100110-Mini-27 2700K 12 20 10 10 1800 90

JN100110-Mini-30 3000K 12 20 10 10 1800 90

JN100110-Mini-40 4000K 12 20 10 10 1860 93

JN100110-Mini-50 5000K 12 20 10 10 1860 93

JN100110-Mini-60 6000K 12 20 10 10 1860 93

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-Mini-27 2700K 12 21 8.3 10 2037 97

JN120110-Mini-30 3000K 12 21 8.3 10 2037 97

JN120110-Mini-40 4000K 12 21 8.3 10 2100 100

JN120110-Mini-50 5000K 12 21 8.3 10 2100 100

JN120110-Mini-65 6500K 12 21 8.3 10 2100 100

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-Mini-27 2700K 24 21 8.3 10 2037 97

JN120210-Mini-30 3000K 24 21 8.3 10 2037 97

JN120210-Mini-40 4000K 24 21 8.3 10 2100 100

JN120210-Mini-50 5000K 24 21 8.3 10 2100 100

JN120210-Mini-65 6500K 24 21 8.3 10 2100 100

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-27 2700K 12 21 25 10 1906 90

JN120110-30 3000K 12 21 25 10 1906 90

JN120110-40 4000K 12 21 25 10 1970 93

JN120110-50 5000K 12 21 25 10 1970 93

JN120110-60 6000K 12 21 25 10 1970 93

JN120210-27 2700K 24 21 50 10 1906 90

JN120210-30 3000K 24 21 50 10 1906 90

JN120210-40 4000K 24 21 50 10 1970 93

JN120210-50 5000K 24 21 50 10 1970 93

JN120210-60 6000K 24 21 50 10 1970 93

2835 SMD
2835 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120105-2835-27 2700K 12 9.6 25 5 1906 90

JN120105-2835-30 3000K 12 9.6 25 5 1906 90

JN120105-2835-40 4000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120105-2835-50 5000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120105-2835-60 6000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120205-2835-27 2700K 22 9.6 50 5 1906 90

JN120205-2835-30 3000K 22 9.6 50 5 1906 90

JN120205-2835-40 4000K 22 9.6 50 5 1970 93

JN120205-2835-50 5000K 22 9.6 50 5 1970 93

JN120205-2835-60 6000K 22 9.6 50 5 1970 93

2835 SMD
2835 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	LMB0 2835 SMD mit Epistar-Chip im inneren. 
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-27 2700K 12 21 25 10 1906 90

JN120110-30 3000K 12 21 25 10 1906 90

JN120110-40 4000K 12 21 25 10 1970 93

JN120110-50 5000K 12 21 25 10 1970 93

JN120110-60 6000K 12 21 25 10 1970 93

JN120210-27 2700K 24 21 50 10 1906 90

JN120210-30 3000K 24 21 50 10 1906 90

JN120210-40 4000K 24 21 50 10 1970 93

JN120210-50 5000K 24 21 50 10 1970 93

JN120210-60 6000K 24 21 50 10 1970 93

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120105-2835-27 2700K 12 9.6 25 5 1906 90

JN120105-2835-30 3000K 12 9.6 25 5 1906 90

JN120105-2835-40 4000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120105-2835-50 5000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120105-2835-60 6000K 12 9.6 25 5 1970 93

JN120205-2835-27 2700K 22 9.6 50 5 1906 90

JN120205-2835-30 3000K 22 9.6 50 5 1906 90

JN120205-2835-40 4000K 22 9.6 50 5 1970 93

JN120205-2835-50 5000K 22 9.6 50 5 1970 93

JN120205-2835-60 6000K 22 9.6 50 5 1970 93

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240112-27 2700K 12 26 12.5 12 2340 90

JN240112-30 3000K 12 26 12.5 12 2340 90

JN240112-40 4000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240112-50 5000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240112-60 6000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240212-27 2700K 24 26 25 12 2340 90

JN240212-30 3000K 24 26 25 12 2340 90

JN240212-40 4000K 24 26 25 12 2418 93

JN240212-50 5000K 24 26 25 12 2418 93

JN240212-60 6000K 24 26 25 12 2418 93

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240215-27 2700K 24 32 25 15 2880 90

JN240215-30 3000K 24 32 25 15 2880 90

JN240215-40 4000K 24 32 25 15 2976 93

JN240215-50 5000K 24 32 25 15 2976 93

JN240215-65 6500K 24 32 25 15 2976 93

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 15mm leiterplattenbreite mit zweireihig design.
• 	 Hohe Helligkeit, gute LED Streifen für LED linear.
• 	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

2835 Series I 240 LED/M

2835 Series I 240 LED/M
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240112-27 2700K 12 26 12.5 12 2340 90

JN240112-30 3000K 12 26 12.5 12 2340 90

JN240112-40 4000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240112-50 5000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240112-60 6000K 12 26 12.5 12 2418 93

JN240212-27 2700K 24 26 25 12 2340 90

JN240212-30 3000K 24 26 25 12 2340 90

JN240212-40 4000K 24 26 25 12 2418 93

JN240212-50 5000K 24 26 25 12 2418 93

JN240212-60 6000K 24 26 25 12 2418 93

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240215-27 2700K 24 32 25 15 2880 90

JN240215-30 3000K 24 32 25 15 2880 90

JN240215-40 4000K 24 32 25 15 2976 93

JN240215-50 5000K 24 32 25 15 2976 93

JN240215-65 6500K 24 32 25 15 2976 93

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280220-27 2700K 24 32 50 20 3680 115

JN280220-30 3000K 24 32 50 20 3680 115

JN280220-40 4000K 24 32 50 20 3840 120

JN280220-50 5000K 24 32 50 20 3840 120

JN280220-65 6500K 24 32 50 20 3840 120

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	20mm PCB breite mit Zweireihig design.
• 	Hohe Helligkeit, gute LED Streifen für LED linear.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN320230-27 2700K 24 32 25 30 3840 120

JN320230-30 3000K 24 32 25 30 3840 120

JN320230-40 4000K 24 32 25 30 4160 130

JN320230-50 5000K 24 32 25 30 4160 130

JN320230-65 6500K 24 32 25 30 4160 130

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 30mm PCB breite mit Zweireihig design.
•	 Optimale Lösing für lineare Beleuchtung.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN420230-27 2700K 24 36 33.33 30 4320 120

JN420230-30 3000K 24 36 33.33 30 4320 120

JN420230-40 4000K 24 36 33.33 30 4500 125

JN420230-50 5000K 24 36 33.33 30 4500 125

JN420230-65 6500K 24 36 33.33 30 4500 125

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	30mm PCB Breite with Dreifache Reihe design.
•	 Optimale Lösing für lineare Beleuchtung.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

2835 Series I 420 LED/M

2835 Series I 320 LED/M

2835 Series I 280 LED/M
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN280220-27 2700K 24 32 50 20 3680 115

JN280220-30 3000K 24 32 50 20 3680 115

JN280220-40 4000K 24 32 50 20 3840 120

JN280220-50 5000K 24 32 50 20 3840 120

JN280220-65 6500K 24 32 50 20 3840 120

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN320230-27 2700K 24 32 25 30 3840 120

JN320230-30 3000K 24 32 25 30 3840 120

JN320230-40 4000K 24 32 25 30 4160 130

JN320230-50 5000K 24 32 25 30 4160 130

JN320230-65 6500K 24 32 25 30 4160 130

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN420230-27 2700K 24 36 33.33 30 4320 120

JN420230-30 3000K 24 36 33.33 30 4320 120

JN420230-40 4000K 24 36 33.33 30 4500 125

JN420230-50 5000K 24 36 33.33 30 4500 125

JN420230-65 6500K 24 36 33.33 30 4500 125

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN480240-27 2700K 24 40 50 40 4800 120

JN480240-30 3000K 24 40 50 40 4800 120

JN480240-40 4000K 24 40 50 40 5200 130

JN480240-50 5000K 24 40 50 40 5200 130

JN480240-65 6500K 24 40 50 40 5200 130

2835 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	40mm PCB Breite with Dreifache Reihe design.
•	 Optimale Lösing für lineare Beleuchtung.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3528-27 2700K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-3528-30 3000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-3528-40 4000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60108-3528-50 5000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60108-3528-60 6000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60208-3528-27 2700K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-3528-30 3000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-3528-40 4000K 24 4.8 100 8 374 78

JN60208-3528-50 5000K 24 4.8 100 8 374 78

JN60208-3528-60 6000K 24 4.8 100 8 374 78

3528 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 LM80 3528SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 deal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

3528 Series I 60 LED/M

2835 Series I 480 LED/M
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN480240-27 2700K 24 40 50 40 4800 120

JN480240-30 3000K 24 40 50 40 4800 120

JN480240-40 4000K 24 40 50 40 5200 130

JN480240-50 5000K 24 40 50 40 5200 130

JN480240-65 6500K 24 40 50 40 5200 130

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3528-27 2700K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-3528-30 3000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-3528-40 4000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60108-3528-50 5000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60108-3528-60 6000K 12 4.8 50 8 374 78

JN60208-3528-27 2700K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-3528-30 3000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-3528-40 4000K 24 4.8 100 8 374 78

JN60208-3528-50 5000K 24 4.8 100 8 374 78

JN60208-3528-60 6000K 24 4.8 100 8 374 78

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-27 2700K 12 9.6 25 10 720 75

JN120108-30 3000K 12 9.6 25 10 720 75

JN120108-40 4000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120108-50 5000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120108-60 6000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120208-27 2700K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-30 3000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-40 4000K 24 9.6 50 8 750 78

JN120208-50 5000K 24 9.6 50 8 750 78

JN120208-60 6000K 24 9.6 50 8 750 78

3528 SMD

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 LM80 3528 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit 
	 es menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

3528 Series I 120 LED/M

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240112-3528-27 2700K 12 19.2 12.5 12 1440 75

JN240112-3528-30 3000K 12 19.2 12.5 12 1440 75

JN240112-3528-40 4000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240112-3528- 50 5000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240112-3528-60 6000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240212-3528-27 2700K 24 19.2 25 12 1440 75

JN240212-3528-30 3000K 24 19.2 25 12 1440 75

JN240212-3528-40 4000K 24 19.2 25 12 1497 78

JN240212-3528-50 5000K 24 19.2 25 12 1497 78

JN240212-3528-60 6000K 24 19.2 25 12 1497 78

3528 SMD
3528 Series I 240 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
• 	LM80 3528SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-27 2700K 12 9.6 25 10 720 75

JN120108-30 3000K 12 9.6 25 10 720 75

JN120108-40 4000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120108-50 5000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120108-60 6000K 12 9.6 25 10 750 78

JN120208-27 2700K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-30 3000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-40 4000K 24 9.6 50 8 750 78

JN120208-50 5000K 24 9.6 50 8 750 78

JN120208-60 6000K 24 9.6 50 8 750 78

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 LM80 3528 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit 
	 es menschen.
• 	Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240112-3528-27 2700K 12 19.2 12.5 12 1440 75

JN240112-3528-30 3000K 12 19.2 12.5 12 1440 75

JN240112-3528-40 4000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240112-3528- 50 5000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240112-3528-60 6000K 12 19.2 12.5 12 1497 78

JN240212-3528-27 2700K 24 19.2 25 12 1440 75

JN240212-3528-30 3000K 24 19.2 25 12 1440 75

JN240212-3528-40 4000K 24 19.2 25 12 1497 78

JN240212-3528-50 5000K 24 19.2 25 12 1497 78

JN240212-3528-60 6000K 24 19.2 25 12 1497 78

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240215-3528- 27 2700K 24 19.2 50 15 1440 75

JN240215-3528- 30 3000K 24 19.2 50 15 1440 75

JN240215-3528- 40 4000K 24 19.2 50 15 1497 78

JN240215-3528- 50 5000K 24 19.2 50 15 1497 78

JN240215-3528- 65 6500K 24 19.2 50 15 1497 78

3528 SMD
3528 Series I 240 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra> 90 verfügbare farbe.
•	 Zweireihig für hohe helligkeit.
• 	24VDC eingangswärme und spannungsabfall dann 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30110-27 2700K 12 7.2 100 10 597 83

JN30110-30 3000K 12 7.2 100 10 597 83

JN30110-40 4000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30110-50 5000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30110-60 6000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30210-27 2700K 24 8.64 166.67 10 605 70

JN30210-30 3000K 24 8.64 166.67 10 605 70

JN30210-40 4000K 24 8.64 166.67 10 622 72

JN30210-50 5000K 24 8.64 166.67 10 622 72

JN30210-60 6000K 24 8.64 166.67 10 622 72

5050 SMD
5050 Series I 30 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 LM80 5050 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240215-3528- 27 2700K 24 19.2 50 15 1440 75

JN240215-3528- 30 3000K 24 19.2 50 15 1440 75

JN240215-3528- 40 4000K 24 19.2 50 15 1497 78

JN240215-3528- 50 5000K 24 19.2 50 15 1497 78

JN240215-3528- 65 6500K 24 19.2 50 15 1497 78

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30110-27 2700K 12 7.2 100 10 597 83

JN30110-30 3000K 12 7.2 100 10 597 83

JN30110-40 4000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30110-50 5000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30110-60 6000K 12 7.2 100 10 612 85

JN30210-27 2700K 24 8.64 166.67 10 605 70

JN30210-30 3000K 24 8.64 166.67 10 605 70

JN30210-40 4000K 24 8.64 166.67 10 622 72

JN30210-50 5000K 24 8.64 166.67 10 622 72

JN30210-60 6000K 24 8.64 166.67 10 622 72

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48110-27 2700K 12 11.52 62.5 10 956 83

JN48110-30 3000K 12 11.52 62.5 10 956 83

JN48110-40 4000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48110-50 5000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48110-60 6000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48210-27 2700K 24 11.52 125 10 956 83

JN48210-30 3000K 24 11.52 125 10 956 83

JN48210-40 4000K 24 11.52 125 10 980 85

JN48210-50 5000K 24 11.52 125 10 980 85

JN48210-60 6000K 24 11.52 125 10 980 85

5050 SMD
5050 Series I 48 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	LM80 5050 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5050-27 2700K 12 14.4 50 10 1195 83

JN60110-5050-30 3000K 12 14.4 50 10 1195 83

JN60110-5050-40 4000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60110-5050-50 5000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60110-5050-60 6000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60210-5050-27 2700K 24 14.4 100 10 1195 83

JN60210-5050-30 3000K 24 14.4 100 10 1195 83

JN60210-5050-40 4000K 24 14.4 100 10 1224 85

JN60210-5050-50 5000K 24 14.4 100 10 1224 85

JN60210-5050-60 6000K 24 14.4 100 10 1224 85

5050 SMD
5050 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 LM80 5050 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48110-27 2700K 12 11.52 62.5 10 956 83

JN48110-30 3000K 12 11.52 62.5 10 956 83

JN48110-40 4000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48110-50 5000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48110-60 6000K 12 11.52 62.5 10 980 85

JN48210-27 2700K 24 11.52 125 10 956 83

JN48210-30 3000K 24 11.52 125 10 956 83

JN48210-40 4000K 24 11.52 125 10 980 85

JN48210-50 5000K 24 11.52 125 10 980 85

JN48210-60 6000K 24 11.52 125 10 980 85

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5050-27 2700K 12 14.4 50 10 1195 83

JN60110-5050-30 3000K 12 14.4 50 10 1195 83

JN60110-5050-40 4000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60110-5050-50 5000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60110-5050-60 6000K 12 14.4 50 10 1224 85

JN60210-5050-27 2700K 24 14.4 100 10 1195 83

JN60210-5050-30 3000K 24 14.4 100 10 1195 83

JN60210-5050-40 4000K 24 14.4 100 10 1224 85

JN60210-5050-50 5000K 24 14.4 100 10 1224 85

JN60210-5050-60 6000K 24 14.4 100 10 1224 85

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72110-27 2700K 12 17.28 41.67 10  M 83

JN72110-30 3000K 12 17.28 41.67 10 1434 83

JN72110-40 4000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72110-50 5000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72110-60 6000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72210-27 2700K 24 17.28 83.33 10 1434 83

JN72210-30 3000K 24 17.28 83.33 10 1434 83

JN72210-40 4000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

JN72210-50 5000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

JN72210-60 6000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

5050 SMD
5050 Series I 72 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 LM80 5050 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96210-27 2700K 24 19.2 62.5 10 1593 83

JN96210-30 3000K 24 19.2 62.5 10 1593 83

JN96210-40 4000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

JN96210-50 5000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

JN96210-60 6000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

5050 SMD
5050 Series I 96 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra>90, Ra>95 verfügbar.
•	 Bis zu 96 LEDs in einer leitung, hohe helligkeit.
•	 24VDC geben wärme und spannungsabfall an, dann 12VDC.
•	 deal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96213-27 2700K 24 23 62.5 13.5 1909 83

JN96213-30 3000K 24 23 62.5 13.5 1909 83

JN96213-40 4000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

JN96213-50 5000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

JN96213-60 6000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

5050 SMD
5050 Series I 96 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
• 	13,5mm breites design für höhere Watt.
•	 Optimale Lösing für lineare Beleuchtung.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72110-27 2700K 12 17.28 41.67 10  M 83

JN72110-30 3000K 12 17.28 41.67 10 1434 83

JN72110-40 4000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72110-50 5000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72110-60 6000K 12 17.28 41.67 10 1468 85

JN72210-27 2700K 24 17.28 83.33 10 1434 83

JN72210-30 3000K 24 17.28 83.33 10 1434 83

JN72210-40 4000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

JN72210-50 5000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

JN72210-60 6000K 24 17.28 83.33 10 1468 85

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96210-27 2700K 24 19.2 62.5 10 1593 83

JN96210-30 3000K 24 19.2 62.5 10 1593 83

JN96210-40 4000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

JN96210-50 5000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

JN96210-60 6000K 24 19.2 62.5 10 1632 85

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96213-27 2700K 24 23 62.5 13.5 1909 83

JN96213-30 3000K 24 23 62.5 13.5 1909 83

JN96213-40 4000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

JN96213-50 5000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

JN96213-60 6000K 24 23 62.5 13.5 1955 85

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-5050-27 2700K 12 17.28 50 10 1434 83

JN120110-5050-30 3000K 12 17.28 50 10 1434 83

JN120110-5050-40 4000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120110-5050-50 5000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120110-5050-60 6000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120210-5050-27 2700K 24 17.28 100 10 1434 83

JN120210-5050-30 3000K 24 17.28 100 10 1434 83

JN120210-5050-40 4000K 24 17.28 100 10 1468 85

JN120210-5050-50 5000K 24 17.28 100 10 1468 85

JN120210-5050-60 6000K 24 17.28 100 10 1468 85

5050 SMD
5050 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 LM80 5050 SMD mit Epistar-Chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN40210-27 2700K 24 9.6 50 10 797 83

JN40210-30 3000K 24 9.6 50 10 797 83

JN40210-40 4000K 24 9.6 50 10 816 85

JN40210-50 5000K 24 9.6 50 10 816 85

JN40210-60 6500K 24 9.6 50 10 816 85

5050 SMD
Mini Cutting I 40 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra>90, Ra>95 verfügbar.
•	 5mm Breite for narrow applicators.
•	 24VDC geben wärme und spannungsabfall an, dann 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-5050-27 2700K 12 17.28 50 10 1434 83

JN120110-5050-30 3000K 12 17.28 50 10 1434 83

JN120110-5050-40 4000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120110-5050-50 5000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120110-5050-60 6000K 12 17.28 50 10 1468 85

JN120210-5050-27 2700K 24 17.28 100 10 1434 83

JN120210-5050-30 3000K 24 17.28 100 10 1434 83

JN120210-5050-40 4000K 24 17.28 100 10 1468 85

JN120210-5050-50 5000K 24 17.28 100 10 1468 85

JN120210-5050-60 6000K 24 17.28 100 10 1468 85

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN40210-27 2700K 24 9.6 50 10 797 83

JN40210-30 3000K 24 9.6 50 10 797 83

JN40210-40 4000K 24 9.6 50 10 816 85

JN40210-50 5000K 24 9.6 50 10 816 85

JN40210-60 6500K 24 9.6 50 10 816 85

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72210-27 2700K 24 17.28 27.8 10 1434 83

JN72210-30 3000K 24 17.28 27.8 10 1434 83

JN72210-40 4000K 24 17.28 27.8 10 1469 85

JN72210-50 5000K 24 17.28 27.8 10 1469 85

JN72210-60 6500K 24 17.28 27.8 10 1469 85

5050 SMD
Mini Cutting I 72 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra>90, Ra>95 verfügbar.
• 	5mm breite für schmale anwendungen.
• 	24VDC eingangswärme und spannungsabfall dann 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN36110-27 2700K 12 9 83.33 10 597 91

JN36110-30 3000K 12 9 83.33 10 597 91

JN36110-40 4000K 12 9 83.33 10 612 93

JN36110-50 5000K 12 9 83.33 10 612 93

JN36110-60 6000K 12 9 83.33 10 612 91

JN36210-27 2700K 24 9 166.67 10 605 91

JN36210-30 3000K 24 9 166.67 10 605 91

JN36210-40 4000K 24 9 166.67 10 622 93

JN36210-50 5000K 24 9 166.67 10 622 93

JN36210-60 6000K 24 9 166.67 10 622 93

5730 SMD
5730 Series I 36 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72210-27 2700K 24 17.28 27.8 10 1434 83

JN72210-30 3000K 24 17.28 27.8 10 1434 83

JN72210-40 4000K 24 17.28 27.8 10 1469 85

JN72210-50 5000K 24 17.28 27.8 10 1469 85

JN72210-60 6500K 24 17.28 27.8 10 1469 85

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN36110-27 2700K 12 9 83.33 10 597 91

JN36110-30 3000K 12 9 83.33 10 597 91

JN36110-40 4000K 12 9 83.33 10 612 93

JN36110-50 5000K 12 9 83.33 10 612 93

JN36110-60 6000K 12 9 83.33 10 612 91

JN36210-27 2700K 24 9 166.67 10 605 91

JN36210-30 3000K 24 9 166.67 10 605 91

JN36210-40 4000K 24 9 166.67 10 622 93

JN36210-50 5000K 24 9 166.67 10 622 93

JN36210-60 6000K 24 9 166.67 10 622 93

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°



144 www.jnled.de 5 Jahre Garantie

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5730-27 2700K 12 16 50 10 1456 91

JN60110-5730-30 3000K 12 16 50 10 1456 91

JN60110-5730-40 4000K 12 16 50 10 1488 93

JN60110-5730-50 5000K 12 16 50 10 1488 93

JN60110-5730-60 6000K 12 16 50 10 1488 91

JN60210-5730-27 2700K 24 16 100 10 1456 91

JN60210-5730-30 3000K 24 16 100 10 1456 91

JN60210-5730-40 4000K 24 16 100 10 1488 93

JN60210-5730-50 5000K 24 16 100 10 1488 93

JN60210-5730-60 6000K 24 16 100 10 1488 93

5730 SMD
5730 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95.
•	 Lm80 2835 SMD mit Epistar-chip im inneren.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72110-5730-27 2700K 12 19.2 41.67 12 1747 91

JN72110-5730-30 3000K 12 19.2 41.67 12 1747 91

JN72110-5730-40 4000K 12 19.2 41.67 12 1785 93

JN72110-5730-50 5000K 12 19.2 41.67 12 1785 93

JN72110-5730-60 6000K 12 19.2 41.67 12 1785 91

JN72210-5730-27 2700K 24 19.2 83.33 12 1747 91

JN72210-5730-30 3000K 24 19.2 83.33 12 1747 91

JN72210-5730-40 4000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

JN72210-5730-50 5000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

JN72210-5730-60 6000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

5730 SMD
5730 Series I 72 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 Hohe helligkeit 5730 mit Epistar chip als LED Streifen.
•  12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5730-27 2700K 12 16 50 10 1456 91

JN60110-5730-30 3000K 12 16 50 10 1456 91

JN60110-5730-40 4000K 12 16 50 10 1488 93

JN60110-5730-50 5000K 12 16 50 10 1488 93

JN60110-5730-60 6000K 12 16 50 10 1488 91

JN60210-5730-27 2700K 24 16 100 10 1456 91

JN60210-5730-30 3000K 24 16 100 10 1456 91

JN60210-5730-40 4000K 24 16 100 10 1488 93

JN60210-5730-50 5000K 24 16 100 10 1488 93

JN60210-5730-60 6000K 24 16 100 10 1488 93

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN72110-5730-27 2700K 12 19.2 41.67 12 1747 91

JN72110-5730-30 3000K 12 19.2 41.67 12 1747 91

JN72110-5730-40 4000K 12 19.2 41.67 12 1785 93

JN72110-5730-50 5000K 12 19.2 41.67 12 1785 93

JN72110-5730-60 6000K 12 19.2 41.67 12 1785 91

JN72210-5730-27 2700K 24 19.2 83.33 12 1747 91

JN72210-5730-30 3000K 24 19.2 83.33 12 1747 91

JN72210-5730-40 4000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

JN72210-5730-50 5000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

JN72210-5730-60 6000K 24 19.2 83.33 12 1785 93

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70205-27 2700K 24 7 100 5 630 90

JN70205-30 3000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-40 4000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-50 5000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-65 6500K 24 7 100 5 630 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN126212-27 2700K 24 30 55.56 12 3150 105

JN126212-30 3000K 24 30 55.56 12 3150 105

JN126212-40 4000K 24 30 55.56 12 3300 110

JN126212-50 5000K 24 30 55.56 12 3300 110

JN126212-65 6500K 24 30 55.56 12 3300 110

5730 SMD

5730 SMD

5730 Series I 70 LED/M

5730 Series I 126 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Ra>90, Ra>95 verfügbar.
• 	5mm breite für schmale anwendungen.
• 	24VDC geben wärme und spannungsabfall an, dann 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Ra>90, Ra>95 verfügbar.
• 	Konstantstromdesign mit IC.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall 
	 ls 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3014-27 2700K 12 7.2 50 8 698 97

JN60108-3014-30 3000K 12 7.2 50 8 698 97

JN60108-3014-40 4000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60108-3014-50 5000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60108-3014-60 6000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60208-3014-27 2700K 24 7.2 100 8 698 97

JN60208-3014-30 3000K 24 7.2 100 8 698 97

JN60208-3014-40 4000K 24 7.2 100 8 720 100

JN60208-3014-50 5000K 24 7.2 100 8 720 100

JN60208-3014-60 6000K 24 7.2 100 8 720 100

3014 SMD
3014 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 3014 SMD für eine bessere effizienz.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN70205-27 2700K 24 7 100 5 630 90

JN70205-30 3000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-40 4000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-50 5000K 24 7 100 5 630 90

JN70205-65 6500K 24 7 100 5 630 90

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN126212-27 2700K 24 30 55.56 12 3150 105

JN126212-30 3000K 24 30 55.56 12 3150 105

JN126212-40 4000K 24 30 55.56 12 3300 110

JN126212-50 5000K 24 30 55.56 12 3300 110

JN126212-65 6500K 24 30 55.56 12 3300 110

Maße

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-3014-27 2700K 12 7.2 50 8 698 97

JN60108-3014-30 3000K 12 7.2 50 8 698 97

JN60108-3014-40 4000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60108-3014-50 5000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60108-3014-60 6000K 12 7.2 50 8 720 100

JN60208-3014-27 2700K 24 7.2 100 8 698 97

JN60208-3014-30 3000K 24 7.2 100 8 698 97

JN60208-3014-40 4000K 24 7.2 100 8 720 100

JN60208-3014-50 5000K 24 7.2 100 8 720 100

JN60208-3014-60 6000K 24 7.2 100 8 720 100

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
150mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
30mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-3014-27 2700K 12 14.4 25 8 1170 97

JN120108-3014-30 3000K 12 14.4 25 8 1170 97

JN120108-3014-40 4000K 12 14.4 25 8 1209 100

JN120108-3014-50 5000K 12 14.4 25 8 1209 100

JN120108-3014-60 6000K 12 14.4 25 8 1209 97

JN120208-3014-27 2700K 24 14.4 50 8 1170 97

JN120208-3014-30 3000K 24 14.4 50 8 1170 97

JN120208-3014-40 4000K 24 14.4 50 8 1209 100

JN120208-3014-50 5000K 24 14.4 50 8 1209 100

JN120208-3014-60 6000K 24 14.4 50 8 1209 100

3014 SMD
3014 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
•	 3014 SMD für eine bessere effizienz.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, Indus-
triebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung und industrie-
beleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-315-27 2700K 12 4.8 50 8 345 72

JN60108-315-30 3000K 12 4.8 50 8 345 72

JN60108-315-40 4000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-315-50 5000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-315-60 6000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60208-315-27 2700K 24 4.8 100 8 345 72

JN60208-315-30 3000K 24 4.8 100 8 345 72

JN60208-315-40 4000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-315-50 5000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-315-60 6000K 24 4.8 100 8 360 75

315 SMD
315 Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra 90 + für echte farbe.
• 	Stabiler als 335.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-3014-27 2700K 12 14.4 25 8 1170 97

JN120108-3014-30 3000K 12 14.4 25 8 1170 97

JN120108-3014-40 4000K 12 14.4 25 8 1209 100

JN120108-3014-50 5000K 12 14.4 25 8 1209 100

JN120108-3014-60 6000K 12 14.4 25 8 1209 97

JN120208-3014-27 2700K 24 14.4 50 8 1170 97

JN120208-3014-30 3000K 24 14.4 50 8 1170 97

JN120208-3014-40 4000K 24 14.4 50 8 1209 100

JN120208-3014-50 5000K 24 14.4 50 8 1209 100

JN120208-3014-60 6000K 24 14.4 50 8 1209 100

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60108-315-27 2700K 12 4.8 50 8 345 72

JN60108-315-30 3000K 12 4.8 50 8 345 72

JN60108-315-40 4000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-315-50 5000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60108-315-60 6000K 12 4.8 50 8 360 75

JN60208-315-27 2700K 24 4.8 100 8 345 72

JN60208-315-30 3000K 24 4.8 100 8 345 72

JN60208-315-40 4000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-315-50 5000K 24 4.8 100 8 360 75

JN60208-315-60 6000K 24 4.8 100 8 360 75

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
30mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-315-27 2700K 12 9.6 25 8 691 72

JN120108-315-30 3000K 12 9.6 25 8 691 72

JN120108-315-40 4000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120108-315-50 5000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120108-315-60 6000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120208-315-27 2700K 24 9.6 50 8 691 72

JN120208-315-30 3000K 24 9.6 50 8 691 72

JN120208-315-40 4000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-315-50 5000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-315-60 6000K 24 9.6 50 8 720 75

315 SMD
315 Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra 90+ for true color.
•	 Stabiler als 335.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
• 	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, Indus-
triebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung und industrie-
beleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-3527-CCT 

2700K 12 6 50 8 468 78

6500K 12 6 50 8 468 80

Mix 4000K 12 Max. 12 50 8 960 80

JN60210-3527-CCT 

2700K 24 6 100 8 468 78

6500K 24 6 100 8 468 80

Mix 4000K 24 Max. 12 100 8 960 80

3527 SMD

Dual Weiß I 3527 2 in 1 
60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Weitere optionen für Ra> 90.
• 	3527 2in1 SMD to better Mischen color.
•	 12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit 
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120108-315-27 2700K 12 9.6 25 8 691 72

JN120108-315-30 3000K 12 9.6 25 8 691 72

JN120108-315-40 4000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120108-315-50 5000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120108-315-60 6000K 12 9.6 25 8 720 75

JN120208-315-27 2700K 24 9.6 50 8 691 72

JN120208-315-30 3000K 24 9.6 50 8 691 72

JN120208-315-40 4000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-315-50 5000K 24 9.6 50 8 720 75

JN120208-315-60 6000K 24 9.6 50 8 720 75

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-3527-CCT 

2700K 12 6 50 8 468 78

6500K 12 6 50 8 468 80

Mix 4000K 12 Max. 12 50 8 960 80

JN60210-3527-CCT 

2700K 24 6 100 8 468 78

6500K 24 6 100 8 468 80

Mix 4000K 24 Max. 12 100 8 960 80

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-CCT

2700K 24 10 50 10 780 78

6500K 24 10 50 10 800 80

Mix 4000K 24 Max. 20 50 10 1600 80

3527 SMD

Dual Weiß I 3527 2 in 1
120 /LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90.
• 	3527 2in1 SMD für eine bessere mischfarbe.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240210-CCT

2700K 24 10 50 10 750 75

6500K 24 10 50 10 800 80

Mix 4000K 24 Max. 20 50 10 1560 78

2216 SMD
Dual Weiß I 240 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Ra>95 also verfügbar.
• 	Kleiner Abstand zwischen WW und CW-LEDs, bessere
	 mischfarbe.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5050-CCT

2700K 12 4.8 50 10 374 78

6500K 12 4.8 50 10 384 80

Mix 4000K 12 9.6 50 10 768 80

JN60210-5050-CCT 

2700K 24 4.8 100 10 374 78

6500K 24 4.8 100 10 384 80

Mix 4000K 24 9.6 100 10 768 80

5050 SMD

Dual Weiß I 5050 2 in 1 
60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90. 
• 	5050 2in1 SMD um eine bessere farbe zu mischen.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120210-CCT

2700K 24 10 50 10 780 78

6500K 24 10 50 10 800 80

Mix 4000K 24 Max. 20 50 10 1600 80

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN240210-CCT

2700K 24 10 50 10 750 75

6500K 24 10 50 10 800 80

Mix 4000K 24 Max. 20 50 10 1560 78

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-5050-CCT

2700K 12 4.8 50 10 374 78

6500K 12 4.8 50 10 384 80

Mix 4000K 12 9.6 50 10 768 80

JN60210-5050-CCT 

2700K 24 4.8 100 10 374 78

6500K 24 4.8 100 10 384 80

Mix 4000K 24 9.6 100 10 768 80

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-2835-

CCT

2700K 12 11 50 10 990 90

6500K 12 11 50 10 1023 93

Mix 4000K 12 22 50 10 2024 92

JN120210-2835-

CCT

2700K 24 11 100 10 374 90

6500K 24 11 100 10 384 93

Mix 4000K 24 22 100 10 768 92

2835 SMD

Dual Weiß I 2835
120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	LMB0 2835 SMD mit Epistar-Chip im inneren. 
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-3528-
CCT

2700K 12 4.8 50 10 360 75

6500K 12 4.8 50 10 374 78

Mix 4000K 12 9.6 50 10 730 76

JN120210-3528-
CCT

2700K 24 4.8 100 10 360 75

6500K 24 4.8 100 10 374 78

Mix 4000K 24 9.6 100 10 730 76

3528 SMD

Dual Weiß I 3528
120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Weitere optionen für Ra> 90, Ra> 95. 
• 	LMB0 2835 SMD mit Epistar-Chip im inneren. 
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit 
	 es menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-2835-

CCT

2700K 12 11 50 10 990 90

6500K 12 11 50 10 1023 93

Mix 4000K 12 22 50 10 2024 92

JN120210-2835-

CCT

2700K 24 11 100 10 374 90

6500K 24 11 100 10 384 93

Mix 4000K 24 22 100 10 768 92

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-3528-
CCT

2700K 12 4.8 50 10 360 75

6500K 12 4.8 50 10 374 78

Mix 4000K 12 9.6 50 10 730 76

JN120210-3528-
CCT

2700K 24 4.8 100 10 360 75

6500K 24 4.8 100 10 374 78

Mix 4000K 24 9.6 100 10 730 76

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB120210-CCT

2700K 24 11 8.3 10 1100 100

6500K 24 11 8.3 10 1100 100

Mix 4000K 24 Max. 22 8.3 10 2200 100

2835 SMD

Dual Weiß I 2835
120 LED/M Mini Cut

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Ra>90 verfügbar. 
• 	Mini schnitt in 8,3mm für weitere anwendungen.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 		
	 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-CCT

2700K 24 4.8 100 10 417 87

6500K 24 4.8 100 10 480 100

Mix 4000K 24 Max. 9.6 100 10 912 95

315 SMD

Dual Weiß I 315
140 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Seitlich sichtbare drehbare weiße LED lichtbänder.
• 	140 LED mit hoher dichte in einer leitung. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN40110-CCT

2700K 12 4.8 50 10 398 83

6500K 12 4.8 50 10 408 85

Mix 4000K 12 Max. 9.6 50 10 806 84

5050 SMD

Dual Weiß I 5050
40 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra>90, Ra>95 verfügbar.
• 	Kann alle 50mm geschnitten werden (2 LEDs).
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall als 
12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB120210-CCT

2700K 24 11 8.3 10 1100 100

6500K 24 11 8.3 10 1100 100

Mix 4000K 24 Max. 22 8.3 10 2200 100

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN140210-CCT

2700K 24 4.8 100 10 417 87

6500K 24 4.8 100 10 480 100

Mix 4000K 24 Max. 9.6 100 10 912 95

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN40110-CCT

2700K 12 4.8 50 10 398 83

6500K 12 4.8 50 10 408 85

Mix 4000K 12 Max. 9.6 50 10 806 84

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
20mA 120°

Abstrahlwinkel
120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96212-CCT

2700K 24 11.52 125 12 956 83

6500K 24 11.52 125 12 979 85

Mix 4000K 24 Max. 23 125 12 1932 84

5050 SMD

Dual Weiß I 5050
96 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 Ra>90z Ra>95 verfügbar.
•	 96 LEDs mit hoher dichte in einer leitung.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30110-RGBW

Rot 12 2.4 100 10 55 23

Grün 12 2.4 100 10 141 59

Blau 12 2.4 100 10 24 10

Weiß 12 7.2 100 10 216 30

JN30210-RGBW

Rot 24 2.8 166.67 10 53 19

Grün 24 2.8 166.67 10 137 49

Blau 24 2.8 166.67 10 22 8

Weiß 24 8.4 166.67 10 210 25

5050 SMD
RGB Series I 30 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 RGB LED als LED Streifen, stabil und hohe helligkeit.
• 	Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96212-CCT

2700K 24 11.52 125 12 956 83

6500K 24 11.52 125 12 979 85

Mix 4000K 24 Max. 23 125 12 1932 84

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN30110-RGBW

Rot 12 2.4 100 10 55 23

Grün 12 2.4 100 10 141 59

Blau 12 2.4 100 10 24 10

Weiß 12 7.2 100 10 216 30

JN30210-RGBW

Rot 24 2.8 166.67 10 53 19

Grün 24 2.8 166.67 10 137 49

Blau 24 2.8 166.67 10 22 8

Weiß 24 8.4 166.67 10 210 25

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48110-RGB

Rot 12 3.8 62.5 10 87 23

Grün 12 3.8 62.5 10 224 59

Blau 12 3.8 62.5 10 38 10

Weiß 12 11.5 62.5 10 345 30

JN48210-RGB

Rot 24 3.8 125 10 87 23

Grün 24 3.8 125 10 224 59

Blau 24 3.8 125 10 38 10

Weiß 24 11.5 125 10 345 30

5050 SMD
RGB Series I 48 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 RGB LED als LED Streifen, stabil und hohe helligkeit.
• 	Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-RGB

Rot 12 4.2 50 10 97 23

Grün 12 4.2 50 10 248 59

Blau 12 4.2 50 10 42 10

Weiß 12 14.4 50 10 432 30

JN60210-RGB

Rot 24 4.2 100 10 97 23

Grün 24 4.2 100 10 248 59

Blau 24 4.2 100 10 42 10

Weiß 24 14.4 100 10 432 30

5050 SMD
RGB Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 RGB LED als LED Streifen, stabil und hohe helligkeit.	 • 	
• 	Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN48110-RGB

Rot 12 3.8 62.5 10 87 23

Grün 12 3.8 62.5 10 224 59

Blau 12 3.8 62.5 10 38 10

Weiß 12 11.5 62.5 10 345 30

JN48210-RGB

Rot 24 3.8 125 10 87 23

Grün 24 3.8 125 10 224 59

Blau 24 3.8 125 10 38 10

Weiß 24 11.5 125 10 345 30

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-RGB

Rot 12 4.2 50 10 97 23

Grün 12 4.2 50 10 248 59

Blau 12 4.2 50 10 42 10

Weiß 12 14.4 50 10 432 30

JN60210-RGB

Rot 24 4.2 100 10 97 23

Grün 24 4.2 100 10 248 59

Blau 24 4.2 100 10 42 10

Weiß 24 14.4 100 10 432 30

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120120-RGB

Rot 12 9.6 50 20 220 23

Grün 12 9.6 50 20 566 59

Blau 12 9.6 50 20 96 10

Weiß 12 28.8 50 20 864 30

JN120220-RGB

Rot 24 9.6 50 20 220 23

Grün 24 9.6 50 20 566 59

Blau 24 9.6 50 20 96 10

Weiß 24 28.8 50 20 864 30

5050 SMD
RGB Series I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 RGB LED als LED Streifen, stabil und hohe helligkeit.
• 	Kompatibel mit den meisten RGB controllern auf dem markt.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB30110-RGB

Rot 12 2.4 100 10 48 20

Grün 12 2.4 100 10 120 50

Blau 12 2.4 100 10 28 12

Weiß 12 7.2 100 10 201 28

3535 SMD
RGB Series I 3535 30 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Mini 3535 RGB farbwechsel.
• 	Kompatibel mit den meisten controllern auf den märkten. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.



163
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120120-RGB

Rot 12 9.6 50 20 220 23

Grün 12 9.6 50 20 566 59

Blau 12 9.6 50 20 96 10

Weiß 12 28.8 50 20 864 30

JN120220-RGB

Rot 24 9.6 50 20 220 23

Grün 24 9.6 50 20 566 59

Blau 24 9.6 50 20 96 10

Weiß 24 28.8 50 20 864 30

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB30110-RGB

Rot 12 2.4 100 10 48 20

Grün 12 2.4 100 10 120 50

Blau 12 2.4 100 10 28 12

Weiß 12 7.2 100 10 201 28

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-3535-RGB

Rot 12 4.2 50 10 97 23

Grün 12 4.2 50 10 248 59

Blau 12 4.2 50 10 42 10

Weiß 12 14.4 50 10 432 30

JN60210-3535-RGB

Rot 24 4.2 100 10 97 23

Grün 24 4.2 100 10 248 59

Blau 24 4.2 100 10 42 10

Weiß 24 14.4 100 10 432 30

3535 SMD
RGB Series I 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Mini 3535 RGB farbwechsel.
• 	Kompatibel mit den meisten controllern auf den märkten. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-RGB

Rot 12 7 25 10 143.5 20.5

Grün 12 7 25 10 354.2 50.6

Blau 12 7 25 10 87.5 12.5

Weiß 12 21 25 10 600.6 28.6

JN120210-RGB

Rot 24 7 50 10 143.5 20.5

Grün 24 7 50 10 354.2 50.6

Blau 24 7 50 10 87.5 12.5

Weiß 24 21 50 10 600.6 28.6

3535 SMD
RGB Series I 120 LED/M 

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Mini 3535 RGB farbwechsel.
• 	Kompatibel mit den meisten controllern auf den märkten.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60110-3535-RGB

Rot 12 4.2 50 10 97 23

Grün 12 4.2 50 10 248 59

Blau 12 4.2 50 10 42 10

Weiß 12 14.4 50 10 432 30

JN60210-3535-RGB

Rot 24 4.2 100 10 97 23

Grün 24 4.2 100 10 248 59

Blau 24 4.2 100 10 42 10

Weiß 24 14.4 100 10 432 30

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN120110-RGB

Rot 12 7 25 10 143.5 20.5

Grün 12 7 25 10 354.2 50.6

Blau 12 7 25 10 87.5 12.5

Weiß 12 21 25 10 600.6 28.6

JN120210-RGB

Rot 24 7 50 10 143.5 20.5

Grün 24 7 50 10 354.2 50.6

Blau 24 7 50 10 87.5 12.5

Weiß 24 21 50 10 600.6 28.6

Maße

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB120210-3528-RGB

Rot 24 6 50 10 129.6 21.6

Grün 24 6 50 10 315.6 52.6

Blau 24 6 50 10 124.2 20.7

Weiß 24 18 50 10 529.2 29.4

3528 SMD
3528 RGB I 120 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Mini 3528 3in1 RGB SMD, für 120LED/M mit hoher dichte.
• 	Kompatibel mit den meisten controllern auf den märkten. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60112-RGBW

Rot 12 2.4 100 12 53 22

Grün 12 2.4 100 12 149 62

Blau 12 2.4 100 12 26 11

Weiß 12 7.2 100 12 612 85

Mischen 12 14.4 100 12 763 53

JN60212-RGBW

Rot 24 2.4 200 12 53 22

Grün 24 2.4 200 12 149 62

Blau 24 2.4 200 12 26 11

Weiß 24 7.2 200 12 612 85

Mischen 24 14.4 200 12 763 53

5050 SMD
RGBW Series I 5050 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 RGBW farbwechsel, mehr farben und effekte.
• 	Kompatibel mit den meisten RGBW controllern auf dem markt.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 



167
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB120210-3528-RGB

Rot 24 6 50 10 129.6 21.6

Grün 24 6 50 10 315.6 52.6

Blau 24 6 50 10 124.2 20.7

Weiß 24 18 50 10 529.2 29.4

Maße

Anschlüsse

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60112-RGBW

Rot 12 2.4 100 12 53 22

Grün 12 2.4 100 12 149 62

Blau 12 2.4 100 12 26 11

Weiß 12 7.2 100 12 612 85

Mischen 12 14.4 100 12 763 53

JN60212-RGBW

Rot 24 2.4 200 12 53 22

Grün 24 2.4 200 12 149 62

Blau 24 2.4 200 12 26 11

Weiß 24 7.2 200 12 612 85

Mischen 24 14.4 200 12 763 53

Maße

Anschlüsse

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNS60112-RGBW

Rot 12 4.8 50 12 53 21

Grün 12 4.8 50 12 149 51

Blau 12 4.8 50 12 26 15

Weiß 12 4.8 50 12 612 75

Mischen 12 19.2 50 12 763 40

JNS60212-RGBW

Rot 24 4.8 100 12 53 21

Grün 24 4.8 100 12 149 51

Blau 24 4.8 100 12 26 15

Weiß 24 4.8 100 12 612 75

Mischen 24 19.2 100 12 763 40

5050 SMD

RGBW Series I 5050
60 LED/M 4 in 1

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	RGBW 4inl SMD für eine bessere mischfarbe.
• 	CRI 90 auf weiß erhältlich.
• 	12V oder 24V niederspannungseingang für die sicherheit
	 des menschen. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	Bis zu 96 LEDs in einer leitung, hohe Leistung und hohe
	 helligkeit.
• 	Kompatibel mit den meisten controllern auf den märkten. 
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung. 

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96212-RGBW

Rot 24 3.2 125 12 129.6 23.3

Grün 24 3.2 125 12 315.6 60

Blau 24 3.2 125 12 124.2 10.7

Weiß 24 9.6 125 12 529.2 83.0

Mischen 24 19.2 125 12 1011.8 52.7

SKU Nanometer Eingangsspannung (V) Leistung 
(W/M)

Trennbarkeit (mm) Produktabmes-
sungen

IP Schutzart

JNUVC-3737 270-280nm 24 V 2.88W 166.66 8mm Breite*5M 
Länge

IP20

JNUVC-3535 265-275nm 12 V 6.48W 55.56 10mm Breite*5m 
Länge

IP20

JNU-
VC-UVA-3535

270 + 400nm 12 V 6.48W 50 10mm Breite*5m 
Länge

IP20

5050 SMD
RGBW Series I 96 LED/M

UV, UVA und UVC Series
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SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNS60112-RGBW

Rot 12 4.8 50 12 53 21

Grün 12 4.8 50 12 149 51

Blau 12 4.8 50 12 26 15

Weiß 12 4.8 50 12 612 75

Mischen 12 19.2 50 12 763 40

JNS60212-RGBW

Rot 24 4.8 100 12 53 21

Grün 24 4.8 100 12 149 51

Blau 24 4.8 100 12 26 15

Weiß 24 4.8 100 12 612 75

Mischen 24 19.2 100 12 763 40

Maße

Anschlüsse

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN96212-RGBW

Rot 24 3.2 125 12 129.6 23.3

Grün 24 3.2 125 12 315.6 60

Blau 24 3.2 125 12 124.2 10.7

Weiß 24 9.6 125 12 529.2 83.0

Mischen 24 19.2 125 12 1011.8 52.7

SKU Nanometer Eingangsspannung (V) Leistung 
(W/M)

Trennbarkeit (mm) Produktabmes-
sungen

IP Schutzart

JNUVC-3737 270-280nm 24 V 2.88W 166.66 8mm Breite*5M 
Länge

IP20

JNUVC-3535 265-275nm 12 V 6.48W 55.56 10mm Breite*5m 
Länge

IP20

JNU-
VC-UVA-3535

270 + 400nm 12 V 6.48W 50 10mm Breite*5m 
Länge

IP20

mA/ LED Abstrahlwinkel
80mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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HAUPTEIGENSCHAFTEN
•	 5O5O 3inl RGB und 2in1 CCT werden zusammen kombiniert.
•	 Arbeiten sie mit mi light controllern, FUT039.
• 	24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC. 
• 	Ideal für Büro, Wohnräumeen, einzelhandel und industries.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60215-RGB-CCT

Rot 24 2.4 125 15 53 22

Grün 24 2.4 125 15 144 60

Blau 24 2.4 125 15 26 11

Warm 
Weiß

24 3.2 125 15 224 70

Cold Weiß 24 3.2 125 15 234 73

Mischen 24 13.6 125 15 721 53

5050 SMD
RGBW+CCT Series 60 LED/M

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 5in1 SMD erreichen eine bessere mischfarbe.
• 	Arbeiten sie mit mi-light-controllern, FUT039.
• 	24VDC eingangswärme und spannungsabfall dann 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften,
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB96212-RGBW-CCT

Rot 24 2.4 100 13.8 53 22

Grün 24 2.4 100 13.8 144 60

Blau 24 2.4 100 13.8 26 11

Warm 
Weiß

24 3.2 100 13.8 224 70

Cold Weiß 24 3.2 100 13.8 234 73

Mischen 24 13.6 100 13.8 721 53

5050 SMD

RGBW+CCT Series
60 LED/M 5 in 1

HAUPTEIGENSCHAFTEN
• 	5050 3in1 RGB und 3014 weiße LEDs in einer leitung.
• 	Arbeiten sie mit mi-light-controllern, FUT039.
•	 24VDC eingang, weniger wärme und spannungsabfall
	 als 12VDC.
•	 Ideal für Büro, Wohnräume, Einzelhandelsgeschäften, 
	 Industriebeleuchtunggeschäften, Industriebeleuchtung.

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB96212-RGBW-

CCT

Rot 24 4.1 100 15 109.3 26.5

Grün 24 4.9 100 15 323.5 65.9

Blau 24 4.7 100 15 57.9 12.2

Warm Weiß 24 6.1 100 15 635.5 104

Cold Weiß 24 6.2 100 15 703.8 113

Mischen 24 25.5 100 15 1742.4 68.2

5050+3014 SMD
RGBW+CCT Series
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Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JN60215-RGB-CCT

Rot 24 2.4 125 15 53 22

Grün 24 2.4 125 15 144 60

Blau 24 2.4 125 15 26 11

Warm 
Weiß

24 3.2 125 15 224 70

Cold Weiß 24 3.2 125 15 234 73

Mischen 24 13.6 125 15 721 53

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB96212-RGBW-CCT

Rot 24 2.4 100 13.8 53 22

Grün 24 2.4 100 13.8 144 60

Blau 24 2.4 100 13.8 26 11

Warm 
Weiß

24 3.2 100 13.8 224 70

Cold Weiß 24 3.2 100 13.8 234 73

Mischen 24 13.6 100 13.8 721 53

Maße

SKU Farbtem-
peratur

Eingangs-
spannung  (V)

Leistung
(W/M)

Pitch
(mm)

Produktab-
messungen (mm)

Lumen
/M

Lumen/W

JNB96212-RGBW-

CCT

Rot 24 4.1 100 15 109.3 26.5

Grün 24 4.9 100 15 323.5 65.9

Blau 24 4.7 100 15 57.9 12.2

Warm Weiß 24 6.1 100 15 635.5 104

Cold Weiß 24 6.2 100 15 703.8 113

Mischen 24 25.5 100 15 1742.4 68.2

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
100mA 120°

mA/ LED Abstrahlwinkel
60mA 120°
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Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

RF 2.4G+DMX512 
Output signal: DMX512

100~240VAC 86 x 86 x 36mm

Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

Elek. Leistungsfaktor: >0.97
Leistung (W): 75W
Output current: max. 6.25A
0-100% dimming

100~240VAC 293 x 43 x 30mm

Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

Geiegnet für 0-10Vx-
1CH+12x1CH
144W(12V) 288W(24V)
0-100% Dimming
Dimming depth 0,1%

12~24V DC 100 x 67 x 24mm

Technische Daten Geeignet für Produktabmessungen

Wi-fi Gateway (über Cloud 
Platform)

Farbtonregulierung
Dimming
RGB
RGBW
RGBWW
App control

90 x 90 x 55mm

JN-ACC107-RGBW-Touch2

JN-ACC150-DALI-DRI-DT8

JN-ACC125-DALI-DINRail-DRI1

JN-ACC67-Gateway2
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Wir bieten Ihnen ein komplettes Sortiment LED Treiber 
und Lösungen für Lichtsteuerung an:

6 in 1 Dali Treiber (Dali, 0-10V, 1-10V, PWM, RX, Push Dim)
Smart Home
Wi-Fi/ RF Treiber
Lichtsteuerung

Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

RF 2.4G+DMX512 
Output signal: DMX512

100~240VAC 86 x 86 x 36mm

Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

Elek. Leistungsfaktor: >0.97
Leistung (W): 75W
Output current: max. 6.25A
0-100% dimming

100~240VAC 293 x 43 x 30mm

Technische Daten Eingangsspannung Produktabmessungen

Geiegnet für 0-10Vx-
1CH+12x1CH
144W(12V) 288W(24V)
0-100% Dimming
Dimming depth 0,1%

12~24V DC 100 x 67 x 24mm

Technische Daten Geeignet für Produktabmessungen

Wi-fi Gateway (über Cloud 
Platform)

Farbtonregulierung
Dimming
RGB
RGBW
RGBWW
App control

90 x 90 x 55mm

DMX PWM Controller
DMX RDM Controller
Wi-Fi Gateway
Dali CV Treiber
Dali CC Treiber
Dali Bus
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Lösungen für Drahtlose Lichtsteuerung

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.

Wandmontage Touch Panels (single zone).
Output signal: RF + DMX512:

Wandmontage Touch Panels (multi Zone).
Output signal: RF + DMX 512:

Wandmontage Touch Panels (single Zone oder multi Zone)
DALI:

Wi-Fi/ LAN oder RF Treiber:

Intelligente Gateways für Lichtsteuerung:

DALI, DMX, APP control, RF, DMX512:

(controllers und Treiber) 

Wandmontage Touch
Panels DALI DT8:

DALI Bus driver/ DALI dimming 
drivers:

RF Relay: RF Relay: 

RF to DMX RF to 0-10V RF to Triac

Fernbedienungen:
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Verbinder für LED Streifen

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite

Breite
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Verbinder für LED Streifen

*Für klebebeschichtete wasserdichte LED streifenlichter

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel

SKU	                        PCB Breite	                 LED/M		          Channel
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Verbinder für LED Streifen

SKU	                        PCB Breite	           LED Menge		          Channel

SKU	                        PCB Breite	           LED Menge		          Channel

Artikelnummer	       PCB Breite	           LED Menge		          Channel

SKU	                        PCB Breite	             				        Länge  

SKU	                        PCB Breite	             				        Länge  

SKU	                        PCB Breite	             				        Länge  

SKU	                        PCB Breite	             				        Länge  

Artikelnummer	       PCB Breite	             				        Länge  

SKU	                        PCB Breite	             				        Länge  

SKU	                        PCB Breite	           LED Menge		          Channel

SKU	                        PCB Breite	           LED Menge		          Channel

SKU	                        PCB Breite	           LED Menge		          Channel
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Aluminium Profile und 
Zubehör.
Für Industrie, Firmen, Büro, 

Gastronomie und Privat.
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Dekorative Profile
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JND9646BJND1146BJND4550JND1896B

JND5414 JND4937 JND3545 JND8820 JND9820

JNT6628JNT6020JNT5528BJNT5528JNT4322

JNT8050

JND1896

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND10220C

JND10220

JND3010

Dekorative Profile
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANDERE

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Ohne Kabeldurchführung: 10220B9

Ohne Kabeldurchführung: 102209 2520S

Mit Kabeldurchführung: 30108

Ohne Kabeldurchführung: 30109

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans:10202 

Opal: 10203

Diffuser: 10204

Trans:17072

Opal: 17073

Diffuser:17074

Trans: 05072

Opal: 05073

Diffusor: 05074

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

PC-Abdeckung

PC-Abdeckung

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND3010C

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND4545

Dekorative Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND4747
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ENDKAPPEN ANDEREABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung: 3010C8

Ohne Kabeldurch-

führung: 3010C9

LR391619 LR391620 LR391621Trans: 05072

Opal: 05073

Diffusor: 05074

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung: 45458

Ohne Kabeldurch-

führung: 45459

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ANDERE

S-180 S-90-1 S-90-2

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung: 47478

Ohne Kabeldurch-

führung: 47479

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ANDERE

S-180 S-90-1 S-90-2
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND3535

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND3535B 

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND1145

Dekorative Profile
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ENDKAPPEN ANDEREABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung: 35358

Ohne Kabeldurch-

führung: 35359

LR391619 LR391620 LR391621Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung: 3535B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 3535B9

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ANDERE

LR391619 LR391620 LR391621

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 45458

Ohne Kabeldurchführung: 45459

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ANDERE

23230
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND1170

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND13519

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Artistic design/ Creative design.

JND1970

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Artistic design/ Creative design.

JND3611

Dekorative Profile
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ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 11708

Ohne Kabeldurchführung: 11709

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ENDKAPPENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 19708

Ohne Kabeldurchführung: 19709

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Artistic design/ Creative design.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 36118

Ohne Kabeldurchführung: 36119

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Artistic design/ Creative design.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND3636/ JND3636B

JND4242/JND4242B

JND4343/JND4343B

Dekorative Profile
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ABDECKUNGEN ABDECKUNGENENDKAPPEN ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 4343B2

Opal: 4343B3

Diffusor: 4343B4

Endkappe: 36368

(Kabeldurchführung)

Endkappe: 36369

Endkappe: 36368

(Kabeldurchführung)

Endkappe: 36369

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Mit Kabeldurchführung: 42428

Ohne Kabeldurchführung: 42429

Mit Kabeldurchführung: 42428

Ohne Kabeldurchführung: 42429

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

JND3636

JND4242

JND4343

JND3636B

JND4242B

JND4343B

JND3636B

JND3636B

JND4343B

Trans: 4343B2

Opal: 4343B3

Diffusor: 4343B4

Trans: 4343B2

Opal: 4343B3

Diffusor: 4343B4

Mit Kabeldurchführung: 4242B8

Ohne Kabeldurchführung: 4242B9

Mit Kabeldurchführung: 4343B8

Ohne Kabeldurchführung: 4343B9

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Artistic design/ Creative design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Artistic design/ Creative design.

JND1896/JND1896B

JND4550

Dekorative Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm X 2pcs

Artistic design/ Creative design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Artistic design/ Creative design.

JND1146B

JND9646B

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND5414
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Artistic design/ Creative design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Artistic design/ Creative design.

Installation

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 26282

Opal: 26283

Diffusor: 26284

S-90-1

01707B

2628B S-90-2 S-180

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN ZUBEHÖR

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 18968 

Ohne Kabeldurchführung: 18969

Mit Kabeldurchführung: 45508 

Ohne Kabeldurchführung: 45509

Mit Kabeldurchführung: 18968 

Ohne Kabeldurchführung: 18969

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

JND1896

JND1896B

Dekorative Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm X 2pcs

Artistic design/ Creative design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Artistic design/ Creative design.

Installation

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 54142

Opal: 54143

Diffusor: 54144

1707B

1707B

5414B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 1146B8 

Ohne Kabeldurchführung: 1146B9

Mit Kabeldurchführung: 9646B8

Ohne Kabeldurchführung: 9646B9

Mit Kabeldurchführung: 54148

Ohne Kabeldurchführung: 54149
541420

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
18mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
28mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
18mm x 2pcs

Artistic design/ Creative design.

JND3545

JND8820

JND9820

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
18mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND11820

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND4937

Dekorative Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
18mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
28mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
18mm x 2pcs

Artistic design/ Creative design.

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 30202

Opal: 30203

Diffusor: 30204

3020B

Diffusor: 35354

Trans: 50352

Opal: 50353

Diffusor: 50353

Diffusor: 72724

3535B

5035B

7272B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 35458 

Ohne Kabeldurchführung: 35459

Mit Kabeldurchführung: 88208 

Ohne Kabeldurchführung: 88209

S-180

S-180

S-180

S-90-1

S-90-1

S-90-1 S-90-2 541420

Mit Kabeldurchführung: 98208

Ohne Kabeldurchführung: 98209

Mit Kabeldurch-

führung: 118208

Ohne Kabeldurch-

führung: 118209

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
18mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 49372

Opal: 49373

Diffusor: 49374

4937B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN MOUNTING BEFESTIGUNGSMATERIALIEN AB

Mit Kabeldurch-

führung: 49378 

Ohne Kabeldurch-

führung: 49379

4937S

PRODUKTMAßE

Dekorative Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND17373

JNT5315

JNT6020B

Dekorative Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND12249
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Dekorative Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

1707B

1707B

Trans: 10132

Opal: 10133

Diffusor: 10134

Trans: 60202

Opal: 60203

Diffusor: 560204

1013B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 122498 

Ohne Kabeldurchführung: 122499

122495

122495Mit Kabeldurchführung: 173738 

Ohne Kabeldurchführung: 173739

Mit Kabeldurchführung: 53158 

Ohne Kabeldurchführung: 53159

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 60208

Ohne Kabeldurchführung: 60209

541420

541420
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND5452

JND6316

JND6316A

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JND4716

Dekorative Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 54522

Opal: 54523

Diffusor: 54524

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

5452B

1707B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

1707B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 47168

Ohne Kabeldurchführung: 47169

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation

Dekorative Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNO5252

JN03939

Handläufe

Handläufe

0P3939 03939 - Glass 03939 - Holder

03939 - 90

03939 - 180 03939 - END

03939 - 135 03939 - 135 - CON

0P5252 05252  - 90 05252  - Holder

05252  - 90 - Vertical 05252  - Rotate 05252  - 180

05252  - End
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 52522

Opal: 52523

Diffusor: 52524

Trans: 39392

Opal: 39393

Diffusor: 39394

Diffusor: 18124

5252B

3939B

1812B

IP20 ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

IP65 ABDECKUNGEN

IP20 ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

LNNER ALUMINUM BAR IP65 ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 52528 

Ohne Kabeldurchführung: 52529

13939 - End

52525 Mit Kabeldurchführung: 18128

Ohne Kabeldurchführung: 18129

IP20 PRODUKT-
MAßE

PRODUKTMAßE

IP65 PRODUKT-
MAßE

Handläufe

Handläufe
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Biegbare LED Profile

Biegegerät
(Elektronisch)
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Biegegerät
(Manuelle Bedienung)
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Installation
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Biegbare LED Profile

JNB0914N

JNB1707B-R

JNB1202-R

JNB1707-R

JNB2003-R

JNB1707D-R

JNB0810-R

JNB2310-R

JNB1506D-R

JNB1707K-R

JNB2022N

JNB1105

JNB1606

JNB1806

JNB2308

JNB3916

JNB2208-R

JNB1003-R

JNB2406-R

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
4mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
12mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNB0914N

JNB2022N

JNB1606

JNB2308

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNB2208-R

Biegbare Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
4mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
12mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Diffusor: 0914N4

Diffusor: 2022N2/

2022N3/2022N4

Trans: 16062

Opal: 16063

Diffusor: 16064

Trans: 23082

Opal: 23083

Diffusor: 23084

Schwarz: 1606B

Schwarz: 2308B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

0914N0

2022N0

Mit Kabeldurchführung: 16068 

Ohne Kabeldurchführung: 16069

Mit Kabeldurchführung: 23088 

Ohne Kabeldurchführung: 23089

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

DECORATIVE PLATE

DECORATIVE PLATE

DECORATIVE PLATE

16060

23080

1606Z

2308Z

1707D017

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 45382

Opal: 45383

Diffusor: 45384

Schwarz: 4538B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 22088

Ohne Kabeldurchführung: 22089

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

220802

PRODUKTMAßE

Biegbare Profile
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Profile Mit Magneten

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Anodized / 
Painting

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Indoor lighting / furniture design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG1509D

JNG1509E

JNG1512 / JNG1512B

JNG2212C / JNG2212D

Profile Mit Magneten



213
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE
BEFESTIGUNG-
SMATERIALIEN

1509D0

G1509-S-180

G1509-S-180

G1509-S-180

G1509-S-180

G1509-S-90-1

G1509-S-90-1

G1509-S-90-1

G1509-S-90-1

G1509-S-90-2

G1509-S-90-2

G1509-S-90-2

G1509-S-90-2

1509D0

1509D0

Mit Kabeldurch-

führung: 1509D8

Ohne Kabeldurch-

führung: 1509D9

Trans: 1509D2

Opal: 1509D3      

Diffusor: 1509D4

Trans: 1509D2

Opal: 1509D3      

Diffusor: 1509D4

Trans: 1509D2

Opal: 1509D3      

Diffusor: 1509D4

Trans: 22152

Opal: 22153      

Diffusor: 22154

Schwarz: 1509DB

Schwarz: 1509DB

Schwarz: 1509DB

Schwarz: 2215B

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE
BEFESTIGUNG-
SMATERIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

Mit Kabeldurch-

führung: 1509E8

Ohne Kabeldurch-

führung: 1509E9

Mit Kabeldurch-

führung: 15128

Ohne Kabeldurch-

führung: 15129

Mit Kabeldurchführung: 2212C8

Ohne Kabeldurchführung: 2212C9

Mit Kabeldurch-

führung: 1512B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 1512B9

Mit Kabeldurchführung: 2212D8

Ohne Kabeldurchführung: 2212D9

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Anodized / 
Painting

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Indoor lighting / furniture design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/ Transparent 
/ Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

JNG1512

JNG2212C

JNG1512B

JNG2212D

Silber

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

22150 1509D019 2020H

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN MAGNET ANHÄNGER

1509D019

1509D019

MAGNET

MAGNET

1509D019

MAGNET

Profile Mit Magneten
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG1509/JNG1509B

JNG1509C

JNG1615/JNG1615B

JNG2209/JNG2209B

Profile Mit Magneten
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PRODUKTMAßE

ENDKAPPENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 25258

Ohne Kabeldurchführung: 25259

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
12mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN

ENDKAPPENPRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurch-

führung: 1615B8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1615B9

15090

Mit Kabeldurch-

führung: 16158 

Ohne Kabeldurch-

führung: 16159

Mit Kabeldurchführung: 22098 

Ohne Kabeldurchführung: 22099

Mit Kabeldurchführung: 2209B8 

Ohne Kabeldurchführung: 2209B9

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 1506D2

Opal: 1506D3     

Diffusor: 1506D3

Schwarz: 1506DB

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurch-

führung: 15098

Ohne Kabeldurch-

führung: 15099

Mit Kabeldurch-

führung: 1509B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 1509B9

15090 1509D019

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

MAGNET

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

150901915090

1509019

MAGNET

MAGNET

JN1509

JN1509B

ABDECKUNGEN

Diffusor: 10094 Schwarz: 1009B 10090 LO2020019

MAGNET

2020H

ANHÄNGER

PRODUKTMAßE

Trans: 1506D2

Opal: 1506D3     

Diffusor: 1506D4

Schwarz: 1506DB Schwarz: 1612H2

ABDECKUNGEN

Trans: 1506D2

Opal: 1506D3     

Diffusor: 1506D4

Schwarz: 1506DB Schwarz: 1612H2

ABDECKUNGEN

JNG1615

JNG2209

JNG1615B Beam 
Angle 60°

JNG2209B Beam 
Angle 30°

Profile Mit Magneten
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG2315/JNG2315B

JNG1710/JNG1710B

JNG1716/JNG1716B

JNG2410/JNG2410B

Profile Mit Magneten
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 1506D2

Opal: 1506D3     

Diffusor: 1506D4

Trans: 17072

Opal: 17073   

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073   

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073   

Diffusor: 17074

Schwarz: 1506DB

Schwarz: 1707B

Schwarz: 1707B

Schwarz: 1707B

Schwarz: 1612H2

Schwarz: 1707G2

Schwarz: 1707G2

Schwarz: 1707G2

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurch-

führung: 23158 

Ohne Kabeldurch-

führung: 23159

Mit Kabeldurch-

führung: 17108 

Ohne Kabeldurch-

führung: 17109

Mit Kabeldurch-

führung: 17108 

Ohne Kabeldurch-

führung: 17169

Mit Kabeldurch-

führung: 24108

Ohne Kabeldurch-

führung: 24109

Mit Kabeldurch-

führung: 2315B8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 2315B9

Mit Kabeldurch-

führung: 1710B8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1710B9

Mit Kabeldurch-

führung: 1716B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 1716B9

Mit Kabeldurch-

führung: 2410B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 2410B9

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN

15090

15090

15090

15090

1509019

1509019

1509019

1509019

MAGNET

MAGNET

MAGNET

MAGNET

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

JNG2315

JNG1710

JNG2315B Beam 
Angle 30°

JNG1710B Beam 
Angle 30°

JNG1716

JNG2410

JNG1716B Beam 
Angle 30°

JNG2410B Beam 
Angle 30°

Profile Mit Magneten
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
15mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG2416/JNG2416B

JNG1913/JNG1913B/JNG1913C/JNG1913D/JNG1913E

Profile Mit Magneten

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG2215 / JNG2215B
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
15mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 17072

Opal: 17073    

Diffusor: 17074

Trans: 1922C2

Opal: 30303

Diffusor: 30304

Schwarz: 1707B

Trans: 2016C2

Schwarz: 1612H2

Trans: 19222

Opal: 19223

Diffusor: 19224

Trans: 1922B2

Opal: 1922B3 

Diffusor: 1922B4

Trans: 20332

Opal: 20333

Diffusor: 20334

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurch-

führung: 23158 

Ohne Kabeldurch-

führung: 23159

Mit Kabeldurch-

führung: 19138 

Ohne Kabeldurch-

führung: 19139

Mit Kabeldurch-

führung: 2315B8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 2315B9

Mit Kabeldurch-

führung: 1913B8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1913B9

Mit Kabeldurch-

führung: 1913C8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1913C9

Mit Kabeldurch-

führung: 1913D8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1913D9

Mit Kabeldurch-

führung: 1913E8 

Ohne Kabeldurch-

führung: 1913E9

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN

15090

19130

1509019

1913019

MAGNET

MAGNET

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

JNG2416

JNG2416B Beam 
Angle 30°

JNG1913

JNG1913C

JNG1913E

JNG1913B

JNG1913D

Profile Mit Magneten

PRODUKTMAßE

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 22152

Opal: 22153      

Diffusor: 22154

Schwarz: 2215B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurch-

führung: 22158

Ohne Kabeldurch-

führung: 22159

Mit Kabeldurch-

führung: 2215B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 2215B9

22150 1509D019 2020H

MAGNET ANHÄNGER

JNG2215

JNG2215B
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
5 mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNG2525 

JNG1009

JNG1414

Profile Mit Magneten
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ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

25250Mit Kabeldurchführung: 25258

Ohne Kabeldurchführung: 25259

Trans: 25252

Opal: 25253     

Diffusor: 25254

Schwarz: 2525B

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
5 mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor / Schwarz Max. Breite
8mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

BEFESTI-
GUNGSMATE-
RIALIEN

5470S

10090

Mit Kabeldurchführung: 10098 

Ohne Kabeldurchführung: 10099

Mit Kabeldurchführung: 14148 

Ohne Kabeldurchführung: 14149

Diffusor: 10094

Diffusor: 10094

Schwarz: 1009B

Schwarz: 1009B

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

1509D019

MAGNET

LO2020019

LO2020019

MAGNET

MAGNET

2020H

2020H

ANHÄNGER

ANHÄNGER

Profile Mit Magneten

Profile Zubehör
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung

B B JNP1111

JNP1530 JNP1830 JNO100100

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
8mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transpar-
ent /Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP0915

JNP1307

JNP1408

JNP1516 

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
8mm

 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transpar-
ent /Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

12070

15160

221001

Mit Kabeldurchführung: 09158

Ohne Kabeldurchführung: 09159

Mit Kabeldurchführung: 13078

Ohne Kabeldurchführung: 13079

Mit Kabeldurchführung: 15168

Ohne Kabeldurchführung: 15169

Mit Kabeldurchführung: 22108

Ohne Kabeldurchführung: 22109

Trans: 08102

Opal: 08103

Diffusor: 08104

Trans : 130702

Opal: 130703

Diffusor: 130704

Trans: 15062

Opal: 15063

Diffusor: 15064

Trans: 22102

Opal: 22103      

Diffusor: 22104

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP1607

JNP1607B

JNP1608C

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP1608B

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

16080

17150Mit Kabeldurchführung: 16078

Ohne Kabeldurchführung: 16079

Mit Kabeldurchführung:1607B8

Ohne Kabeldurchführung: 1607B9

Mit Kabeldurchführung: 1608C8

Ohne Kabeldurchführung: 1608C9

Trans: 1612E2

Opal: 1612E3

Diffusor: 1612E4

Trans: 1607B2

Trans: 1607B2

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

20130Mit Kabeldurchführung: 20138

Ohne Kabeldurchführung: 20139

Trans: 28132

Opal: 28133

Diffusor: 28134

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNO2020

JNP1707D + JNP1707F

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP1707K

JNP1617

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

VERBINDER MAGNET

20200

LP2020018 LO2020019LO2020019

Mit Kabeldurchführung: 20208

Ohne Kabeldurchführung: 20209

Mit Kabeldurchführung: 1707D8

Ohne Kabeldurchführung: 1707D9

Mit Kabeldurchführung: 1707F8

Ohne Kabeldurchführung: 1707F9

Diffusor: 20204

Trans: 1707D2

Opal: 1707D3

Diffusor: 1707D4

Opal: 1707F3

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

170702 LP1707019

17150

Mit Kabeldurchführung: 1707K8

Ohne Kabeldurchführung: 1707K9

Mit Kabeldurch-

führung: 16178

Ohne Kabeldurch-

führung: 16179

Trans: 1707K2

Opal: 1707K3

Diffusor: 1707K4

Trans: 1707D2

Opal: 1707D3

Diffusor: 1707D4

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung

JNP1707F

JNP1707D
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP1906 

JNP1820 /  JNP1820B

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP1813

JNP1717

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 19068

Ohne Kabeldurchführung: 19069

Mit Kabeldurchführung: 1707D8

Ohne Kabeldurchführung: 1707D9

Mit Kabeldurchführung: 1707F8

Ohne Kabeldurchführung: 1707F9

190601

Trans: 1707D2

Opal: 1707D3

Diffusor: 1707D4

Opal: 1707F3JNP1820

JNP1820

JNP1820B

JNP1820B

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

19060

17170

Mit Kabeldurchführung: 18138

Ohne Kabeldurchführung: 18139

Mit Kabeldurchführung: 17178

Ohne Kabeldurchführung: 17179

Trans: 18132

Opal: 18133

Diffusor: 18134

Trans: 15062

Opal: 15063

Diffusor: 15064

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP1919K   

JNP1930

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP1922 / JNP1922B

JNP1918

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

ENDKAPPEN

DIE FASSUNG

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ENDKAPPEN TRESTLE

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 1919D8

Ohne Kabeldurchführung: 1919D9

Mit Kabeldurchführung: 19308

1919K0

19309

Innen Seite

P1930 - Trestle

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

19060Mit Kabeldurchführung:18138

Ohne Kabeldurchführung: 18139

Mit Kabeldurchführung: 19188

Ohne Kabeldurchführung: 19189

Trans: 18132

Opal: 18133

Diffusor: 18134

Trans: 1707D2

Opal: 1707D3

Diffusor: 1707D4

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

JNP1922

JNP1922B

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP2323

JNP2617

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
14mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP2406

JNP2208 

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 23238

Ohne Kabeldurchführung: 23239

Mit Kabeldurchführung: 26178

Ohne Kabeldurchführung: 26179

23230

26170

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 23102

Opal: 23103

Diffusor: 23104

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
14mm

Commercial lighting / Indoor lighting
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN 

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

24060Mit Kabeldurchführung: 24068 

Ohne Kabeldurchführung: 24069

Mit Kabeldurchführung: 22088

Ohne Kabeldurchführung: 22089

220802

Trans: 24062

Opal: 24063

Diffusor: 24064

Trans: 45382

Opal: 45383

Diffusor: 45384

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP4030

JNT4538

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

JNP7024

JNP3412

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIENABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 40308

Ohne Kabeldurchführung: 40309

Mit Kabeldurchführung: 45388

Ohne Kabeldurchführung: 45389

4540S 3030DFGZTrans: 30852

Opal: 30853

Diffusor: 30854

Trans: 45382

Opal: 45383

Diffusor: 45384

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
4mm

Commercial lighting / Indoor lighting
 Dekoratives design.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

23230Mit Kabeldurchführung: 17078

Ohne Kabeldurchführung: 17079

Mit Kabeldurchführung: 34128

Ohne Kabeldurchführung: 34129

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 0809B2

Opal: 0809B3

Diffusor: 0809B4

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite 
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNT7060B

JNP1815

JNP1111

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNT7026B

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent /
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite 
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 18152

Opal: 18153

Diffusor: 18154

Diffusor: 10094

Mit Kabeldurchführung: 18158

Ohne Kabeldurchführung: 18159

Mit Kabeldurchführung: 11118

Ohne Kabeldurchführung: 11119

15060

11110

1815B

10094

Mit Kabeldurchführung: 18158

Ohne Kabeldurchführung: 18159

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

BEFESTIGUNG-
SMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

Trans: 17072

Opal: 17073

Diffusor: 17074

1707B

1707B

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 70268

Ohne Kabeldurchführung: 70269

Mit Kabeldurchführung: 70608

Ohne Kabeldurchführung: 70609

Mit Kabeldurchführung: 2525S

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Schwarz Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

JNP1830

JNO100100

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
 Dekoratives design.

JNP1530

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Schwarz Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal/Schwarz

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

Installation

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 18152

Opal: 18153

Diffusor: 18154

Mit Kabeldurchführung: 18158

Ohne Kabeldurchführung: 18159

150601815B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Trans: 14142

Opal: 14143

Diffusor: 14144

Trans: 1813B2

Opal: 1813B3

Diffusor: 1813B4

1414B

1813BB

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN ANHÄNGER

Mit Kabeldurch-

führung: 15308-1

Mit Kabeldurchführung: 15039 1530017

Mit Kabeldurch-

führung: 15308-2

Mit Kabeldurch-

führung: 15308-3

Mit Kabeldurch-

führung: 15308-4

Mit Kabeldurchführung: 18308

Ohne Kabeldurchführung: 18309

Mit Kabeldurchführung: 18300 Mit Kabeldurchführung: LSXXXXSDZJ

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
 Dekoratives design.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation

Standard Profile und Profile
für Lineare Beleuchtung
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung

B

JNO1250

JNT3525JNP1235

JNT6023

JNP1880

JNT3525B

JNP2005

JNT3528

JNP6625

JNT3533

JNT6565

JNT4540

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle 
Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP2223

JNP3030E

JNP3035

JNP3085

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTI-
GUNGSMA-
TERIALIEN ANHÄNGER

Ohne Kabeldurchführung: 30859

Mit Kabeldurchführung: 22238

Ohne Kabeldurchführung: 22239

Mit Kabeldurchführung: 3030E8

Ohne Kabeldurchführung: 3030E9

Ohne Kabeldurchführung: 

30858

Mit Kabeldurchführung: 30858

Ohne Kabeldurchführung: 30859

Smooth: 20234

Smooth: 30854

Smooth: 30854

Smooth: 30854

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

3035H
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP3292

JNT3050

JNT3050B

JNP3525

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung



247
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

3050H

Mit Kabeldurchführung: 22238

Ohne Kabeldurchführung: 22239

Mit Kabeldurchführung: 30508

Ohne Kabeldurchführung: 30509

3050H

Mit Kabeldurchführung: 3050B8

Ohne Kabeldurchführung: 3050B9

Mit Kabeldurchführung: 35258

Ohne Kabeldurchführung: 35259

Smooth: 30854

Smooth: 35354

Streak: 35355

Trans: 35352

Diffusor: 35354

Smooth: 35354

Streak: 35355 

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN



248 www.jnled.de 5 Jahre Garantie

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)  

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

Screenshot 2019-11-19 at 10.33.29 AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak) 

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP3535

JNP3535B

JNP3535C

JNP3535D

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 353581

Ohne Kabeldurchführung: 353591

Mit Kabeldurchführung: 353582

Ohne Kabeldurchführung: 353592

Mit Kabeldurchführung: 3535B8

Ohne Kabeldurchführung: 3535B9

3535B0

Mit Kabeldurchführung: 3535C8

Ohne Kabeldurchführung: 3535C9

Mit Kabeldurchführung: 3535D8

Ohne Kabeldurchführung: 3535D9

3535B0

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 35354

Streak: 35355

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)  

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

Screenshot 2019-11-19 at 10.33.29 AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak) 

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)  

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP3543

JNP3567

JNP3735

JNP3890

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ANHÄNGER

ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 35438

Ohne Kabeldurchführung: 35439

Mit Kabeldurchführung: 35678

Ohne Kabeldurchführung: 35679

6070H

Mit Kabeldurchführung: 37358

Ohne Kabeldurchführung: 37359

Mit Kabeldurchführung: 38908

Ohne Kabeldurchführung: 38909

3050H

6070H

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 38904

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)  

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP3890B

JNP4335

JNP4945

JNP4975

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN ANHÄNGER

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 3890B8

Ohne Kabeldurchführung: 3890B9

6070H

Mit Kabeldurchführung: 43358

Ohne Kabeldurchführung: 43359

Mit Kabeldurchführung: 49458

Ohne Kabeldurchführung: 49459

Mit Kabeldurchführung: 49758

Ohne Kabeldurchführung: 49759

6070H

Smooth: 3890B4

Smooth: 50354

Smooth: 50354

Smooth: 50354

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
35mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP5035

JNP5035B

JNP5045

JNP5050

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANDERE

ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 50358

Ohne Kabeldurchführung: 50359

Mit Kabeldurchführung: 5035B8

Ohne Kabeldurchführung: 5035B9

6070017

Mit Kabeldurchführung: 50458

Ohne Kabeldurchführung: 50459

3050H

Mit Kabeldurchführung: 50508

Ohne Kabeldurchführung: 50509

6070H

Smooth: 50354

Smooth: 5035B4

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 50354

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
35mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
35 mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP5050C

JNP5070

JNP5820

JNP6070

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN ANHÄNGER

ENDKAPPEN ANDERE

ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 5050C8

Ohne Kabeldurchführung: 5050C9

6070H

Mit Kabeldurchführung: 50708

Ohne Kabeldurchführung: 50709

6070H

Mit Kabeldurchführung: 58208

Ohne Kabeldurchführung: 58209

5820S

Mit Kabeldurchführung: 60708

Ohne Kabeldurchführung: 60709

6070H

Smooth: 50354

Smooth: 50354

Trans: 50352

Diffusor: 50354

Smooth: 60704

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
35 mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 15mm
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 50mm.

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 15mm
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 30mm.
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 50mm. 

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP6070B/JNP6070C

JNP6080

JNP6080B

JNP6080C

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANDERE

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung:6070B8

Ohne Kabeldurch-

führung: 6070B9

Mit Kabeldurch-

führung:5050C8

Ohne Kabeldurch-

führung: 5050C9

6070H

Mit Kabeldurchführung: 60808

Ohne Kabeldurchführung: 60809

6080H

Mit Kabeldurchführung: 6080B8

Ohne Kabeldurchführung: 6080B9

Mit Kabeldurchführung: 6080C8

Ohne Kabeldurchführung: 6080C9

6080H

6080H

Smooth: 6070B4 Smooth: 6070C4

Smooth: 30504

Smooth: 60704

Smooth: 28284

Smooth: 35354

Smooth: 35354

Smooth: 60704

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 15mm
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 50mm.

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 15mm
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite Beleuchtung 
nach oben: 30mm.
Max. Breite Beleuchtung 
nach unten: 50mm. 

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP6332

JNP6635

JNP7272

JNP7532

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ANDERE

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 66358

Ohne Kabeldurchführung: 66359

Mit Kabeldurchführung: 63328

Ohne Kabeldurchführung: 63329

4540S

Ohne Kabeldurch-

führung: 72729

6070H

Ohne Kabeldurch-

führung: 72728

7272H

Smooth: 50354

Smooth: 50354

Streak: 72724

Smooth: 72724

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
40mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation



262 www.jnled.de 5 Jahre Garantie

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor  (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor  (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP8832

JNP8035

JNP8035B

JNP8090

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Smooth: 80354

Streak: 80355

Mit Kabeldurchführung: 63328

Ohne Kabeldurchführung: 63329

4540S

Mit Kabeldurchführung: 8035B8

Ohne Kabeldurchführung: 8035B9

Mit Kabeldurchführung: 80908

Ohne Kabeldurchführung: 80909

6070H

1880H

Smooth: 80354

Streak: 80355

Smooth: 50354

Smooth: 80354

Streak: 80355

Smooth: 80354

Streak: 80355

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor  (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor  (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth / 
Streak) 

Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNP8090B

JNP1008

JNP1008B

JNP9240

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 10088

Ohne Kabeldurchführung: 10089

Mit Kabeldurchführung: 8090B8

Ohne Kabeldurchführung: 8090B9

8090BS

Mit Kabeldurchführung: 10088

Ohne Kabeldurchführung: 10089

Mit Kabeldurchführung: 92408

Ohne Kabeldurchführung: 92409

9240S

2520S

Smooth: 80354

Streak: 80355

Streak: 80354

Smooth: 80355

Smooth: 80354

Streak: 80355

Smooth: 80354

Streak: 80355

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth / 
Streak) 

Max. Breite
20mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth / 
Streak) 

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNO3030

JNO6060

JNO5050

JNO7676

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN ENDKAPPEN

ANHÄNGER

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 10088

Ohne Kabeldurchführung: 10089

Mit Kabeldurchführung: 50508

Ohne Kabeldurchführung: 50509    

Ohne Kabeldurchführung: 76769 2020H

3050H

Smooth: 80354

Streak: 80355

Smooth: LO50504

Smooth: 76764

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth / 
Streak) 

Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
30mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak)

Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ANHÄNGER

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 30308

Ohne Kabeldurchführung: 30309

3030H

3030H

Diffusor: LO30304 Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNO1250

JNP1880

JNP2005

JNP6625

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 18808

Ohne Kabeldurchführung: 18809

Mit Kabeldurchführung :20058

Ohne Kabeldurchführung: 20059  

Mit Kabeldurchführung: 66258

Ohne Kabeldurchführung: 66259

5210S

2005S

Streak: 18805

Streak: 18804

Smooth: 52104

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 5pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN ANHÄNGER

ANHÄNGER

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 12508

Ohne Kabeldurchführung: 12509

6070H

1880H

Smooth: 12504

35

200

124.3

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN

Streak

ABDECKUNGEN
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 4pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 4pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNT6565

JNP1235

JNT3525

JNT3525B

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 12358

Ohne Kabeldurchführung: 12359

Mit Kabeldurchführung: 35258                

Ohne Kabeldurchführung: 35259

Mit Kabeldurchführung: 08078

Ohne Kabeldurchführung: 08079

08070

3525S

Smooth: 12354

Smooth: 23104

Trans: 08072

Opal: 08073

Diffusor: 08074

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x 4pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Streak) Max. Breite
10mm x 4pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN ANHÄNGER

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Ohne Kabeldurchführung: 65659 6070H

6070017

Smooth: 65654
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal 

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak) 

Max. Breite
10mm x2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNT3528

JNT3533

JNT4540

JNT6023

Standard Profile und Profile 
für Lineare Beleuchtung
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 353338

Ohne Kabeldurchführung: 35339

Mit Kabeldurchführung: 3535B8

Ohne Kabeldurchführung: 3535B9

Mit Kabeldurchführung: 60238

Ohne Kabeldurchführung: 60239

2520S

4540S

Trans: 28282

Opal: 28283

Diffusor: 28284

Smooth: 35354

Streak: 35355

Smooth: 45174

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Transparent/
Opal 

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor (Smooth/ 
Streak) 

Max. Breite
10mm x2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm x 3pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPEN BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurch-

führung:35288

Ohne Kabeldurch-

führung: 35289

3525S

2520S

Diffusor: 28284

Streak

ABDECKUNGEN

Smooth

ABDECKUNGEN
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Selbstbau Profile

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

JNF1710

JNF1720

JNF2210

JNF2222 

Selbstbau Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

171001

171001

221001

221001

Mit Kabeldurchführung: 17108

Ohne Kabeldurchführung: 17109

Mit Kabeldurch-

führung: 17108

Ohne Kabeldurch-

führung: 17109

Mit Kabeldurch-

führung: 22108

Ohne Kabeldurch-

führung: 22109

Mit Kabeldurchführung: 22108

Ohne Kabeldurchführung: 22109

Mit Kabeldurch-

führung: 17208

Ohne Kabeldurch-

führung: 17209

Mit Kabeldurch-

führung: 22228

Ohne Kabeldurch-

führung: 22229

Trans: 17102

Opal: 17103      

Diffusor: 17104

Trans: 17102

Opal: 17103      

Diffusor: 17104

Trans: 22102

Opal: 22103      

Diffusor: 22104

Trans: 22102

Opal: 22103      

Diffusor: 22104

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

JNF2010

JNF2410  

JNF2515

JNF3015

Selbstbau Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ANDERE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

221001

2410017

171001

Mit Kabeldurchführung: 20108

Ohne Kabeldurchführung: 20109

Mit Kabeldurchführung: 30158

Ohne Kabeldurchführung: 30159

Mit Kabeldurchführung: 24108

Ohne Kabeldurchführung: 24109

Mit Kabeldurchführung: 25158

Ohne Kabeldurchführung: 25159

Trans: 17072

Opal: 17073      

Diffusor: 17074

Trans: 22102

Opal: 22103      

Diffusor: 22104

Trans: 17072

Opal: 17073      

Diffusor: 17074

Trans: 17102

Opal: 17103      

Diffusor: 17104

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

JNF2525

JNF3026

JNF3210

JNF3636

Selbstbau Profile
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ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

171001Mit Kabeldurch-

führung: 25158

Ohne Kabeldurch-

führung: 25159

Mit Kabeldurch-

führung: 17108

Ohne Kabeldurch-

führung: 17109

Trans: 17102

Opal: 17103      

Diffusor: 17104

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

221001Mit Kabeldurch-

führung: 22108

Ohne Kabeldurch-

führung: 22109

Mit Kabeldurch-

führung: 30158

Ohne Kabeldurch-

führung: 30159

Trans: 22102

Opal: 22103      

Diffusor: 22104

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
15mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

ABDECKUNGENPRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

ANDERE

6070H

2410017

Ohne Kabeldurchführung: 36369

Mit Kabeldurchführung: 2020C8

Ohne Kabeldurchführung: 2020C9

Trans: 36362

Opal: 36363      

Diffusor: 36364

Trans:17072

Opal: 17073      

Diffusor: 17074

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

JNF3664

JNF5442 

JNF5470

JNF5037

Selbstbau Profile



283
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

6070HOhne Kabeldurchführung: 36369 Ohne Kabeldurchführung: 36649Trans: 36362

Opal: 36363      

Diffusor: 36364

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

2520SOhne Kabeldurchführung: 36369 Ohne Kabeldurchführung: 54429Trans: 36362

Opal: 36363      

Diffusor: 36364

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
25mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

6070HOhne Kabeldurchführung: 50379Trans: 5035B2

Opal: 5035B3      

Diffusor: 5035B4

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

5470SOhne Kabeldurch-

führung: 36369

Ohne Kabeldurch-

führung: 54429

Ohne Kabeldurch-

führung: 54709

Trans: 36362

Opal: 36363      

Diffusor: 36364

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

JNF5065

JNF6845

JNF6873

Selbstbau Profile
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ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE ANHÄNGER

6070HOhne Kabeldurchführung: 50379 Ohne Kabeldurchführung: 50379Trans: 5035B2

Opal: 5035B3      

Diffusor: 5035B4

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

4540SOhne Kabeldurchführung: 50379 Ohne Kabeldurchführung: 68459Trans: 5035B2

Opal: 5035B3      

Diffusor: 5035B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal

Max. Breite
32mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Modularisierungsdesign.

Installation

Installation

Installation

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

6873SOhne Kabeldurch-

führung: 50379

Ohne Kabeldurch-

führung: 68459

Ohne Kabeldurch-

führung: 68739

Trans: 5035B2

Opal: 5035B3      

Diffusor: 5035B4

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)
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Mini Profile

Auβerhalb des Kataloges finden Sie weitere professionelle Beleuchtungsvarianten online. Bitte besuchen Sie unsere 
website für weitere Informationen.
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNP0607

JNP0610

JNP0808C

Mini Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNP1107

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

JNP1110
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Installation

Installation

Silber

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

(ral9016)

Trans: 06072

Opal: 06073  

Diffusor: 06074

Trans: 06102

Opal: 06103  

Diffusor: 06104

Trans: 0808C2

Opal: 0808C3  

Diffusor: 0808C4

Schwarz: 0607B

Schwarz: 0610B

Schwarz: 0808CB

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 06078 

Ohne Kabeldurchführung: 06079

Mit Kabeldurchführung: 06108 

Ohne Kabeldurchführung: 06109

Mit Kabeldurchführung: 0808C8 

Ohne Kabeldurchführung: 0808C9

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

06070

06100

0808C0

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Mini Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 06072

Opal: 06073

Diffusor: 06074

Schwarz: 0607B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 11078 

Ohne Kabeldurchführung: 11079

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

11070

PRODUKTMAßE

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor /Transparent 
/Opal / Schwarz

Max. Breite
4mm

Innenbeleuchtung / Möbelbeleuchtung.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Trans: 06072

Opal: 06073 

Diffusor: 06074

Schwarz: 0607B

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN

Mit Kabeldurchführung: 11108 

Ohne Kabeldurchführung: 11109

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

11070

PRODUKTMAßE
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Technische Daten

Technische Daten

Technische Daten

• Montageplatte
• Mit Bolzen, um ein Verrutschen zu verhindern
• Material PC
• Farbe Weiß

• Montageplatte
• Mit Bolzen, um ein Verrutschen zu verhindern
• Material PC
• Farbe Weiß

• Montageplatte
• Mit Bolzen, um ein Verrutschen zu verhindern
• Material PC
• Farbe Weiß

• Montageplatte
• Mit Bolzen, um ein Verrutschen zu verhindern
• Material PC
• Farbe Weiß
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Wasserdichte Profile (Schutzart IP65)
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW1010

JNW1212

JNW1808

JNW2508

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

KÜHLKÖRPER

KÜHLKÖRPER

10100

LU1207

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

18080

18080

Mit Kabeldurchführung: 10108

Ohne Kabeldurchführung: 10109

Mit Kabeldurchführung: 12128

Ohne Kabeldurchführung: 12129

Mit Kabeldurch-

führung: 18088

Ohne Kabeldurch-

führung: 18089

Mit Kabeldurch-

führung: 25088

Ohne Kabeldurch-

führung: 25089

Diffusor: 10104

Diffusor: 12124

Diffusor: 18084

Diffusor: 18084

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)

25125

25125

Mit Kabeldurch-

führung: 18088-1

Ohne Kabeldurch-

führung: 18089-1

Mit Kabeldurch-

führung: 18088

Ohne Kabeldurch-

führung: 18089
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW7060B

JNW1812

JNW2512

JNW2121

Wasserdichte Profile
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ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

KÜHLKÖRPER

2520S

KÜHLKÖRPER

25125

KÜHLKÖRPER

25125 18080

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

18080

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

21210

Mit Kabeldurchführung: 7060B8

Ohne Kabeldurchführung: 7060B9

Mit Kabeldurchführung: 18128-1

Ohne Kabeldurchführung: 18129-1

Mit Kabeldurch-

führung: 18128

Ohne Kabeldurch-

führung: 18129

Mit Kabeldurch-

führung: 21218

Ohne Kabeldurch-

führung: 21219

Diffusor: 18084

Diffusor: 18124

Diffusor: 18124

Diffusor: 18124

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation

Installation

Installation

Installation

KÜHLKÖRPER

25125

25125

Mit Kabeldurch-

führung: 18128-1

Ohne Kabeldurch-

führung: 18129-1

Mit Kabeldurch-

führung: 18128-1

Ohne Kabeldurch-

führung: 18129-1

Wasserdichte Profile
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW1617

JNW3031

Wasserdichte Profile

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW6628B

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW2319/JNW2319B



299
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

KÜHLKÖRPER

25125 16160Mit Kabeldurchführung: 16178

Ohne Kabeldurchführung: 16179

Mit Kabeldurchführung: 30318

Ohne Kabeldurchführung: 30319

Diffusor: 16174

Diffusor: 30314

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Installation

Installation

KÜHLKÖRPER

23195 303002

Wasserdichte Profile

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurchführung: 18128-1

Ohne Kabeldurchführung: 18129-1

KÜHLKÖRPER

25125Mit Kabeldurchführung: 66288

Ohne Kabeldurchführung: 66289

Diffusor: 18124

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Installation

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

PRODUKTMAßE OTHER

KÜHLKÖRPER

231002Mit Kabeldurchführung: 23198

Ohne Kabeldurchführung: 23199

Mit Kabeldurchführung: 2319B8

Ohne Kabeldurchführung: 2319B9

Diffusor: 23194JNW2319B

JNW2319B

Diffusor: 2319B4

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
20mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Schwarz Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

JNW0918N

JNW1422N

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

JNW2020
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor/Schwarz Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung. Dekoratives design.

Installation

Installation

Silber

Silber

Schwarz

Schwarz

Weiß

Weiß

(ral9016)

(ral9016)

Diffusor: 0918N4

Diffusor: 1422N4

ABDECKUNGEN

ABDECKUNGEN

ENDKAPPEN

ENDKAPPEN

KÜHLKÖRPER

KÜHLKÖRPER

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurchführung: 0918N8 

Ohne Kabeldurchführung: 0918N9

Mit Kabeldurchführung: 1422N8 

Ohne Kabeldurchführung: 1422N9

09185

09185

0918N0

1422N0

PRODUKTMAßE

PRODUKTMAßE

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)

ENDKAPPENABDECKUNGENPRODUKTMAßE

Mit Kabeldurchführung: 20208

Ohne Kabeldurchführung: 20209

Diffusor: 20204

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
10mm x2pcs

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.
Dekoratives design.

Silber Schwarz Weiß
(ral9016)

Installation
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Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

JNW2217N

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Künstlerisches Design / Kreatives Design.

JNW1612N

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Künstlerisches Design / Kreatives Design.

JNW1716N
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Diffusor: 2217N4

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN KÜHLKÖRPER BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurchführung: 2217N8 

Ohne Kabeldurchführung: 2217N9

09185 2217N0

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Gewerbliche beleuchtung /
innenbeleuchtung.

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

PRODUKTMAßE

Installation

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Künstlerisches Design / Kreatives Design.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Diffusor: 1612N4

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN KÜHLKÖRPER BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurchführung: 1612N8 

Ohne Kabeldurchführung: 1612N9

09185 1612N0

PRODUKTMAßE

Wasserdichte Profile
(Schutzart IP65)

Material Oberfläche PC-Abdeckung LED Streifen  Anwendung

AL6063-T5 Eloxiert / 
Anstrich

Diffusor Max. Breite
8mm

Künstlerisches Design / Kreatives Design.

Installation

Silber

Schwarz
Weiß
(ral9016)

Diffusor: 1716N4

ABDECKUNGEN ENDKAPPEN KÜHLKÖRPER BEFESTIGUNGSMATERIALIEN

Mit Kabeldurchführung: 1716N8 

Ohne Kabeldurchführung: 1716N9
09185 1716N0

PRODUKTMAßE
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung
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Standard Profile und Profile für Lineare Beleuchtung

Hochwertiger Musterkoffer aus Aluminium.
Ausgestattet mit Aluminium Profile, Lösungen für 
Lichtsteuerung, SMD und COB LED Streifen.

Bestellen Sie unseren Musterkoffer mit hochwertigen JNLED Produkten. Der Koffer ist bestückt mit folgenden 
Musterteilen:
• >15 LED-Streifen Muster (SMD- und COB Streifen)
• >20 Aluminium Profilquerschnitte
• Smart Touch Panels, Dali-bus, verschiedenen LED-Treiber Varianten

Um Leuchten oder Muster d irekt anschließen zu können, stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, wie 
zum Beispeil:
• Netzwerkkabel,
• USB
• HDMI
• Ethernet Konnektor
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SKU: JND009 PIR MOTION SENSOR

SKU: JND009 INFRAROT-ROHRSENSORSCHALTER

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTEINFÜHRUNG

Das PIR-Bewegungssensor-Schaltmodul JND009 
wird basierend auf dem pyroelektrischen Bewe-
gungssensorsignal des menschlichen Körpers 
erstellt. Dieses Modul unterstützt 12-24VDC
Gleichstromeingang mit konstanter Spannung, 
Erfassungsbereich innerhalb von 3 Metern und 40 
Sekunden Verzögerung ausschalten.

Das hand-sweeping-schaltermodul JND010 wird 
basierend auf der streuung der objektbewegung 
erstellt, um das InfraRot signal zu empfangen.
Dieses modul unterstützt einen gleichstromeingang 
mit konstanter spannung von 12 bis 24 VDC und 
einem erfassungsbereich von> 10 zentimetern. 
Es kann für die schrankbeleuchtung eingerichtet 
werden.

Abmessungen: L50*W10*H15mm

Eingangsspannung: DC12V or DC24V

Detection Range: >3M

Standby Time: 40s (20-60s optional)

Lebenszeit: >30,000 hrs

Power: 30W (12V) or 60W (24V) Max.

Aktuell: 5A Max.

Erfassungsstrahlwinkel: 120 °

Arbeitsumfeld:  Indoors

Abmessungen: L50*W10*H8mm

Eingangsspannung: DC12V or DC24V

Detection Range: <10M

Typ. Leistungsaufnahme im 

Standby::

<0.2W

Lebenszeit: >30,000 hrs

Ausgangsstrom: 8A (12V) or 4A (24V) Max.

Aktuell: 8A Max.

Erfassungsstrahlwinkel: 120 °

Arbeitsumfeld:  Indoors
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SKU: JND011 SELBSTVERRIEGELUNGSSCHALTER

SKU: JND011 TOUCH SWITCH DIMMER

PRODUKTEINFÜHRUNG

PRODUKTEINFÜHRUNG

JND011 wird basierend auf der verwendung eines 
winzigen tastenauslösesignals zur Steuerung des 
schalters und des Dimmens erstellt. Dieses modul 
unterstützt gleichstromeingang mit konstanter
spannung von 12-24 VDC, dimmen und neustarten 
des speichers durch den schalter usw.

JND001 Modus: Schnelles berühren: 6%-28%-
60%-99%-off. (5 cycles)
JND002 Modus: Schnelles berühren:6%-50%-
99%-off. (4 cycles)

JND003 Modus:	1.Lange berühren
	 dimmen:3%-100%
	 2.Speicherfunktion ist verfügbar
	 beim Einschalten (optional)
	 3. Schnell ein- und ausschalten
	 berühren
	 4. LED can be slow or quick
	 enters the brightness (optional)
JND004 Modus: Ein-/ ausschalten with schnelles 
	 berühren

Abmessungen: L51*W10*H11mm

Eingangsspannung: DC12V or DC24V

Speicherfunktion: YES

Typ. Leistungsaufnahme im 

Standby:

<0.2.W

Lebenszeit: >30,000 hrs

Ausgangsstrom: 8A (12V) or 4A (24V) Max.

Aktuell: 8A Max.

Der Dimmbereich: 3-100%

Arbeitsumfeld:  Indoors

Abmessungen: L46*W10*H6mm

Eingangsspannung: DC12V or DC24V

Speicherfunktion: YES

Typ. Power Input on Standby: <0.2.W

Lebenszeit: >30,000 hrs

Ausgangsstrom: 8A (12V) or 4A (24V) Max.

Current: 8A Max.

Der Dimmbereich: 5-100%

Arbeitsumfeld:  Indoors
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Zubehör
Die Verbinder sind für alle Andwendungen einsetzbar um alle Vorhaben zu realisieren.
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Häufig Gestellte Fragen

IP65 HT: Hitzeschwindröhre auf beiden Seiten
Was ist der Unterschied zwischen PU und Silikonleim?
A) Kalt und heiße Temperaturresistenz

PU (Polyurethan) hat eine niedrige Temperaturresistenz, aber keine 
Resistenz gegen hohe Temperaturen; während Silikonleim mit 
guter Hitzeresistenz und gute niedrige Hitzeresistenz.

B) UV-Resistenz in der Anwesenheit des UV-Lichtes, ein organisches 
Material (Polyurethan) wird zuletzt zu seinem natürlichen Stand 
umkehren, dadurch mit der Zeit die Eigenschaften ändern und 
verschlechtern, aber ein anorganisches Material (Silikon) nicht.

C) Gelbe Entartung Der PU-Leim zeigt, mit der Zeit vergeht weinige 
Entartung, obwohl der Silikonleim keine gelbe Entartung zeigt.

D) Lebensdauer Chemisch das organische Material (Polyurethan) 
wird runter panieren, wenn es der hohen Temperaturen oder UV 
ausgesetzt wird, dadurch ist der Lebensdauer kürzer als Silikon-
leim.

Wie funktionieren die Hitzeschrumpfrohren in den 
ED-Streifen?
Arbeitsfunktion im -55 bis 125 Grad, 3 minutiges Schrumpfen 
im 200 Grad laut UL224 Standard. Farbe im Transparaten mit 
Optionen im Schwarz,  Rot, blau, gelb in der Gewöhnung. Hitz-
eschrumpfrohr wurde aus PET, Anti-Elektrik unter 600V,
Anti-Feuer in VW-1.

Was ist CCT Umschaltung und wie wird die kontrolliert?
Alle Farbtemperaturen werden vor den LEDs in irgendwelche 
Decke umgeschaltet, anderer Leim wird verschiedene Beein-
flussung auf der ganzen Hitze der LED-Streifen haben, die Um-
schaltungsbiegung kann detailliert berichtet werden.  

What is the max Breite of the PCB for heat shrink pipe?
When using heat shrink pipe on the led strips, the max Breite is 
13.5mm. For 15mm or above, the pipe make the led strips out of 
shape.

Was ist die maximum Breite der PCB für das Hitzeschrump-
frohr?
Wenn das Hitzeschrumpfrohr auf den LED-Streifen benutzt wird, ist 
die maximum Breite 13,55mm. 15mm oder höhere Breiten
deformieren die LED-Streifen.

Welche LED Chips benutzen wir?

Was ist LM-80?
LM-80 ist solch ein Standard. LM-80 steht für eine Methode, um die 
Abschreibung der Lumen
 M der Leuchtmittel mit festem Zustand wie LED-Pakete, Module 
und Reihen fest zu stellen. LM-80 wurde von den IES-Mitgliedern, 
darunter Philips Lumileds entwickelt.

Was ist TM21?
Der TM-21 Standard fängt an wo LM-80 aufhört. Weil die LED-Quel-
len über 6.000 Stunden Dauerhaftigkeit haben können, TM-21 err-
ichtet einen Standartbenutzungsweise des LM-80 Daten, um kon-
sistenten lebenslangen Projektionen über die Testperiode. TM-21 
diktiert welche Werte in der Kalkulation, die auf der Mustergröße, 
Stundenzahl und getesteten Intervalle und Testsuite Temperaturen 
basiert sind, benutzt werden kann.

Was ist L90B10@10.000 Stunden?
L definiert Prozentzahl der Lumen
 M, die mit initialen Lumen
 M vergleicht werden, B Wert bedeutet die Ausfalldaten bei dem L 
Daten. So LB Wert zeigt die reale Lebensdauer bei den bestimmten 
Stunden.

Was für einen kleinen Behälter können wir versorgen?
1 Behälter ist der kleinste den wir liefern können, aber normaler-
weise 2-3 Behälter, wenn da nichts bestimmt worden ist, können in 
den Produkten benutzt werden.

Was für eine kleine Mac Adam-Ellipse können wir versorgen?
Die Minimumrate, die wir in der Firma taten, war 2,5 Schritte, der 
Standardpreis in der Preisliste war rund 4-5 Schritte, der ökonomis-
che Typ wird rund 6 Schritte sein.

Wie klein können wir Farbtemperaturbereiche versorgen?

PSB Farbe:
Heutzutage tun wir die Bänder mit weißer PCB.
Falls Sie andere Farben brauchen, können wir die
PCB auch in Gelb und Schwarz herstellen.

Wasserdichtgrad:
Wir können verschiedene Wasserdichtarten für die LED Bände für 
verschiedene Gebrauche herstellen:
IP20: Nicht-wasserdicht
IP54 PU: PU Leim auf der Oberfläche
IP54 SI: Silikonleim auf der Oberfläche 
IP54 SP: Spray Silikonleim auf der Oberfläche 
IP65 ST: Silikonrohren auf beiden Seiten

IP65 Nano: Nanoüberzug 
auf der Oberfläche 
IP67 HI: Hohl eingebauter 
Silikonleim
IP68 SI: Festeingebauter 
Silikonleim

Die LEDs bei unserem LED-Streifen sind von einem in Taiwan 
gegründeter (1996) Hersteller Namens Epistar. Die LEDs haben 
gezeigt, dass die einen langen Lebensdauer und eine höhere 
Qualität haben mit einer erwarteten Lebensdauer von mindestens 
50.000 Stunden. Viele von den billigen LED-Streifen und Streifen für 
LEDs, welche von außen genauso wie Epistar Produkte aussehen, sind 
diese billige chinesische Kopien mit schwachen innerlichen Materi-
alen die einen kurzen Lebensdauer haben. Die LEDs auf diesen bil-
ligen Streifen sind normalerweise zu einer dünnen Schallplatte mit 
Kupferreihen, die die Hitze nicht angemessen ableiten und dadurch 
die Lebensdauer verkürzen, montiert. Die meisten solche LEDs sind 
für Kurzdauernutzung wie Festivals und Feier geeignet. Die billigen 
chinesischen LED-Streifen können auch schwache Farbkonsistenz 
haben wo die Farbe auf der Länge des Streifens ungleich aussieht 
wie zum Beispiel einige LEDs können verschiedene weiße Farben 
zeigen, die wie blau oder weiß warm aussehen. Für Langnutzu-
ngszeit und professionelle Installation sind unsere LED-Streifen 
eine weise Auswahl.

Was bedeutet CRI und warum ist CRI in der LED-Beleuchtung 
wichtig?  
Sie können nicht die schwarzen und dunkelblauen Socken in ihrem 
Schrank voneinander unterscheiden? Könnte es wegen der schwa-
chen CRI-Beleuchtung sein?

Minimum Bereiche

Typische Bereiche
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Nicht alle Lichter sind gleich hergestellt; einige Lichter geben die 
Farbe besser als die andere. Farbabgabeindex (Color Rendering 
Index (CRI)) ist Maßeinheit wie Farben das Sonnenlicht sehen. Der 
Index ist mit 0-100 gemessen; das heißt, dass mit 100 die Farben 
unter der LED Streifen genauso wie unter dem natürlichen Sonnen-
licht aussehen. Das Vollsortiment unser LED-Streifen sind mit CRI 
>95, der für Sie die echte Farbe anzeigen.

Wie ist der Unterschied zwischen CRI und Ra?
Die Kalibration R1 – R15 Farbmuster ist die R1 – R15 Farbwieder-
gabe und wenn eine LED Streifen mit einer normalen LED Streifen 
vergleicht wird, der Indexwert ist 100%.  Der generelle Farbwieder-
gabeindex (Ra) ist nur mit R1-R8 kalibriert.

Was ist über Kopf eingebauter Chip ohne Bonddrähte?

Welche Zertifikate haben wir? 
Wir haben das CE RoHS-Zertifikat für die
europäischen Kunden und auch UL/CUL 
ür unsere amerikanische und kanadische
Kunden. UL Dossier Nr. E476561.

Kann ich die LED-Streifen löten?
Ja, Sie können die Kabel mit irgendeiner Kupferschlitzen löten und 
die Streifen miteinander verbinden.

Kann ich, um die Lichtstreifen anzuschalten, Batterien be-
nutzen?
Ja, um die Lichtstreifen anzuschalten, können Sie 5v/12v/24v Ener-
giequelle benutzen.

Was ist die maximum Länge einer LED-Streifen die angetrie-
ben kann?
Wir verkaufen die Streifen in 16,4ft (5 Meter) lange Rollen. Wenn Sie 
diese in mehr als 5 Meter Länge benutzen möchten, schlagen wir 
Ihnen folgendes vor: 

Wenn ich den Streifen rückwärts von (+) zu (-) und (-) zu (+) 
verbinde, wird das den Streifen ruinieren?
Nein. Die LEDs sind Dioden, also die lassen die Energie nur in ein-
er Richtung durch. Nur drehen Sie die Kabeln um und die Streifen 
werden perfekt funktionieren.

Können die Streifen in höheren Temperaturbereichen 
benutzt werden?
Nein. Während die LEDs langlebig sind und in meisten Umgebun-
gen toll funktionieren werden, ist die Hitze der Hauptgrund für 
die Verkürzung der LED-Lebensdauer. Deswegen je kühler die 
LED-Streifen aufbewahrt sind, desto länger wird deren Lebens-
dauer ausdauern (wenn Sie die unter 80 Grad aufbewahren, soll-
ten Sie die eingeschätzte Lebensdauer aus denen haben). Mit das 
in der Erinnerung, wenn die für lange Zeiten auf der Rolle oder 
zusammengeknüllt im engeren Raum angehalten werden, wird ihr 
Lebensdauer verkürzt.

Kann der Streifen und LED-Streifen gedimmt werden?
Ja, aber diese sollte nur durch einer unseren Dimmern zwischen 
den LED-Streifen und Ausgang der Energieversorgung gemacht 
werden. Der sollte nicht von einem normalen Wanddimmer ged-
immt werden.

Wie lange sind die Garantiejahren für die LED-Streifen?
Wir geben für unsere ökotypischer LED-Streifen 1 Jahr; für unsere 
normale LED-Streifen 2 Jahre und für unsere premium LED-Streif-
en 3 Jahre.

Welche Klebestreifen werden in den LED-Streifen benutzt? 

Welche 3M/Tesa Klebstreifenserie werden bei den LED-Stre-
ifen benutzt?
Normalerweise benutzen wir bei unseren LED-Streifen 3M 300MP, 
Tesa 4965. Aber 3M 200MP und VHB ist auch erhältlich.

Welche Klebstreifen hat die stärkste Klebrigkeit?
Normalerweise ist die Klebrigkeit 3M VHB>Tesa 4965> 3M 300MP.

Wie ist die Spannungsänderung?
Die Spannung ändert sich immer, wenn die Strömung, durch das 
Übertragungsmaterial und die Materialgröße, übertragen wird. Bis 
jetzt ist das Kupfer die beste Option für das Übertragungsmaterial. 

Wie kann man die Spannungsänderung Rotuzieren?
a. Erhöhen Sie die Schichtdichte der Kupferschicht, um die Strö-
mungsübertragung schneller oder PRODUKTMAßEr zu machen, 
damit man die Spannungsänderung entwickeln kann.

b. Durch elektrische Weise kann man die Spannung in jedem Feld 
erhöhen oder die Strömung in jedem Feld erhöhen, wir benutzen 
ständige Strömungstriode und ständige Strömung IC, um die 
Spannungsänderung zu entwickeln oder um den Anfang und das 
Ende der Streifen in gleichen Helligkeitsausgang zu erschaffen.

c. Empfehlen einer höheren Spannungseingangsversion anstatt 
einer niedrigen Spannungseingangsversion. 24VDC LED-Streifen 
werden auf jeden Fall im 5 Meterlänge besser als 12VDC sein.

Die Art und Weise, um die LED-Chips in SMD 
Pads einzukapseln wäre der Vorteil für das 
bessere Hitzeemittieren und wenige Fe-
hlschlaganteile von LEDs.

Wir haben gelbe und weiße 3M 
Klebestreifen für die Streifen und 
auch Tesa-Streifen um starke viskos 
zu haben, wenn im Aluminiumprofil 
geleimt wird.

Kann ich meinen LED-Streifenlichter schnei-
den?
Ja. Sie können Ihre Streifen mit einer regulären, 
Haushaltsschere an irgendeiner markierten 
Schneidelinien schneiden. Diese Linien sind mit 
einer Scherenbild und einer Linie auf den Streif-
en gezeichnet.  

Anfang von 
5 Meter

Ende von 
5 Meter

Spannungseingangsanteil

24VDC 2 Unze 
Kupferschicht

24VDC 22.3VDC 7%

12VDC 2 Unze 
Kupferschicht

12VDC 10.4VDC 13%
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2) Seidendruck: Wir geben die Grafik an PCB-Versorger damit 
der das Logo auf der PCB drucken kann. Bitte bestätigen Sie die 
Fotoklips von dem Versorger bevor Sie mit Ihrer endgültigen Entsc-
heidung weitermachen. Schwarz, Weiß und Rot sind die Standard-
farben in dem PCB-Versorger, die als Logofarben benutzt werden 
können. Zweifarbiges Logo wird komplizierter sein und benötigt 
mehr Zeit. Unten im Bild ist der Seidendruck von dem UL-Logo FYI.

Design für die Anti-Statik
Taschen
Normalerweise haben wir die
neutrale Silbertasche und
drucken Marke mit Spezifikationen
in der Mitte der Tasche. Das Design auf der Anti-Statik Taschen ist 
auch kundenspezifisch. 

SMD bei ökonomisch und Standard
Ökonomisches SMD kostet weniger, wenn verglichen mit dem 
Standard SMD, aber das Standard SMD hat eine bessere Leistung.

Breite des PCB
Für 3528 und 835 Streifen der Bereich ist 5/8/15mm. Für 5050 
Streifen, der Bereich ist 10/20mm. Für 5630 Streifen, der Bereich 
ist 10/12/13,5mm. Für 333 und 3014, der Bereich ist 8/10mm.

Warum sind die eingeschätzte Watts anders als eigentliche 
Watts?
Wir benutzen immer eingeschätzte Watts auf der Marke, wenn 
unserer Kunde es nicht angegeben hat, welches für Konfusion 
und Missverständnis sorgt, dass der Kunde sich beschwert, dass 
die eingeschätzte Watts mit den eigentlichen Watts nicht überein-
stimmen wegen zu vieler Verschiedenheit. Die eingeschätzte Watts 
sind theoretische Werte, die unter idealen Zuständen berechnet 
sind. Während Beleuchtung, die Einrichtungen funktionieren und 
jeder Komponente dieser Einrichtungen haben Widerstände, 
diese Widerstände führen zur Spannungsänderung. Wir wissen 
P=U*I, wenn die Spannung senkt, senkt die Leistung auch wie zum 
Beispiel: 2835 SMD 60 LEDs bewertet mit 14,4 Watts/M, wenn die 
bei einem Ende mit Leistungsversorger funktioniert, wird die nur 
11-12 Watts erreichen, aber 30 Minuten nach dem anschalten, wird 
sich die Strömung erhöhen nachdem das ganze Streifentempera-
tur erhöht ist. Dann wird die zur mehr als 12 Watts erreichen und 
wenn die LED-Streifen bei den beiden Enden angeleuchtet sind (um 
die Spannungssenkung zu erniedrigen), dann wird die am Ende 13 
Watts/M erreichen, welches weniger als 10% Verschiedenheit als 
die erlaubte eingeschätzte Watts ist. Wir werden auch die Strö-
mung unter einige Umständen Rotuzieren, wie wenn der Streif-
en geleimt ist, die Hitzedissipation nicht gut wie im Nackten ist, 
deshalb erniedrigen wir auch die Spannung um sicher zu stellen, 
dass die Einrichtung nicht so viel Hitze während Operation produzi-
ert. Zu viel Hitze wird auch die Lebensdauer der LEDs verkürzen. 

Was sind die besten Verhältnisse für blau und rot?
Blau (Wellenlänge: 455-465nm): Ist gut für Fotosynthese; und hilft, 
dass Chlorophyll und Karotinoide induziert wird, welche für gesun-
de Blätter nötig sind. Rot (Wellenlänge: 660-665nm): die Wellenlän-
genspitze für Fotosynthese und Fotoperiodismus. Rotlicht ist nötig 
für Ausblühen und Früchte.

Was ist der Unterschied zwischen zweiseitige PCB und ein-
seitige PCB der LED-Streifen?
LED-Streifen PCB ist auch die Schlüssel zur
Hochqualität, aber LED. Beste zweiseitige
PCB kann größere Strömung aushalten, sehr
gute Hitzedissipation und hat sehr gute
dauerhafte Qualität. Hier sind unsere Basic
LED-Streifen Erfahrungs- und Kenntnisaustausch mit Ihnen.

Tipps wie man die Spannungsänderung bei der LED-Streifen-
installation vermindern kann:
Eine Möglichkeit ist die Parallelverbindung der LED-Streifen und die 
andere ist die beidseitige Spannung der LED-Streifen. Unten ist das 
Verbindungsschema für Ihre Referenz angegeben worden:

Können die LED-Streifen mit 12/24VAC angetrieben werden?
Die meisten LED-Streifen, die wir herstellen, funktionieren in 
DC-Version (DC steht für die Direkte Strömung [Direct Current], 
und AC steht für Alternative Strömung [Alternative Current]). Wenn 
die vorhandene Energiequelle einen AC-Ausgang haben, wird ein 
Konverter von AC zu DC oder ein Stromrichter benötigt.

Wie stark ist der magnetischer Streifenkleber?

Welche Werkzeugoptionen habe ich?
Nach der Farbe sind da 4 Optionen: Einfarbiges Werkzeug, RGB-
Werkzeug, RGBW-Werkzeug und Farbtemperaturen einstellbares 
Werkzeug. Nach der Verpackung, sind da 2 Optionen: Blasen und 
Farbkiste.

Spezielle Entwicklung
Wenn eine spezielle Entwicklung auf dem Teil des Parameters 
benötigt wird, wie CRI oder Lumen
 M, stellen wir unsere Produkte nach Ihren Wünschen an.

Kann ich mein Logo auf der PCB drucken?
Ja; wir können Ihr Logo auf den Streifen drucken und die MOQ ist 
500M für ein Typ um das Logo zu drucken, wenn die Quantität 
runter als 500M ist, werden wir pro Stück 50USD berechnen für 
das Wiederentwerfen der PCB. Da sind zwei Möglichkeiten, um 
Logodruck zu verwirklichen:

1) Lasermaschinenschnitzen:
Wir haben die Laserschnitzmaschine und wir können das Logo auf 
der PCB drucken. Die Logofarbe hängt von dem Oberflächenro-
hmaterial und der Kunde kann sich für die Farbe entscheiden.

Die Klebrigkeit des magne-
tischen Streifenklebers ist 
rund 3,8g/cm2.

1) Parallelverbindung 
der LED-Streifen

2) Beidseitige Spannung 
der LED-Streifen

Single PCB

Double PCB



315
www.jnled.deIhr Partner für alle Lichtlösungen im technischen und dekorativen Objektgeschäft

Wie kann man mit dem Löten Ball in den LED-Streifen 
machen?
Wir kontrollieren den Durchmesser des Löten Balls innerhalb von 
0,2mm mit weniger als 5 Bälle pro ein Meter, um die Verknüpfung 
zu vermeiden, wo der Löten Ball nach der Temperaturerhöhung 
verschmilzt.

Der Unterschied zwischen den billigen LED-Streifen und 
teuren LED-Streifen
Kaufen Sie die billigen oder teuren LED-Streifen? In der Geschäfts-
welt gibt es eine Regel den Sie wahrscheinlich kennen. Die Regel 
ist, dass der billige auch der teuersten Dinge ist und der teuerste 
ist der billigste. 

Jetzt zweigen wir Ihnen die Daten auf den LED-Streifen:

Zum Beschluss, der billige auch der teuersten Dinge ist und der 
teuerste ist der billigste.

1. Flexible LED-Streifen PCB Dichtheit
Zweiseitige PCB und einseitige PCB-Dichtheit sind größtenteils Kup-
ferdichtheit. Einseitige PCB Dichtheit ist <1 Unze Dichtheit.
2. Handgefühl
Ohne 3M Band, Sie sollen die LED-Streifen PCB Qualität mit Händen 
beurteilen. Zweiseitige PCB fühlt sich ein bisschen dicht, hart und 
schwerer als einseitige LED-Streifen an; man fühlt die gute Qualität. 
Einseitige PCB ist dünn, leicht und sehr weich. Es ist leicht, vom 
Wind verweht zu werden. 
3. Stromkreis auf der Rückseite
Zweiseitige PCB der Hochqualität LED-Streifen muss Stromkreis auf 
der Vor- und Rückseite haben; einseitige PCB haben keinen Strom-
kreis auf der Rückseite.

Verschiedene PCB Dichte
Die LED-Streifen Druckstromkreistafel (PCB) ist was elektronisches 
die elektronische Komponente verbindet. Die Qualität und Dich-
theit des Kupfers sind deshalb sehr wichtig.
1. Die Dichtheit der Kupfer PCB
Je dichter das Kupfer ist, desto mehr kann die Strömung fließen 
und desto mehr sind die Streifen wirksam. Momentan auf dem 
Markt, hat es 1 Unze, 2 Unzen und 4 Unzen dicht PCB.
2. Die Reinheit des Kupfers
Je reiner das Kupfer ist, desto besser ist es. Hochqualitätskupfer 
bedeutet wenige Resistenz und starke Strömung.
3. Zweiseitiges und einseitiges Kupfer
Kupfer PCB hat zweiseitige und einseitige Kupferverschiedenheit. 
Zweiseitiges Kupfer ist das beste.
4. Hitzedissipationssystemdesign von PCB
Nur Hochqualität LED-Streifen PCB hat solch ein Design. Hochqual-
ität PCB wird auf jede Seite einen dünnen Film haben. Es wird die 
Hitzedissipation der LED-Streifen entwickeln. Auf dem Markt, viele 
Fabriken Rotuzieren die Kosten und benutzen einseitiger Film.
Wenn Sie sich den Versorger für Ihre Flexible LED-Streifenlicht aus-
suchen, werden Sie diese in Betracht ziehen. Eine falsche Lösung 
auswählen, könnte Ihnen mehr kosten als Sie sich vorstellen kön-
nen. 1oz Kupferlinie auf der PCB kann 1,6-2A im 1mm Breite von 
dem gedruckten Stromkreis auf der PCB benötigen. 2oz Kupfer-
linie auf der PCB kann 2-2,3A im 1mm Breite von dem gedruckten 
Stromkreis auf der PCB benötigen. 3oz Kupferlinie auf der PCB 
kann 3,2-4A im 1mm Breite von dem gedruckten Stromkreis auf der 
PCB benötigen. Normal Zeichnung wird rund 4mm für einfarbige 
benutzen im Plus und Minus, normale Zeichnung wird wenigstens 
2mm für Gemeinsamkeit auf den RGB oder RGBW Streifen.

Was ist der TC-Punkt? 
Temperaturcheckpunkt wurde von den Ingenieuren benutzt, um 
die Temperatur der PCB einfacher zu kontrollieren.

Was ist der Löten Ball?

Ökonomische 
LED-Streifen

Normale 
LED-Streifen

Höchstqualität 
LED-Streifen 

60x550 60x550 60x550

Bewertungspreis USD1,2/m USD2,1/m USD4,5/m

Garantie 1 Jahr 2 Jahren 5 Jahren

Helligkeit 600-720lm 1080-1200lm 1320-1440lm

Lichtverfallsgrad Sehr schnell Langsam Sehr langsam

Arbeitsdauer <30000 Stunden >50000 Stunden >50000 Stunden

Wie viele Kaufzeit-
en Stücke in 5 
Jahren

5 Mal 2 Mal 1 Mal

Extra Kosten Arbeitskosten, 
Verwaltungskosten 
und Installations- 
und Zeitkosten

Installationszeit 
und Verwaltung-
skosten

Keine

Totalkosten >USD6/m+ Ex-
trakosten

USD5.25/m+ 
Extrakosten

USD4,5/m

Beschluss Teuerste Streifen Billigste Streifen
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Logistik

In unserer Branche ist die schnelle und effiziente Lieferung von Produkten von einem Ort zum anderen fundamental. 

Viele Unternehmen schenken der Bedeutung und Komplexität von Versand und Logistik viel zu wenig Aufmerksamkeit 

und unterschätzen damit die Vorteile und Kosteneinsparungen, die durch eine sachgemäße Handhabung von Versand 

und Logistik  gewonnen werden können. Wir verfügen über langjährige Erfahrung im Versand- und Logistikvertrieb und 

arbeiten mit den besten Versandunternehmen zusammen. Durch unsere langjährige Erfahrung und unser Know-how 

über richtiges und effizientes Versenden der Produkte, können unsere Kunden beruhigt ihre Zeit anderen Dingen wid-

men. Wir organisieren den Versand per Kurier, per Flugzeug, auf dem Seeweg, mit dem Zug, per LKW und über Binnen-

wasserwege.

Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, bieten wir einen online-Katalog sowie ein Kundenserviceprogramm an, 

das rund um die Uhr zugänglich ist. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diesbezüglich Näheres erfahren möchten. Beide 

Systeme sind transparent und liefern klare Informationen. Auf der Kundenservice-Plattform können unsere Kunden De-

tails über Bestellungen, Lieferzeit, Packlisten, Frachtbriefe sowie jederzeit Informationen über Gewichte, Abmessungen 

und Mengen der Produkte abfragen. Die Barcodes für jedes Produkt sind sowohl in unserem online-Katalog, als auch 

in unserem Kundenservice-Programm abrufbar. Damit können unsere Kunden die eingehenden Waren schnell und 

effizient verarbeiten.

Wir bieten einen ausgezeichneten Versicherungsschutz im Rahmen der von uns angebotenen Logistik- und Ver-

sandlösungen, wobei es nicht relevant ist, ob Waren auf dem Luft-, Meer- oder Landweg versendet werden.

Bitte zögern Sie nicht, uns jederzeit zu kontaktieren, wenn Sie mehr über den Versandservice erfahren möchten, den wir 

Ihnen anbieten können.
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